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Limitadores de sobretensão Tipo 2
para protecção fina

Limitadores de sobretensão monobloco
Características técnicas dos limitadores de sobretensão secundária (protecção fina)

Esquema de princípio de instalação

SPB2xxx SPB4xxx
SPB208D

SPB408D

SPB208D 
SPB408D

Up = 800 V 
SPB x 15 kA x 
SPB x 40 kA x
SPB x 65 kA x

N

L

Coordenação: entre limitador de entrada e os limitadores de
protecção secundária, esta coordenação permite diminuir o nível 
de protecção Up a �) 800V.

Referências SPB208D SPB408D
Limitador de sobretensão com capacidade de escoamento fina fina
Ligação em paralelo em paralelo

Tensão nominal Un
Frequência

240V v 240/415V v
50/60Hz 50/60Hz

Modo de protecção comum sim sim
diferencial sim sim

Nível de protecção Up 1,0kV 1,0kV

Capacidade de escoamento
onda 8/20µs

corrente nominal In 2kA 2kA
corrente máxima Imáx. 8kA 8kA

Índice de protecção IP20 IP20
Icc limite (disjuntor - curva C) 6kA - 32A 6kA - 32A

Temperatura de funcionamento -40°C a +80°C -40°C a +80°C
de armazenamento -40°C a +80°C -40°C a +80°C

Indicador de bom funcionamento sinalizador verde sinalizador verde

Habitação colectiva/individual sim sim
locais uso profissional sim sim

Regime de neutro TT, TN-S TT, TN-S

Capacidade de ligação
(F, N, T)

flexível: mín./máx. 2,5 a 25mm2 2,5 a 25mm2

rígido: mín./máx. 2,5 a 35mm2 2,5 a 35mm2

Cabeça de parafusos PZ2 PZ2
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Limitadores de sobretensão Tipo 3
para protecção fina

Limitadores de sobretensão com cartucho extraível
Características técnicas dos limitadores de sobretensão secundária (protecção fina)

Referências SPC203N SPC403N
Limitador de sobretensão com capacidade de escoamento fina
Ligação em paralelo
Tensão nominal Un 230V
Frequência 50/60Hz

Tensão nominal permanente Uc entre N/PE 255V
entre Fase e Neutro 255V

Modo de protecção comum sim
diferencial sim

Nível de protecção Up F-N / N-PE 1,4kV / 1,5kV
Capacidade de escoamento onda 8/20µs corrente nominal In 3kA
Índice de protecção IP20
T.ª de funcionamento -40°C a +70°C
Indicador de funcionamento verde - vermelho

Habitação colectiva/individual sim
locais de uso profissional sim

Regime de neutro TT, TN

Capacidade de ligação
(F, N, T)

flexível: mín./máx. 0,5 a 2,5mm2

rígido: mín./máx. 0,5 a 4mm2

Substituição do cartucho Esquema de princípio de instalação

Encarnado

Verde

SPN203N
SPN403N

Nota: No regime TT não ligar
o terminal PE, apenas a Terra
e os condutores activos.

C1 C2

≥ 5m

Encarnado

Verde

SPN203N
SPN403N

Nota: No regime TT não ligar
o terminal PE, apenas a Terra
e os condutores activos.

C1 C2

≥ 5m

Encarnado

Verde

SPC203N
SPC403N

Nota: No regime TT não ligar
o terminal PE, apenas a Terra
e os condutores activos.

C1 C2

≥ 5m

Encarnado

Verde

SPN203N
SPN403N

Nota: No regime TT não ligar
o terminal PE, apenas a Terra
e os condutores activos.

C1 C2

≥ 5m
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Limitadores de sobretensão
para redes de comunicação

Características técnicas dos limitadores de sobretensão para redes de comunicação

Referências SPK602 SPK603 SPK806 SPK900

Instalação modular modular modular modular

Ligação condutores RJ45 condutores RJ45

Tipo de redes ISDN, ADSL, ADSL2+, 
T DSL e analógica

ISDN, ADSL, ADSL2+, 
T DSL, VDSL2 e analógica

Ethernet, Bacnet IP, câmaras IP, PoE, 
HDSL, SHDSL, VoiP e Modbus Modbus

Cuidados a ter com a ligação dos limitadores de sobretensão para redes de comunicação

ok

protegido
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