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Construindo juntos 
o mundo elétrico 
do amanhã

Sabine Busse 

Hager Group CEO

“O nosso 
compromisso 
é fornecer-lhe 
produtos, soluções e 
serviços preparados 
para o futuro, fiáveis 
e engenhosos.”

Caros clientes, parceiros e amigos da Hager,

O mundo está eletrizante e em alta velocidade, 

e é um privilégio estar consigo enquanto o seu 

negócio se desenvolve. O nosso compromisso 

é fornecer-lhe produtos, soluções e serviços 

preparados para o futuro, fiáveis e engenhosos. 

Nas páginas desta tabela, irá descobri-los. Espero 

que gostem tanto de os descobrir como nós 

gostamos de os projetar.

Como parte do nosso compromisso contínuo 

de apoiá-lo, produzimos, investimos e inovámos 

para seguir o nosso princípio orientador “Simples 

e Seguro”. Nos últimos quatro anos, investimos 

mais de 500 milhões de euros nas nossas 

fábricas, centros logísticos e em investigação 

e desenvolvimento. Estes investimentos garantem 

um nível de qualidade, eficiência operacional 

e inovação contínua em linha com as suas 

necessidades em evolução.

Isso também se reflete na nossa estratégia de 

dados.

Compreendemos o seu papel crucial na melhoria 

dos nossos processos e na otimização da 

experiência do cliente. Estamos investindo mais 

do que nunca em soluções tecnológicas para 

aproveitar plenamente o potencial dos dados e 

fornecer soluções cada vez mais personalizadas 

para o cliente.

E o nosso foco no cliente não termina aqui.

Somos uma empresa ambientalmente transparente 

e responsável, integramos a sustentabilidade na 

nossa estratégia de negócio e operações.

Desenvolvemos soluções que permitem aos 

nossos clientes tornarem-se mais sustentáveis, 

juntos contribuímos para uma transição energética 

bem-sucedida com redução do consumo de 

energia e das emissões de CO2. Acreditamos 

na criação de um mundo mais limpo, seguro 

e agradável para as gerações atuais e futuras; 

as nossas escolhas estratégicas refletem este 

compromisso.

Juntos, vamos continuar o nosso forte 

relacionamento e promover a inovação, honrando 

o nosso compromisso com a sustentabilidade

Obrigado pela sua confiança contínua.

Best regards, 

Sabine Busse, CEO Hager Group



Abordagem geracional
Como uma empresa familiar que se orgulha de ser fácil de 
trabalhar, encontrar soluções no espírito de colaboração, 
cooperação e cocriação é como gostamos de trabalhar 
diariamente, é como pensamos que devem ser feitos os 
negócios e os resultados finais alcançados sempre juntos.
Porque somos movidos por um talento empreendedor num 
mundo onde todas as pessoas são importantes para nós, 
estaremos ao seu lado durante todas as fases dos seus 
projetos. Não importa o que aconteça, a Hager vai fazer o 
quilómetro extra para atender às suas necessidades.

O Grupo Hager está a preparar os edifícios de hoje para 
a transição energética com sistemas de gestão de energia 
inteligentes, postos de carregamento para veículos elétricos, 
bem como a digitalização da distribuição de energia.

A visão do Grupo Hager é tornar a vida no nosso planeta 
mais segura, limpa e agradável através de soluções de 
infraestrutura elétrica engenhosas, sustentáveis
e confiáveis, para todos os tipos de edifícios.

Grande o suficiente para 
importar, pequeno o suficiente 
para cuidar
Como um player global, estamos presentes em todas as áreas 
da infraestrutura elétrica; distribuição de energia, gestão de 
energia, mobilidade elétrica, calhas técnicas, aparelhagem 
mural, casas conectadas e automatizadas. Temos tudo o que 
precisa e os nossos produtos e soluções são quase sempre 
personalizáveis, se assim o desejar. 
Construímos uma reputação de produtos europeus de 
alta qualidade, escaláveis e confiáveis que são testados, 
confiáveis e prontos para todos os tipos de edifícios, não 
importando a dimensão, para que, com os seus clientes 
possam ter certeza de que as vossas instalações perdurarão 
também a longo prazo.

O nosso mundo de hoje e de 
amanhã
Estamos constantemente a repensar a utilização da 
eletricidade para atender à crescente procura de energia do 
mundo com produtos e soluções com melhor desempenho 
e menos consumo. Também estamos a avançar a bom 
ritmo com a tecnologia, à medida que a utilização de 
eletricidade se torna mais “inteligente” em edifícios 
residenciais e no segmento terciário, no entanto, uma coisa 
perdura em toda esta mudança rápida, iremos sempre 
produzir e fornecer soluções e produtos seguros e simples. 
É o que fazemos há mais de 65 anos.

Perspetivas futuras
Estamos a investir em grande escala para garantir 
que obterá sempre o melhor de nós, com enormes 
investimentos na capacidade de produção e nos locais 
de distribuição, mas também no desenvolvimento de novos 
produtos nos nossos novos centros de investigação e 
desenvolvimento, para responder aos desafios conjuntos 
do consumo de energia e do ambiente.
Por mais que o mundo mude, nunca mudaremos a nossa 
abordagem, estaremos sempre aqui com o nosso habitual 
suporte e plataformas de aprendizagem continuamente 
disponíveis, para si, consigo, For you, with you.

A nossa visão
O Grupo Hager é um fornecedor líder de soluções 
e serviços para instalações elétricas em edifícios 
residenciais, comerciais e industriais, com 13.000 
colaboradores, gerando 3,2 mil milhões em 
vendas (2023). Os componentes e soluções são 
produzidos em 20 locais em todo o mundo 
e distribuídos a clientes em mais de 100 países.

Membros do Hager Group
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Recrutar e reter talentos é um dos grandes 
desafios das empresas atualmente. Para 
nós, um negócio sustentável só é possível se 
conseguirmos atrair as pessoas certas que 
se sintam bem-vindas e capazes de realizar o 
seu potencial no Grupo Hager. Vemos a nossa 
empresa como um esforço intergeracional, 
tal como uma família. Com oportunidades de 
aprendizagem ao longo da vida e oportunidades 
para construir uma carreira significativa, 
oferecemos aos nossos funcionários a base 
ideal para se envolver plenamente num 
relacionamento mútuo frutífero e de longo 
prazo com nossa empresa. Escusado será dizer 
que a diversidade, a inclusão e a igualdade 
de oportunidades fazem parte integrante das 
nossas políticas de recrutamento.

Colaboradores

Estamos empenhados em reduzir os resíduos 
e as emissões de forma considerável, investindo 
num design amigo do ambiente, na longevidade 
e qualidade dos nossos produtos e em soluções 
mais sustentáveis na produção e distribuição. 
Realizamos a análise do ciclo de vida completo 
de todos os nossos produtos na forma de um 
Perfil Ambiental do Produto (PEP). Ao nível da 
produção, estamos continuamente à procura de 
formas de reduzir o nosso consumo de recursos. 
Atualmente, 18 das nossas instalações de 
produção e 4 dos nossos centros de 
distribuição estão certificados de acordo com 
a norma internacional de gestão ambiental 
ISO 14001, que define requisitos mundialmente 
reconhecidos para a gestão ambiental.

No Grupo Hager, moldamos o mundo elétrico de amanhã, 
um mundo em que o sucesso a longo prazo anda de mãos 
dadas com a sustentabilidade.

Para nós, a sustentabilidade engloba a Ética, os Colaboradores 
e o Meio Ambiente. Chamamos a nossa abordagem de E3 (Ethics, 
Employees e Environment). Isto inclui uma abordagem ética aos 
negócios, um ambiente de trabalho inclusivo e saudável e produtos 
fiáveis e soluções engenhosas que estão preparadas para o futuro. 
Com um forte foco no meio ambiente, estamos no caminho certo 
para tornar nossa empresa uma operação de baixo carbono. 
Queremos levar os nossos colaboradores, parceiros e clientes 
connosco nesta jornada. Vamos fazer melhores escolhas juntos. 
Para o nosso planeta e para todas as gerações.

A nossa jornada para 
um futuro sustentável

Colocamos uma forte ênfase numa abordagem responsável em 
relação aos negócios. Esta abordagem considera os nossos próprios 
colaboradores, bem como todas as pessoas envolvidas na nossa 
cadeia de valor: desde fornecedores e seus colaboradores, a 
parceiros e clientes. Como produzimos equipamentos e soluções 
elétricas, a segurança do consumidor é uma das nossas principais 
preocupações, bem como a integridade dos negócios e dos dados. 
Estamos empenhados em cumprir todas as normas nacionais 
e internacionais da indústria e, em muitos casos, ir além do que é 
necessário. Desde 2007, somos signatários do Pacto Global das 
Nações Unidas.

Ética

Certificações de 
sustentabilidade para 
o Grupo Hager: 

Membro de: 

Meio Ambiente
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Projetado  
cuidadosamente

A equipa do Design Studio

Erwin van Handenhoven, Hager Group Design Studio Director

Preocupamo-nos com 
os nossos clientes.
O nosso design conta 
a história.

Soluções premium e de alto desempenho devem incorporar um ótimo 
design e estas características fazem parte da nossa missão na Hager e 
levamos isto muito a sério. A gama de produtos que encontrará nesta tabela 
encaixam-se perfeitamente e, portanto, contribuem para instalações que 
lhe devem dar orgulho. Que, por sua vez, deverá contribuir para gostar da 
marca. Esperamos que goste dela tanto como nós gostamos.

Excelência em design digital e físico:
O mundo digital em rápido crescimento 
oferece-nos infinitas possibilidades. Está ancorado 
há muitos anos na nossa filosofia de design.
Desenhamos as nossas ferramentas digitais com 
o máximo cuidado.
Totalmente alinhados com a oferta física, 
devem refletir a mesma usabilidade e identidade. 
Queremos que sejam fáceis de entender, 
fascinantes e cativantes de usar. Ao mesmo 
tempo, devem enriquecer e simplificar a nossa 
experiência de utilizador.
Recentemente concebemos um novo e emocionante 
sistema de design digital que iremos implementar 
ao longo do tempo e que fará parte das suas 
futuras atividades diárias.
Como designers Hager, queremos que sua 
experiência digital seja amigável e legal, mas 
também elegante e forte em desempenho, 
permitindo as tarefas extraordinárias e fluxos de 
trabalho do mundo elétrico em constante evolução.

Simples e seguro:
Este novo mundo elétrico que moldamos consigo 
deve, acima de tudo, ser perfeitamente seguro 
para si e para o utilizador final. Protegendo-o em 
todas as situações possíveis, porque precisa de 
soluções robustas e confiáveis.
Os nossos clientes necessitam de produtos de 
qualidade premium, e tentamos sempre exceder 
essas expectativas. Nós projetamos os nossos 
produtos sempre com a segurança em mente, mas 

Vamos ver o que isso abrange:
Queremos ser os melhores em usabilidade.
Isso significa que os nossos produtos e sistemas 
devem ser fáceis de entender e fáceis de utilizar 
em qualquer situação. E porque não procurar mais 
do que a pura facilidade de utilização? Nos nossos 
novos produtos, procuramos características 
agradáveis que o surpreendam positivamente. 
Ideias inteligentes que farão a diferença para si e 
para os utilizadores finais.

Trata-se também de coerência global. A nossa 
gama de produtos deve-lhe fazer sentido. Ela deve 
permitir que instale conforme os seus hábitos de 
forma rápida. Deve contribuir para reforçar a 
familiaridade e a confiança.
Trabalhar com as nossas soluções deverá faze-lo 
sentir como se estivesse em casa.

Ter um design agradável é, claro, também sobre 
estilo, precisão e acabamentos. Na Hager 
sentimos que as soluções técnicas engenhosas 
merecem um design cuidadoso ao mais ínfimo 
pormenor. O design atraente e reconhecível 
concede um fator premium às instalações que 
percorrem as habitações e edifícios 
contemporâneos. Sabemos como fascinar os 
seus clientes com designs contemporâneos 
mas intemporais, mas também sabemos como 
desaparecer elegantemente quando necessário.

A sustentabilidade faz parte dos nossos valores 
naturais e atitudes autênticas. Num certo sentido, 
o ecodesign é uma expressão de cuidado. Cuidar 
do planeta e, consequentemente, de todos nós. 
Sabemos que temos aqui um papel importante a 
desempenhar. Trabalhamos sempre para oferecer 
as melhores soluções de negócio com vista à 
sustentabilidade a longo prazo.

ao mesmo tempo, para que se sinta confortável. 
Além disso, eles também precisam ser seguros 
para o planeta.

Com a ascensão da importância do performance 
técnico, não podemos esquecer de ambicionar 
sempre ter as soluções mais simples. Dificultar as 
coisas é muito fácil.
Tornar o alto desempenho simples e fácil para si 
e para os seus clientes é, por outro lado, um 
verdadeiro
desafio para a nossa equipa de desenvolvimento. 
Este é claramente o nosso foco e ambição.

Esperamos que uma oferta cuidadosa e totalmente 
concebida seja simples e segura. É o nosso 
objetivo diário. Nós já o fazemos e continuaremos 
a fazer. Pensamos em soluções engenhosas e 
inovadoras baseadas na melhor tecnologia apenas 
com um único propósito: satisfazer a nossa família 
de clientes. Você.
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Instale as aplicações  
Hager no seu smartphone 
ou tablet.

Hager Ready
O seu assistente digital. 
Navegue e procure rapidamente por 
toda a nossa gama de produtos a 
referência que pretende e adicione-a
ao seu projeto.
Partilhe o seu melhor trabalho e inspire 
novos clientes. Crie etiquetas de 
identificação e esquemas para quadros 
elétricos, também disponível em 
versão PC.
Tudo isto e muito mais...

Faça já o download da nossa aplicação 
Hager Ready, disponível na App Store®, 
Google Play® e Microsoft Store®.

Escolha a mobilidade 
no seu dia-a-dia

Aplicações móveis

Economize tempo, facilite o seu dia-a-dia 
e responda às expectativas dos seus 
clientes com as nossas aplicações móveis.

domovea
Uma janela para 
a instalação KNX
Controlo total da instalação 
KNX em qualquer lugar. 

Hager Pilot
Uma ferramenta de 
configuração completa
O Hager Pilot contem as Apps 
de configuração easy, domovea.

Hager Mood
Programação e comando 
de programadores horários
App para iOS ou Android, 
permite criar, modificar 
e transferir os programas 
horários do smartphone para 
o programador horário, via 
Bluetooth®.

Hager Charge
Controlo do carregamento 
do veículo elétrico
Além de permitir a configuração
do carregador, esta app permite
controlar e visualizar as sessões
de carregamento do witty one.



12 13

Uma relação
de proximidade

Serviço 5 estrelas

Uma equipa 
comercial 
dedicada

A nossa equipa está muito 
próxima de si e acompanha-o 
passo a passo nos seus 
projetos, propondo soluções 
inovadoras, fáceis de instalar e 
usar, para responder a todas as 
suas exigências.

Uma assistência 
especializada e 
de proximidade

Uma questão técnica ou 
relacionada com a instalação 
e/ou uso dos nossos programas 
ou produtos? Os nossos 
técnicos especialistas irão 
aconselhá-lo e ajudá-lo.

Uma logística
dedicada

Ao longo da vida do seu 
projeto, aplicamos uma 
logística adaptada:
- rastreamento personalizado 
 de pedidos
- acondicionamento específico 
 do projeto
- prazos de entrega.

A escolha de
uma distribuição
profissional

Há mais de 60 anos que a 
Hager optou por ter uma rede 
de distribuidores como o único 
parceiro para a divulgação dos 
seus produtos. Os nossos 
distribuidores garantem a 
entrega de produtos de 
qualidade.

Contacte-nos:

Planifique e 
orçamente os seus 
projetos

Estudo e cálculo

O software da Hager para o projeto 
e cálculo de quadros elétricos até 
4000A, é uma ferramenta completa 
e inovadora que garante total 
compatibilidade, segurança e rapidez 
de execução. O acabamento mais 
profissional, que lhe permitirá projetar, 
otimizar e convencer facilmente. 
Descubra as suas vantagens!

Hagercad

Telf.:
Geral: +351 214 458 450

Web:
hager.com/pt

Redes sociais:
HagerPortugal
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Distribuição de energia
1. Caixas de distribuição

2. Armários

3. Aparelhos de corte geral

4. Proteção

5. Comando e sinalização 

6. Medida e controlo

7. Ligação

Calhas técnicas
8. Molduras e rodapés

9. Calhas de distribuição

10. Calhas de instalação

11. Soluções para escritórios

12. Caixas de chão

13. Equipamento de armários

Parceiro de 
confiança 
para 
soluções 
inteligentes. Automatismos

14. Soluções KNX

15. Eficiência energética

16. Gestão de iluminação

Mobilidade elétrica
17. witty one | start | solar | share | park

Aparelhagem mural
18. lumina

19. gallery

20. cubyko

21. berker

Tabela correspondência
23. Ref. - Preço - Pág. - Grupo



1.1

Caixas de 
distribuição
Instalação
simplificada
Especialista em caixas para habitação e terciário, a Hager
propõe-lhe uma ampla oferta de soluções permitindo
responder ao conjunto das suas necessidades até 125A: 
caixas de entrada e de distribuição em plástico, de instalação 
em superfície ou encastrada, com ou sem porta fornecida de
origem, opção de instalação sobre calha, com aro e porta
metálico, para instalação no exterior, etc…

1. pág.

Guia de escolha com referências 2

Guia de características técnicas 4

Caixas golf para encastrar 6

Caixas volta 7

Caixas cosmos 8

Caixas mini gamma 9

Caixas gamma 10

Caixas golf para superfície 13

Caixas vega 16

Caixas vector 18
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1.3Ref. a azul = novo produto • “M” = 1 módulo largura 17,5mm • Mais informações em hager.com/pt
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1.2 Esta tabela anula e substitui as anteriores e pode ser alterada sem aviso prévio • Os preços indicados são unitários, de jogos, ao metro ou à embalagem e não incluem I.V.A.

Caixas para encastrar Caixas para superfície Caixas estanques

golf

pág. 1.6

volta

pág. 1.7

cosmos

pág. 1.8

mini gamma

pág. 1.9

gamma 13

pág. 1.10

gamma 18

pág. 1.10

golf

pág. 1.13

vega

pág. 1.16

vector IP55

pág. 1.18

vector IP65 UV

pág. 1.18

Porta opaca ou transparente opaca opaca ou transparente opaca ou transparente opaca ou transparente opaca ou transparente opaca ou transparente opaca ou transparente transparente transparente

Índices prot. IP40 - IK07 IP30 - IK07 IP40 - IK07 IP30/40 - IK05 IP30/40 - IK07 IP30/40 - IK07 IP40 - IK07 IP40/41 - IK07 IP55 - IK08 IP65 - IK08

N.° de
módulos

2 mód.
(1 x 2M)

GD102B + GP102P

GD102B + GP102T

3 mód.
(1 x 3M) VE103F VE103SN

4 mód.
(1 x 4M)

VF104PP GD104B + GP104P VS104PP

VF104TP GD104B + GP104T VS104TP

6 mód.
(1 x 6M)

GD106N + GP106P

GD106N + GP106T VE106F VE106SN

8 mód.
(1 x 8M)

VF108PP VR108PP GD108N + GP108P VS108PP

VF108TP VR108TP GD108N + GP108T VS108TP

10 mód.
(1 x 10M)

GD110N + GP110P

GD110N + GP110T VE110F VE110SN

12 mód.
(1 x 12M)

VF112PP VU12EP / VH12EP VR112PP VS112PP

VF112TP VR112TP VS112TP VE112F VE112SN

13 mód.
(1 x 13M)

GD113B + GP113P

GD113B + GP113T

18 mód.
(1 x 18M)

VF118PP VR118PP GD118B + GP118P VS118PP VB118PE

VF118TP VR118TP GD118B + GP118T VS118TP VB118TE VE118F VE118SN

22 mód.
(1 x 22M)

VF122PP VS122PP

VF122TP VS122TP

24 mód.
(2 x 12M)

VF212PP VU24EP / VH24EP VR212PP / VR212PPC VS212PP

VF212TP VR212TP VS212TP VE212F VE212SN

26 mód.
(2 x 13M)

GD213B + GP213P

GD213B + GP213T

36 mód.
(3 x 12M)

VF312PP VU36EP / VH36EP VS312PP

VF312TP VS312TP VE312F VE312SN

36 mód.
(2 x 18M)

VF218PP GD218B + GP218P VS218PP VB218PE

VF218TP GD218B + GP218T VS218TP VB218TE VE218F VE218SN

39 mód.
(3 x 13M)

GD313B + GP313P

GD313B + GP313T

42 mód.
(2 x 12 + 18M)

48 mód.
(4 x 12M)

VF412PP VU48EP / VH48EP VS412PP

VF412TP VS412TP VE412F VE412SN

52 mód.
(4 x 13M)

GD413B + GP413P

GD413B + GP413T

54 mód.
(3 x 18M)

VF318PP GD318B + GP318P VS318PP VB318PE

VF318TP GD318B + GP318T VS318TP VB318TE VE318F VE318SN

60 mód.
(5 x 12M)

VU60EP / VH60EP

72 mód.
(4 x 18M)

VF418PP GD418B + GP418P VS418PP VB418PE

VF418TP GD418B + GP418T VS418TP VB418TE

Caixas com porta opaca Caixas com porta transparente

Caixas de distribuição
Guia de escolha com referências 

Caixas de distribuição
Guia de escolha com referências



1.5Ref. a azul = novo produto • “M” = 1 módulo largura 17,5mm • Mais informações em hager.com/pt
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1.4 Esta tabela anula e substitui as anteriores e pode ser alterada sem aviso prévio • Os preços indicados são unitários, de jogos, ao metro ou à embalagem e não incluem I.V.A.

características

Caixas de distribuição Caixas estanques

cosmos

série VR

mini gamma 
 
série GD

gamma 13 
 
série GD

gamma 18 
 
série GD

golf 
 
série VF

golf 
 
série VS

vega 
 
série VB

volta 
 
série VU / VH

vector IP55 
 
série VE

vector IP65 UV 
 
série VE

corrente estipulada 63A 63A 63A 63A 63A 63A 125A 63A 63A 63A

tensão estipulada 400V AC 400V AC 400V AC 400V AC 400V AC 400V AC 400V AC 400V AC 400V AC -

índices de proteção IP40 - IK07 IP30 - IK05 (sem porta) 
IP40 - IK05 (com porta)

IP30 - IK07 (sem porta) 
IP40 - IK07 (com porta)

IP30 - IK07 (sem porta) 
IP40 - IK07 (com porta) IP40 - IK07 IP40 - IK07 IP40 - IK07 

IP41 - IK07 (com acess.) IP30 - IK07 IP55 - IK08 IP65 - IK08

versão para encastrar sim - opção - sim - - sim -

versão para superfície - sim sim sim - sim sim - sim sim

classe de isolamento classe II t classe II t classe II t classe II t classe II t classe II t classe II t classe II t classe II t classe II t

utilização interior interior interior interior interior interior interior interior interior ou exterior interior ou exterior

material plástico plástico plástico plástico plástico plástico plástico plástico plástico policarbonato

classe de resistência ao fogo 650°C 750ºC 850ºC 850ºC 650ºC 650ºC 750ºC 650ºC / 850°C 750ºC 850ºC

cor branco RAL 9010 branco RAL 9010 branco RAL 9010 branco RAL 9010 branco RAL 9010 branco RAL 9010 branco RAL 9010 branco RAL 9010 cinzento RAL 7035 cinzento RAL 7035

porta fornecida sim opção opção opção sim sim sim sim sim sim

tipo de porta plástica, opaca ou 
transparente

plástica, opaca ou 
transparente

plástica, opaca ou 
transparente

plástica, opaca ou 
transparente

plástica, opaca ou 
transparente

plástica, opaca ou 
transparente

plástica, opaca ou 
transparente

metálica, opaca plástica,
transparente

plástica,
transparente

n.° de módulos por fila 8 a 18M 2 a 10M 13M 18M 4 a 22M 4 a 22M 18M 12M (máx. 14M) 3 a 18M 3 a 18M

n.° de filas 1 a 2 1 1 a 4 1 a 4 1 a 4 1 a 4 1 a 4 1 a 5 1 a 4 1 a 4

capacidade modular 8 a 24M 2 a 10M 13 a 52M 18 a 72M 4 a 72M 4 a 72M 18 a 72M 12 (14) a 60 (70)M 3 a 54M 3 a 54M

distância entre calhas DIN 125mm - 125mm 125mm 125mm 125mm 150mm 125mm 125 e 150mm 125 e 150mm

material da calha DIN metálica plástica metálica metálica plástica até 8M 
metálica nas restantes

plástica até 8M 
metálica nas restantes metálica metálica metálica, regulável 

em profundidade
metálica, regulável 
em profundidade

chassis extraível / calha DIN amovível sim (versão 24M) / - - / - - / sim - / sim sim / - - / sim sim / sim sim / sim - / sim - / sim

barramentos fornecidos neutro e terra neutro e terra neutro e terra neutro e terra neutro e terra neutro e terra terra terra terra -

tipo de barramento parafuso parafuso IP2X ligação rápida IP2X ligação rápida IP2X ligação rápida IP2X ligação rápida IP2X ligação rápida IP2X ligação rápida IP2X ligação rápida IP2X -

profundidade 72mm 82mm 103mm 103mm 72mm 99mm 146mm 89mm 93 a 151mm 93 a 151mm

largura 218 a 398mm 55 a 218mm 250mm 355mm 170 a 498mm 138 a 462mm 400mm 316mm 111 a 418mm 111 a 418mm

altura 188 a 333mm 160 e 180mm 250 a 625mm 250 a 625mm 189 a 652mm 184 a 647mm 325 a 775mm 321 a 845mm 175 a 677mm 175 a 677mm

1M = 1 módulo com 17,5mm
Caixas em material isolante auto-extinguível. Classe de resistência ao fogo conforme a norma EN 60695-2-10 e EN 60695-2-11
Temperatura ambiente de serviço: -5 /+40ºC. Todas as caixas conforme a norma EN 61439-1/-3.

As dimensões apresentadas nas caixas para encastrar são as do nicho mural. 
Para as restantes características, consultar as páginas técnicas correspondentes.

Caixas de distribuição
Guia de características técnicas

Caixas de distribuição
Guia de características técnicas
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1.6 Esta tabela anula e substitui as anteriores e pode ser alterada sem aviso prévio • Os preços indicados são unitários, de jogos, ao metro ou à embalagem e não incluem I.V.A.

Caixas de distribuição
de 1 a 5 filas, de 12 a 60M

Caixas para instalação
encastrada em alvenaria ou  
em parede oca, em material 
isolante, com porta e aro 
metálico, chassis extraível 
com 125mm entre calhas. 
Entrada de cabos pela zona 
superior, inferior e fundo.  
Porta reversível com punho  
integrado não saliente, 
cobertura equipada com 
parafusos ¼ de volta seláveis. 
Aro metálico com ajuste até 
15mm de profundidade para 
compensar irregularidades na 
parede. Capacidade de 12M 
por fila, com opção de cada fila 
poder receber 2M adicionais, 
em local previsto para tal.

IP30 - IK07
classe II q de isolamento
cor: branco RAL 9010

Fornecimento:
- suporte e barramentos de 
ligação rápida para terra,
- máscaras,
- guia-fios para condutores, 
excepto versão de 12M,
- placa passa-cabos removível.
- etiquetas autocolantes para 
identificação de circuitos,
- patas de fixação para parede 
oca (somente versão VH).

Ue = 230/400V AC
In ≤ 63A

Em conformidade com a norma:
EN 61439-1/-3.

VZ794N

Caixas de distribuição
de 1 a 4 filas, de 4 a 72M

Caixas para instalação
encastrada, em material 
isolante, chassis extraível  
com 125mm entre calhas.  
Entrada de cabos pela zona 
superior, inferior, lateral e fundo. 
Caixa e porta reversíveis, com 
ângulo de abertura de 180°.

IP40 - IK07
classe II q de isolamento
cor: branco RAL 9010

Fornecimento:
- suporte e barramentos de  
ligação rápida para neutro e  
terra, por parafuso na versão  
de 4 e 8M,
- máscaras, excepto na versão  
de 4 e 8M,
- chassis extraível com sistema  
de ajuste em profundidade,
- placa passa-cabos removível, 
excepto versão de 4 e 8M,
- etiquetas autocolantes para 
identificação de circuitos.

Ue = 230/400V AC
In ≤ 63A

Em conformidade com a norma:
EN 61439-1/-3.

VF212PP

VF318TP

VU24EP

VZ302N

VH12EP

grupo 02 grupo 02 | *03

Ref.

VF104PP
VF108PP

VF112PP
VF212PP
VF312PP
VF412PP

VF118PP
VF218PP
VF318PP
VF418PP

VF122PP

Designação Preço
Unit. €

Caixas com porta opaca

1 fila, 4M
1 fila, 8M
 
1 fila, 12M 
2 filas, 24M
3 filas, 36M
4 filas, 48M

1 fila, 18M
2 filas, 36M
3 filas, 54M
4 filas, 72M

1 fila, 22M

dimensões do nicho mural:

l.170 x a.189 x p.72mm
l.242 x a.189 x p.72mm

l.318 x a.257 x p.72mm
l.318 x a.382 x p.72mm
l.318 x a.507 x p.72mm
l.318 x a.652 x p.72mm

l.426 x a.257 x p.72mm
l.426 x a.382 x p.72mm
l.426 x a.507 x p.72mm
l.426 x a.652 x p.72mm

l.498 x a.257 x p.72mm

19,63
24,88

33,26
49,78
84,57

116,76

41,34
89,42

120,66
143,49

46,99

Características

Caixas com porta transparente

1 fila, 4M 
1 fila, 8M
 
1 fila, 12M 
2 filas, 24M
3 filas, 36M
4 filas, 48M

1 fila, 18M
2 filas, 36M
3 filas, 54M
4 filas, 72M

1 fila, 22M

dimensões do nicho mural:

l.170 x a.189 x p.72mm
l.242 x a.189 x p.72mm

l.318 x a.257 x p.72mm
l.318 x a.382 x p.72mm
l.318 x a.507 x p.72mm
l.318 x a.652 x p.72mm

l.426 x a.257 x p.72mm
l.426 x a.382 x p.72mm
l.426 x a.507 x p.72mm
l.426 x a.652 x p.72mm

l.498 x a.257 x p.72mm

VF104TP
VF108TP

VF112TP
VF212TP
VF312TP
VF412TP

VF118TP
VF218TP
VF318TP
VF418TP

VF122TP

Guia-fios

1 jogo = 10 unidades

VZ794N

VZ699Npara circulação lateral de
condutores

Fechadura com chave fornecida com 2 chaves

Suportes de barramentos

para substituição ou expansão,  
a equipar com os respectivos  
barramentos à escolha

VZ701N
VZ702N

VZ707N
VZ708N

para VF/VS 4M
para VF/VS 8M

para VF/VS 12, 24, 36, 48M
para VF/VS 18, 36, 54, 72, 22M

Terminais IP2X  
de ligação rápida

5 x 1,5 - 4mm2

In ≤ 32A com 230/400V AC

1 jogo = 10 unidades

VZ455N

VZ455P

fixação na lateral da caixa base

terminais de Neutro

terminais de Fase

Máscaras

1 jogo = 10 unidades

VZ842Np/ encaixe em banda larg. 2,5M

cor: branco RAL 9010

Etiqueta com proteção
transparente

1 jogo = 5 unidades

VZ787Nfolha A4 com largura de 450mm, 
em papel pré-cortado com linhas
de separação por módulos

Etiqueta autocolante

1 jogo = 10 unidades

VZ788Nlargura 22M, com linhas de  
separação por módulos

Patas de fixação mural

1 jogo = 4 unidades

VZ786Nfixação exterior em paredes  
de alvenaria

20,99
26,61

35,61
53,26
90,48

124,93

44,25
95,68

129,11
153,54

50,26

17,61

5,06

2,12
2,25

3,29
4,55

35,86

35,86

3,36

9,21

8,60

2,65

p/ encaixe em banda larg. 6M

p/ encaixe em banda larg. 12M

JP001*

P012*

Ref.

VU12EP
VU24EP
VU36EP
VU48EP
VU60EP

Designação Preço
Unit. €

Caixas para alvenaria

1 fila, 12M (máx. 14M) 
2 filas, 24M (máx. 28M)
3 filas, 36M (máx. 42M)
4 filas, 48M (máx. 56M)
5 filas, 60M (máx. 70M)

dimensões do nicho mural:

l.316 x a.321 x p.89mm
l.316 x a.470 x p.89mm
l.316 x a.595 x p.89mm
l.316 x a.720 x p.89mm
l.316 x a.845 x p.89mm

60,32
79,07

100,04
124,83
149,71

Características

VZ302N

VZ699para circulação lateral de
condutores

Fechadura com chave fornecida com 2 chaves

VH12EP
VH24EP
VH36EP
VH48EP
VH60EP

Caixas para paredes ocas

1 fila, 12M (máx. 14M) 
2 filas, 24M (máx. 28M)
3 filas, 36M (máx. 42M)
4 filas, 48M (máx. 56M)
5 filas, 60M (máx. 70M)

dimensões do nicho de parede:

l.316 x a.321 x p.89mm
l.316 x a.470 x p.89mm
l.316 x a.595 x p.89mm
l.316 x a.720 x p.89mm
l.316 x a.845 x p.89mm

Máscaras

cor: branco RAL 9010

Ângulo de associação

1 jogo = 4 unidades

Clip para esquema

plástico, fixação na porta

metálico, instalação na base, 
para associação horizontal ou 
vertical

VZ410N

Guia-fios

1 jogo = 6 unidades

Etiqueta autocolante

1 jogo = 10 unidades

largura 14M, com linhas de
separação por módulos

VZ602

excepto para caixas
VU12EP e VU12ET

VZ535

Suporte de barramentos

para substituição ou expansão

VZ711a equipar com os barramentos  
de ligação rápida do tipo KN

Terminais IP2X  
de ligação rápida

5 x 1,5 - 4mm2

In ≤ 32A com 230/400V AC

1 jogo = 10 unidades

VZ455N

VZ455P

fixação na lateral da caixa base

terminais de Neutro

terminais de Fase

Porta esquema

autocolante, transparente

a.240 x l.220mm VZ407

1,02

3,08

17,78

2,89

65,56
85,95

108,74
135,69
162,71

10,08

1,55

2,84

3,18

35,86

35,86

5,00

volta
Caixas de distribuição para encastrar

golf
Caixas de distribuição para encastrar

Patas de instalação para
encastrar

para substituição nas caixas 
versão VH

para a fixação da caixa numa 
parede oca

1 jogo = 4 unidades

VZ405N 15,13
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1.8 Esta tabela anula e substitui as anteriores e pode ser alterada sem aviso prévio • Os preços indicados são unitários, de jogos, ao metro ou à embalagem e não incluem I.V.A.

grupo 02 | *03

Ref.

GD102B
GD104B

GD106N
GD108N
GD110N

GP102P
GP104P
GP106P
GP108P
GP110P

GP102T
GP104T
GP106T
GP108T
GP110T

VZ313

GZ04N
GZ04E

GZ07N
GZ07E

GZ104S
GZ106S
GZ108S
GZ110S

Designação Preço
Unit. €

Caixas mini gamma

1 fila, 2M
1 fila, 4M
  
1 fila, 6M 
1 fila, 8M 
1 fila, 10M

dimensões:

l.55 x a.160 x p.82mm
l.110 x a.180 x p.82mm

l.146 x a.180 x p.82mm
l.182 x a.180 x p.82mm
l.218 x a.180 x p.82mm

5,36
6,76

9,53
12,11
14,69

Portas opacas 

com punho integrado, zona  
superior com batente para  
segurar a porta na posição 
aberta

para caixa:

GD102B
GD104B
GD106N
GD108N
GD110N

4,44
5,62
6,60
7,55
8,47

Portas transparentes

com punho integrado, zona  
superior com batente para  
segurar a porta na posição 
aberta

para caixa:

GD102B
GD104B
GD106N
GD108N
GD110N

4,93
6,26
7,34
8,38
9,40

Suportes para barramentos

para substituição ou expansão,  
a equipar com os barramentos  
IP2X por parafuso

para caixa: 
 
GD104B
GD106N
GD108N
GD110N

18,04Fechadura com chave fornecida com 2 chaves

3,29
3,29

3,95
3,95

Barramentos IP2X
por parafuso

In ≤ 63A com 230/400V AC
Ui = 400V

2 x 16mm2 + 2 x 10mm2

Neutro
Terra

3 x 16mm2 + 4 x 10mm2

Neutro
Terra

1,32
1,52
1,95
2,17

GD104B

Caixas de distribuição
1 fila, de 2 a 10M

Caixas para instalação em
superfície, em material isolante, 
fundo rígido com calha DIN 
plástica moldada no fundo. 
Cobertura equipada com  
parafusos ¼ de volta seláveis.  
Espaço para passagem de 
cabos por baixo da calha DIN, 
pré-cortes nos 4 lados e fundo 
da caixa para entrada de cabos 
ou calhas.

IP30 - IK05 (sem porta)
IP40 - IK05 (com porta)
classe II q de isolamento
cor: branco RAL 9010

Fornecimento:
- suporte e barramentos IP2X  
por parafuso para neutro e  
terra, opção na versão de 2 
e 4M,
- tampões para classe II,
- porta-etiquetas com proteção 
para identificação de circuitos.

Ue = 230/400V AC
In ≤ 63A

Em conformidade com a norma:
EN 61439-1/-3.

Características

JP001*

P012*

Máscaras

cor: branco RAL 9010

p/ encaixe em banda larg. 6M

p/ encaixe em banda larg. 12M

1,02

3,08

GP106P

GZ04N

Ref.

VR108PP

VR112PP
VR212PP

VR118PP

VR212PPC

VR108TP

VR112TP
VR212TP

VR118TP

VZ926N

Designação Preço
Unit. €

Caixas com porta opaca

1 fila, 8M (6 + 2M)
 
1 fila, 12M (10 + 2M)
2 filas, 24M (20 + 4M)

1 fila, 18M (12 + 4M)

Caixas com porta opaca

2 filas, 24M (20 + 4M)
com chassis extraível

Caixas com porta transparente

1 fila, 8M (6 + 2M)
 
1 fila, 12M (10 + 2M)
2 filas, 24M (20 + 4M)

1 fila, 18M (12 + 4M)

dimensões do nicho mural:

l.218 x a.188 x p.72mm

l.290 x a.208 x p.72mm
l.290 x a.333 x p.72mm

l.398 x a.208 x p.72mm

dimensões do nicho mural:

l.290 x a.333 x p.72mm

dimensões do nicho mural:

l.218 x a.188 x p.72mm

l.290 x a.208 x p.72mm
l.290 x a.333 x p.72mm

l.398 x a.208 x p.72mm

21,54

30,05
43,06

34,70

45,32

23,15

32,32
46,29

37,32

17,61Fechadura com chave fornecida com 2 chaves

Caixas de distribuição
de 1 a 2 filas, de 8 a 24M

Caixas para instalação
encastrada, em material 
isolante, com 125mm entre 
calhas. Entrada de cabos pela 
zona superior, inferior e fundo. 
Porta com abertura vertical, 
com batente para segurar a 
porta na posição aberta, nas 
versões com 1 fila. Na versão  
de 24M, porta reversível com 
ângulo de abertura de 180°.

IP40 - IK07
classe II q de isolamento
cor: branco RAL 9010

Fornecimento:
- suporte e barramentos de  
ligação por parafuso para 
neutro e terra,
- máscaras com 2 ou 4M, 
integradas na cobertura  
frontal, conforme versão.

Ue = 230/400V AC
In ≤ 63A

Em conformidade com a norma:
EN 61439-1/-3.

Características

JP001*

P012*

Máscaras

cor: branco RAL 9010

p/ encaixe em banda larg. 6M

p/ encaixe em banda larg. 12M

1,02

3,08

grupo 02 | *03

VR118TP

VR212PP

VZ926N

mini gamma
Caixas de distribuição para superfície

cosmos
Caixas de distribuição para encastrar



1.11Ref. a azul = novo produto • “M” = 1 módulo largura 17,5mm • Mais informações em hager.com/pt

C
a

ix
a

s
 d

e
d

is
tr

ib
u

iç
ã

o

1.10 Esta tabela anula e substitui as anteriores e pode ser alterada sem aviso prévio • Os preços indicados são unitários, de jogos, ao metro ou à embalagem e não incluem I.V.A.

grupo 02 | *03 | **01grupo 02

Ref.

GD113B
GD213B
GD313B
GD413B

GP113P
GP213P
GP313P
GP413P

GP118P
GP218P
GP318P
GP418P

GP111P

GZ35A

Designação Preço
Unit. €

Caixas gamma 13

1 fila, 13M
2 filas, 26M
3 filas, 39M
4 filas, 52M

dimensões:

l.250 x a.250 x p.103mm
l.250 x a.375 x p.103mm
l.250 x a.500 x p.103mm
l.250 x a.625 x p.103mm

Portas opacas 

com punho integrado, reversível,
fornecida com duas dobradiças 

permite obter o índice  
de proteção IP40 - IK07

p/ caixas e platinas:

GD113B
GD213B
GD313B
GD413B

GD118B
GD218B
GD318B
GD418B

GA01A

12,25
16,87
22,68
27,90

13,15
18,12
24,33
29,92

21,62

Fechadura para portas  
plásticas

fornecida com 2 chaves

GD213B

Caixas de distribuição
1 a 4 filas, de 13 a 72M

Caixas para instalação em  
superfície, em material isolante, 
com placa de fundo, calhas DIN 
amovíveis com 125mm entre  
elas. Entrada de cabos pela 
zona superior, inferior e lateral. 
Opção de instalação de platina 
para um dispositivo controlador 
de potência (DCP).

IP30 - IK07 (sem porta)
IP40 - IK07 (com porta)
classe II q de isolamento
cor: branco RAL 9010

Fornecimento:
- suporte e barramentos de  
ligação rápida para neutro  
e terra,
- placa de fundo e tampões   
para classe II,
- máscaras e porta-etiquetas 
- acessórios para associação  
vertical ou horizontal (excepto   
na caixa de 1 fila).

Ue = 230/400V AC
In ≤ 63A

Em conformidade com a norma:
EN 61439-1/-3.

Características

GP113T
GP213T
GP313T
GP413T

GP118T
GP218T
GP318T
GP418T

GP111T

Portas transparentes

com punho integrado, reversível,
fornecida com duas dobradiças 

permite obter o índice  
de proteção IP40 - IK07

p/ caixas e platinas:

GD113B
GD213B
GD313B
GD413B

GD118B
GD218B
GD318B
GD418B

GA01A

GA01A

GP213P      GP213T

Platinas

para dispositivo controlador de 
potência (DCP) 
- monofásicos ≤ 90A
- trifásicos ≤ 60A

resistência ao fio incandescente: 
960°C

l.250 x a.250 x p.40mm

fornecida com 4 parafusos de 
fixação do disjuntor, 4 tampões 
seláveis e peças de fixação da 
platina à caixa

Placa de fundo  
para duplo isolamento

colocada por baixo da platina 
proporciona:
- classe II de isolamento
- profundidade total de 60mm

l.250 x a.250 x p.20mm

para utilização com a  
platina GA01A

fornecida com acessórios 
de instalação

GA01A

GA02A

GD118B
GD218B
GD318B
GD418B

Caixas gamma 18

1 fila, 18M
2 filas, 36M  
3 filas, 54M 
4 filas, 72M

dimensões:

l.355 x a.250 x p.103mm
l.355 x a.375 x p.103mm
l.355 x a.500 x p.103mm
l.355 x a.625 x p.103mm

22,95
38,99
57,46
73,68

36,87
56,98
82,09

105,24

19,64

10,18

14,11
19,42
26,09
32,09

15,13
20,84
27,96
34,41

21,35

12,41

GF213E

dimensões:

l.160 x a.215mm

Bolsa A5 com identificação

conjunto de bolsa autocolante 
e ficha de identificação

1 jogo = 10 unidades

Suportes de barramentos

pode ser equipado com
barramentos de ligação rápida 
ou bornes IP2X com parafusos

p/ gamma 13, largura 195mm

p/ gamma 18, largura 300mm

Máscaras

cor: branco RAL 9010

p/ encaixe em banda larg. 6M

p/ encaixe em banda larg. 13M

p/ encaixe em banda larg. 18M

JP001*

JP014*

JP015*

Bornes IP2X com parafusos

In ≤ 90A com 230/400V AC
Ui = 630V

bornes de Neutro: 4 x 25mm2

bornes de Fase: 4 x 25mm2

KN04N**

KN04P**

GZ06A

GZ30A

GZ40A

Designação Características

Caixas-base para encastrar

em chapa de aço, profundidade 
de 160mm, para instalação em 
paredes ocas, com abertura no 
fundo para entrada de cabos

largura do nicho de parede: 
- GE013EN a GE413EN: 305mm
- GE218EN e GE318EN: 400mm

altura do nicho de parede:
- GE013EN: 670mm
- GE113EN: 795mm
- GE213EN, GE218EN: 910mm
- GE313EN, GE318EN: 1035mm
- GE413EN: 1160mm

p/ caixas e platina:

GD413B, GA01A + GD213B

GD113B + GD313B,  
GA01A + GD313B

GD213B + GD313B,
GA01A + GD413B

GD213B + GD413B

GD313B + GD413B

GD218B + GD318B

GD218B + GD218B

patas de instalação opcionais 
para parede oca

Ref.

GE013EN

GE113EN

GE213EN

GE313EN

GE413EN

GE218EN

GE318EN

GH77A

Porta e aro metálico 

com punho integrado, reversível, 
opaca em branco RAL 9010

fornecido com:
- 4 parafusos e porcas,
- dobradiça com ajuste,
- condutor de ligação da 
porta à terra

permite obter o índice  
de proteção IP40 - IK08

p/ caixas-base, saliente 13mm:

GE013EN (l.375 x a.740mm)

GE113EN (l.375 x a.864mm)

GE213EN (l.375 x a.977mm)

GE313EN (l.375 x a.1105mm)

GE413EN (l.375 x a.1227mm)

GE218EN (l.375 x a.977mm)

GE318EN (l.375 x a.1105mm)

GZ30A

KN04N

KN04P

GZ06A

GE113EN

Preço
Unit. €

GF013E

GF113E

GF213E

GF313E

GF413E

GF218E

GF318E

49,55

63,65

77,58

91,60

105,61

106,28

125,49

21,33

79,67

100,69

121,71

142,73

163,75

166,74

195,54

1,02

2,91

2,98

6,27

6,27

36,81

7,30

10,16

dimensões:

l.160 x a.79mm

Bolsa A7 com identificação

GZ07A 3,15

gamma
Caixas de distribuição para superfície

gamma
Caixas de distribuição para superfície

GZ32AKit de selagem
para caixas de distribuição

permite selar 2 parafusos de 
fixação da tampa da caixa

5,21

fechadura chave n.° 1242E

fechadura  chave n.° 405

fechadura chave n.° 455

Fechadura para portas  
metálicas

fornecida com 2 chaves

FZ597N

FZ452N

FZ453N

44,91

44,91

44,91
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1.12 Esta tabela anula e substitui as anteriores e pode ser alterada sem aviso prévio • Os preços indicados são unitários, de jogos, ao metro ou à embalagem e não incluem I.V.A.

grupo 02grupo 02

Designação Características

Kit calha gamma 13  
com 1 tampa

para gamma 13 ou platina

- 1 calha e tampa com 2,6m 
 de comprimento
- 1 base com l.250 x p.68mm
- 1 tampa com l.230mm

Ref.

JK113

Sistema de calha de instalação

Para caixas de distribuição 
gamma 13, gamma 13 + platina
e gamma 18. Este sistema 
permite a instalação tanto de 
cabos de BT como de MBT, 
desde tecto ou pavimento até
à caixa. A sua utilização é
particularmente recomendada 
para a passagem dos cabos
eléctricos do quadro principal
até à caixa de distribuição em
instalações novas ou renovação,
na habitação ou no terciário.

Vantagens:
- sistema de fixação rápido com 
parafuso ¼ de volta “quickfix”,
- grande volume de cablagem 
interno de 355 x 68mm, até três 
compartimentos individuais,
- fornecida com agrafos internos
para a retenção de condutores,
- separadores amovíveis para 
instalação de diferentes circuitos
de correntes fortes e fracas,
- base da calha perfurada para 
facilitar a fixação na parede,
- base da calha com zona de 
amarração para condutores,
- uniões retrácteis,
- fornecimento em kit completo 
ou em peças separadas.

IP40 - IK10 (com tampa)
classe de isolamento II q
cor: branco RAL 9010

- 1 calha e tampa com 2,6m 
 de comprimento
- 1 base com l.250 x p.68mm
- 1 tampa com l.160mm
- 1 tampa com l.70mm

- 1 calha e tampa com 2,6m 
 de comprimento
- 1 base com l.355 x p.68mm
- 1 tampa com l.230mm
- 1 tampa com l.80mm

- 1 calha e tampa com 2 x 1,3m 
 de comprimento
- 2 bases com l.250 x p.68mm
- 2 tampas com l.160mm
- 2 tampas com l.70mm

- 1 calha e tampa com 2,6m 
 de comprimento
- 1 base com l.355 x p.68mm
- 1 tampa com l.160mm
- 1 tampa com l.80mm
- 1 tampa com l.70mm

JK213

JK213D

JK218

JK318Kit calha gamma 18  
com 3 tampas

para gamma 18, ou gamma 18 
com platina da gamma 13

Kit calha gamma 18  
com 2 tampas

para gamma 18, ou gamma 18 
com platina da gamma 13

Kit calha gamma 13  
com 2 tampas

para gamma 13 ou platina

Kit calha gamma 13  
com 2 tampas

para gamma 13 ou platina

JK113

JK318

Parafusos de fixação

1 jogo = 12 unidades

permite a fixação das caixas na 
base da calha, metálico, com 
sistema de aperto ¼ de volta

JZ101

JZ182

permite associar as bases  
das calhas gamma 13 e 18

permite fixar na calha  
qualquer tipo de equipamento

Agrafos

1 jogo = 4 unidades

permite a retenção dos
condutores, quando se retira
a tampa

Separador interno

2,6m de comprimento

fixação por encaixe na base, 
para instalação de diferentes 
circuitos de correntes fortes
e fracas

JZ105

JZ102

JZ103

JZ104

Topo de finalização para calha

para tapar a extremidade  
da calha, fixação pelo interior  
ou exterior, com pré-cortes

para calha gamma 13 
l.254 x a.69 x p.13mm

para calha gamma 18 
l.358 x a.69 x p.13mm

Junção de acabamento  
entre calha e tecto

permite uma junção com
acabamento estético entre  
a calha e o tecto

para calha gamma 13 
l.254 x a.69 x p.13mm

para calha gamma 18 
l.358 x a.69 x p.13mm

JZ132

JZ182

JZ131

JZ181

Tampa para base  
de calha gamma 13 

2,6m de comprimento

para JS013 com l.230mm 

para JS013C com
l.160mm + l.70mm

para 1 tampa com l.230mm

para 2 tampas com
l.160mm + l.70mm

Base de calha  
para gamma 13  

2,6m de comprimento
l.250 x p.68mm

JS013

JS013C

JC113

JC213

Uniões para base

1 jogo = 2 unidades

Suporte universal

1 jogo = 2 unidades

Preço
Unit. €

153,76

173,53

199,33

180,43

192,73

4,85

9,66

6,89

15,26

16,40

47,48

52,75

8,06

8,95

84,11

108,46

46,19

54,82

VS112PP

Caixas de distribuição
de 1 a 4 filas, de 4 a 72M

Caixas para instalação em 
superfície, em material isolante, 
calhas DIN extraíveis, excepto 
para modelos de 4 e 8M 
(plástica moldada no fundo), 
com 125mm entre elas. Entrada 
de cabos pela zona superior, 
inferior, lateral e fundo. Caixa e 
porta reversíveis, com ângulo 
de abertura de 180°.

IP40 - IK07
classe II q de isolamento
cor: branco RAL 9010

Fornecimento:
- suporte e barramentos de  
ligação rápida para neutro e  
terra, por parafuso na versão  
de 4 e 8M,
- máscaras, excepto na versão  
de 4 e 8M,
- tampões para classe II,
- acessórios para associação  
vertical ou horizontal,
- etiquetas autocolantes para 
identificação de circuitos.

Ue = 230/400V AC
In ≤ 63A

Em conformidade com a norma:
EN 61439-1/-3.

VS418TP

Ref.

VS104PP
VS108PP

VS112PP
VS212PP
VS312PP
VS412PP

VS118PP
VS218PP
VS318PP
VS418PP

VS122PP

Designação Preço
Unit. €

Caixas com porta opaca

1 fila, 4M  
1 fila, 8M
 
1 fila, 12M
2 filas, 24M
3 filas, 36M
4 filas, 48M

1 fila, 18M
2 filas, 36M
3 filas, 54M
4 filas, 72M

1 fila, 22M

dimensões:

l.138 x a.184 x p.99mm
l.210 x a.184 x p.99mm

l.282 x a.252 x p.99mm
l.282 x a.377 x p.99mm
l.282 x a.500 x p.99mm
l.282 x a.647 x p.99mm

l.390 x a.252 x p.99mm
l.390 x a.377 x p.99mm
l.390 x a.500 x p.99mm
l.390 x a.647 x p.99mm

l.462 x a.252 x p.99mm

Características

Caixas com porta transparente

1 fila, 4M
1 fila, 8M
 
1 fila, 12M 
2 filas, 24M
3 filas, 36M
4 filas, 48M

1 fila, 18M
2 filas, 36M
3 filas, 54M
4 filas, 72M

1 fila, 22M

dimensões:

l.138 x a.184 x p.99mm
l.210 x a.184 x p.99mm

l.282 x a.252 x p.99mm
l.282 x a.377 x p.99mm
l.282 x a.500 x p.99mm
l.282 x a.647 x p.99mm

l.390 x a.252 x p.99mm
l.390 x a.377 x p.99mm
l.390 x a.500 x p.99mm
l.390 x a.647 x p.99mm

l.462 x a.252 x p.99mm

VS104TP
VS108TP

VS112TP
VS212TP
VS312TP
VS412TP

VS118TP
VS218TP
VS318TP
VS418TP

VS122TP

VZ794N

VZ699Npara circulação lateral de
condutores

Fechadura com chave fornecida com 2 chaves

Máscaras

1 jogo = 10 unidades

VZ842Np/ encaixe em banda larg. 2,5M

cor: branco RAL 9010

VZ794N

Guia-fios

1 jogo = 10 unidades

Suportes de barramentos

para substituição ou expansão,  
a equipar com os respectivos  
barramentos à escolha

VZ701N
VZ702N

VZ707N
VZ708N

para VF/VS 4M
para VF/VS 8M

para VF/VS 12, 24, 36, 48M
para VF/VS 18, 36, 54, 72, 22M

Terminais IP2X  
de ligação rápida

5 x 1,5 - 4mm2

In ≤ 32A com 230/400V AC

1 jogo = 10 unidades

VZ455N

VZ455P

fixação na lateral da caixa base

terminais de Neutro

terminais de Fase

Etiqueta com proteção
transparente

1 jogo = 5 unidades

VZ787Nfolha A4 com largura de 450mm,  
em papel pré-cortado com linhas
de separação por módulos

Etiqueta autocolante

1 jogo = 10 unidades

VZ788Nlargura 22M, com linhas de  
separação por módulos

23,24
29,84

36,46
55,58
88,96

122,59

48,76
94,07

126,62
150,73

53,84

24,88
32,08

39,03
59,48
95,18

131,18

52,42
100,66
135,49
161,29

57,61

17,61

5,06

3,36

2,12
2,25

3,29
4,55

35,86

35,86

9,21

8,60

golf
Caixas de distribuição para superfície

gamma
Caixas de distribuição para superfície



1.151.14

Caixas de distribuição
vega
A solução compacta 
para o terciário
A inovadora caixa vega introduz novos conceitos que lhe 
oferecem uma elevada liberdade e flexibilidade para as
instalações eléctricas. 
A caixa foi projectada para uma facilidade de uso, rápida 
instalação e conforto na electrificação. Um conceito que 

alia a estética às prestações técnicas, sempre com a
garantia de um acabamento impecável. A sua utilização 
está particularmente indicada para o pequeno terciário e 
comércio em geral, pois a utilização de aparelhos até 125A 
é possível. 

Vantagens para si:

 - Facilidade de instalação na parede, utilizando as 
peças rotativas que se adaptam à furação existente.

 - Elevado espaço interior, para uma cablagem interna 
mais fácil e rápida.

 - Mais capacidade modular, com a possibilidade de 
associação horizontal ou vertical.

 - Calha DIN regulável em profundidade, o que permite a 
utilização de aparelhos gerais x160.

 - Chassis extraível para electrificação exterior, com 
distância entre eixos de 150mm.

Características técnicas:

 - Distribuição eléctrica até 125A.

 - Classe II t de isolamento.

 - Capacidade: 1 a 4 filas, 18 a 72M.

 - Índices de proteção até: IP41 - IK07.

 - Porta opaca ou transparente.

mais vantagens

Fixação mural ajustável 
devido às 4 peças rotativas 
pré-montadas, que podem 
girar 360°. Com a sua 
abertura oblonga, é possível 
alinhar-se com a furação já 
existente.

Um espaço optimizado, que 
permite uma electrificação 
mais confortável. Seja na 
zona superior ou inferior, na 
lateral ou debaixo da calha 
DIN, o espaço extra facilita 
o seu trabalho.

O chassis interno com uma 
distância entre eixos de 
150mm, é extraível e pode 
ser retirado por completo. 
Basta desapertar os 4
parafusos na extremidade 
para o soltar.

As calhas DIN ajustáveis 
em profundidade, permitem 
a instalação de bornes de 
maior dimensão, e de
aparelhos gerais x160 até 
125A. Pode ser também 
instalada uma calha DIN 
extra entre as filas. 

0705
A utilização de calhas de 
cablagem na vertical e na 
horizontal é possível. O uso 
dos guia-fios permite a 
retenção dos condutores.

06
A associação de caixas na 
horizontal e vertical é uma 
possíbilidade, permitindo  
deste modo aumentar a 
capacidade modular até um 
máximo de 144 módulos.

Diversas marcações 
circulares e rectangulares 
estão inscritas na placa 
passa-cabos. Quando 
instalada, a mesma esconde 
as irregularidades resultantes 
do corte da calha. 

08
A caixa vega foi desenhada
a pensar numa facilidade 
de utilização, rápida
instalação e conforto
na electrificação, sem
descurar a estética.

03 0401 02

360°360°
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1.16 Esta tabela anula e substitui as anteriores e pode ser alterada sem aviso prévio • Os preços indicados são unitários, de jogos, ao metro ou à embalagem e não incluem I.V.A.

VZ041VB

VZ003VB

VZ005VB

VZ006VB

VZ010VB

UT50C

UZ01V1

VZ012VB

UZ25V2

grupo 02 | *03grupo 02 | *03 | **04

VZ311PVB

Caixas de distribuição
de 1 a 4 filas, de 18 a 72M

Caixas para instalação em 
superfície, em material isolante.
Chassis extraível, com 150mm 
entre calhas. Calha DIN 
amovível e ajustável em 35mm 
de profundidade, compatível
com aparelhos gerais x160. 
Porta reversível, com punho  
integrado não saliente.  
Espelhos frontais individuais 
equipados com parafusos 
¼ de volta. Fixação mural 
ajustável, com 4 peças 
rotativas pré-montadas.
Possibilidade de associação  
vertical ou horizontal.

IP40 - IK07
IP41 - IK07 (com acessório extra)
classe II t de isolamento
cor: branco RAL 9010

Fornecimento:
- barramentos de ligação rápida 
para terra,
- guia-fios para condutores,
excepto versão de 18M,
- máscaras,
- tampões para classe II,
- clip para esquema,
- placa passa-cabos lisa,
- porta-etiquetas com proteção 
para identificação de circuitos.

Ue = 230/400V AC
In ≤ 90A (1 e 2 filas) 
In ≤ 125A (3 e 4 filas)

Em conformidade com a norma:
EN 61439-1/-3,

Ref.

VB118PE
VB218PE
VB318PE
VB418PE

Designação Preço
Unit. €

Caixas com porta opaca

1 fila, 18M
2 filas, 36M
3 filas, 54M
4 filas, 72M

dimensões:

l.400 x a.325 x p.146mm
l.400 x a.475 x p.146mm
l.400 x a.625 x p.146mm
l.400 x a.775 x p.146mm

Características

VB118TE
VB218TE
VB318TE
VB418TE

Caixas com porta transparente

1 fila, 18M
2 filas, 36M
3 filas, 54M
4 filas, 72M

dimensões:

l.400 x a.325 x p.146mm
l.400 x a.475 x p.146mm
l.400 x a.625 x p.146mm
l.400 x a.775 x p.146mm

Fechaduras
para substituir pelo fecho
de origem

fornecida com 2 chaves, 
e versão específica para o  
tipo de porta

p/ porta opaca, chave n.° 405

p/ porta transp., chave n.° 405

p/ porta opaca, chave n.° 1242E

p/ porta transp., chave n.° 1242E

Máscaras

cor: branco RAL 9010

p/ encaixe em banda larg. 6M

p/ encaixe em banda larg. 13M

p/ encaixe em banda larg. 18M

JP001*

JP014*

JP015*

Guia-fios

1 jogo = 10 unidades

VZ699Npara circulação lateral de
condutores

VZ311PVB

VZ311TVB

VZ310PVB

VZ310TVB

Etiqueta com proteção
transparente

1 jogo = 4 unidades

largura 18M, com linhas de  
separação por módulos

VZ011VB

Clip para esquema

como peça de substituição

plástico, fixação na porta VZ535

VB218PE
Suporte de barramento

como peça de substituição 
ou de expansão

fixação por encaixe 

comprimento: 300mm

VZ708N

Altura para calha DIN

1 jogo = 3 unidades

dimensão: a.35 x l.106mm
para aparelhos modulares,  
encaixe directo na calha DIN

HYA036H**

62,02
83,40

104,20
132,34

68,91
92,65

115,76
147,06

1,02

2,91

2,98

5,06

19,65

19,65

19,65

19,65

6,03

2,84

4,55

7,03

VB318TE

Calha DIN
para fixar entre as filas existentes

largura: 18M

fixação no chassis, permite 
instalar uma calha DIN adicional 
em posição rebaixada, por  
exemplo para bornes

VZ010VB 2,85

Designação Ref.

Kit de associação
horizontal e vertical

fornecido com as peças  
necessárias para preservar  
o IP, quando associado

horizontal, com aberturas de 
dimensão 85 x 60mm

vertical, com abertura a toda a 
largura da caixa

VZ005VB

VZ006VB

Características

Kit de transformação IP41

permite aumentar o índice de 
proteção de IP40 para IP41

constituído por:

- placa passa-cabos 
- cobertura de proteção

VZ041VB

Placa passa-cabos
para substituição da original

fixação por encaixe, ou por 
parafuso

com membrana flexível para 
cabos e bucins métricos 
com entradas 2 x Ø 20mm, 
2 x Ø 25/32mm 

placa lisa com pré-cortes 
rectangulares para calhas,  
e marcações para furação 
circular

VZ003VB

VZ001VB

Calha de cablagem
em PC-ABS sem halogéneo

fornecida com tampa,  
e respectivos acessórios de 
instalação

dimensão: a.60 x l.25mm
cor: cinzento RAL 7030

horizontal, fixação entre as  
calhas DIN

vertical para caixa de 3 filas,  
fixação na lateral da caixa

vertical para caixa de 4 filas,  
fixação na lateral da caixa

VZ014VB

VZ012VB

VZ013VB

Braçadeiras guia-fios fixam-se aos suportes de fixação

1 jogo = 20 unidades

Tampa de acabamento
para UZ25V2

permite um melhor acabamento

fixação por encaixe

comprimento: 2m

Suporte de fixação
para braçadeiras guia-fios

fixação por encaixe nas 
cruzetas da calha DIN

1 jogo = 20 unidades

UZ01V1*

UZ25V2*

UT50C*

Preço
Unit. €

16,02

16,02

38,01

9,53

5,16

18,23

18,49

23,20

19,88

21,35

6,96

vega
Caixas de distribuição para superfície

vega
Caixas de distribuição para superfície
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1.18 Esta tabela anula e substitui as anteriores e pode ser alterada sem aviso prévio • Os preços indicados são unitários, de jogos, ao metro ou à embalagem e não incluem I.V.A.

VE212F

Caixas de distribuição  
estanques de 1 a 4 filas, 
de 3 a 54M

Caixas estanques para instalação
em superfície, em material
isolante, calha DIN amovível
e regulável em 16mm de
profundidade, entre eixos de 
125mm para as caixas com 
12M por fila, e de 150mm para 
as caixas de 18M por fila. Porta 
transparente reversível, com 
ângulo de abertura de 180° para 
as caixas ≥ 12M. Sistema de 
fixação que permite corrigir as 
irregularidades na parede até 
3mm.

IP55/IP65 - IK07 < 12M
IP55/IP65 - IK08 ≥ 12M
classe II t de isolamento
cor: cinzento RAL 7035

Características versão IP55:
- marcações para pré-cortes na 
zona superior e inferior, para a 
instalação de passa-cabos ou 
bucins M20, M25 e M32,
- marcações para pré-cortes 
na zona lateral para mangas de 
união.

Características versão IP65 UV:
- construídas em policarbonato, 
para aplicações em zonas
expostas, excelente resistência 
anti UV e a agentes químicos,
- zona superior e inferior lisa
sem marcações para pré-cortes,
- marcações para pré-cortes 
na zona lateral para mangas de 
união.

Ue = 230/400V AC
In ≤ 63A

Em conformidade com a norma:
EN 61439-1/-3.

VE110SN

VZ711

Ref.

VZ016M*

VZ020M*

VZ025M*

VZ032M*

VZ040M*

VZ013V*

VZ021V*

VZ016M

VZ013V

VZ020D*

VZ025D*

VZ032D*

VZ025D

VZ758

VZ754

VZ011

VZ754

VZ758

VZ032M

VZ032D

VZ011

grupo 02 | *03grupo 02

Ref.

VE103F
VE106F
VE110F

VE112F
VE212F
VE312F
VE412F

VE118F
VE218F
VE318F

Designação Preço
Unit. €

Caixas IP55

1 fila, 2 + 1M  
1 fila, 4 + 2M
1 fila, 8 + 2M

1 fila, 12M 
2 filas, 24M
3 filas, 36M
4 filas, 48M

1 fila, 18M
2 filas, 36M
3 filas, 54M

Fornecimento:
- suporte e barramentos de 
ligação rápida para terra, 
excepto versão de 3 a 10M
(por parafuso)
- conjunto de passa-cabos 
(M20, M25 e M32)
- etiquetas para identificação
de circuitos
- tampões para classe II

dimensões:

l.111 x a.175 x p.93mm
l.165 x a.190 x p.113mm
l.237 x a.210 x p.114mm

l.310 x a.302 x p.151 mm
l.310 x a.427 x p.151 mm
l.310 x a.552 x p.151 mm
l.310 x a.677 x p.151 mm

l.418 x a.302 x p.111mm
l.418 x a.452 x p.151 mm
l.418 x a.602 x p.151 mm

Características

VE103SN
VE106SN
VE110SN

VE112SN
VE212SN
VE312SN
VE412SN

VE118SN
VE218SN
VE318SN

Caixas IP65 UV

1 fila, 2 + 1M
1 fila, 4 + 2M
1 fila, 8 + 2M

1 fila, 12M 
2 filas, 24M
3 filas, 36M
4 filas, 48M

1 fila, 18M
2 filas, 36M
3 filas, 54M

Fornecimento:
- etiquetas para identificação
de circuitos
- tampões para classe II

dimensões:

l.111 x a.175 x p.93mm
l.165 x a.190 x p.113mm
l.237 x a.210 x p.114mm

l.310 x a.302 x p.151 mm
l.310 x a.427 x p.151 mm
l.310 x a.552 x p.151 mm
l.310 x a.677 x p.151 mm

l.418 x a.302 x p.111mm
l.418 x a.452 x p.151 mm
l.418 x a.602 x p.151 mm

VZ311Fechadura com chave fornecida com 2 chaves

Calha de acabamento

permite um melhor acabamento 
das entradas de cabos

cor: cinzento RAL 7035

para caixas com 12M por fila

para caixas com 18M por fila

VZ747

VZ748

Máscaras

cor: cinzento RAL 7035

p/ encaixe em banda larg. 6M

p/ encaixe em banda larg. 12M

p/ encaixe em banda larg. 18M

1 jogo = 10 unidades

VZ413

VZ415

VZ416

Suportes de barramentos

para substituição ou expansão

para caixas de 12 e 18M por fila
completar com barramentos de 
ligação rápida à escolha

Adaptador para barramentos

1 jogo = 2 unidades

necessário para fixar os
suportes na caixa

VZ711

VZ744

22,42
33,17
40,28

57,58
86,19

115,34
141,56

72,59
109,45
150,47

19,54
28,31
36,73

57,20
81,29

111,95
134,02

72,04
102,75
140,55

22,88

15,86

24,83

1,17

2,42

3,36

5,00

3,08

Designação Características

Bucins IP65

em poliamida RAL 7035

rosca ISO M16

rosca ISO M20

rosca ISO M25

rosca ISO M32

rosca ISO M40

Tampões de selagem

para selar os bucins IP66
ventilados, mantendo a função 
de ventilação incorporada

Bucins IP66 ventilados

em poliamida RAL 7035

permitem a extração da
condensação interna sem
perda do índice de proteção

rosca ISO M20

rosca ISO M25

rosca ISO M32

para bucins IP66 M20/25

para bucins IP66 M32

Passa-cabos 

diminuem o grau de proteção 
para IP54

para utilização nas marcações 
presentes nas caixas IP55
14 x M20 + 10 x M25 + 2 x M32

Mangas de união

para associação lateral das
caixas vector

diminuem o grau de proteção 
para IP54

para utilização nos pré-cortes
laterais presentes nas caixas
IP55 e IP65

para caixas de 12 a 54M

1 jogo = 10 unidades

Patas de fixação

instalação mural exterior  
à caixa, material aço inoxidável

instalação na vertical ou
horizontal para todas as caixas 
vector

1 jogo = 4 unidades

Preço
Unit. €

1,46

1,53

1,72

2,51

6,30

0,43

0,54

16,82

23,00

32,12

12,66

7,61

10,27

vector
Caixas de distribuição estanques

vector
Caixas de distribuição estanques



2.1

Armários
Soluções 
optimizadas
A oferta da Hager para os armários contempla diversas famílias 
desde os 125A até 4000A. Quer seja para uma utilização 
residencial, terciária ou industrial, encontra sempre a solução 
necessária. Destacamos as famílias vega D, FW e universo, 
com soluções de 125A até 800A em classe II de isolamento. 
Como solução para armários gerais, o sistema quadro evo 
permite aplicações até 4000A.
Para uma utilização universal e de automação, as famílias 
veneza, orion.tech e orion plus, permitem ser instalados nas 
condições mais rigorosas de utilização.

2. pág.

Guias de características técnicas 2

vega D 6

FW 10

universo 14

Sistema de equipamento interno universo 27

quadro evo 36

Sistema de equipamento interno quadro evo 43

orion.tech 58

orion plus 59

Sistema de equipamento interno orion plus 63

veneza 69

Acessórios gerais para armários 89
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2.3Ref. a azul = novo produto • “M” = 1 módulo largura 17,5mm • Mais informações em hager.com/pt
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2.2 Esta tabela anula e substitui as anteriores e pode ser alterada sem aviso prévio • Os preços indicados são unitários, de jogos, ao metro ou à embalagem e não incluem I.V.A.

Armários de distribuição
Guia de características técnicas

Armários de distribuição
Guia de características técnicas

Características

Armários de distribuição Armários de distribuição

vega D 
 
série FU

vega D
 
série FD

FW 
 
série FWU

FW
 
série FWB

universo
 
série FP

universo
 
série FR

universo
 
série FL

quadro evo 
 
série FN

Corrente estipulada 160A 160A 125A 125A 400A 400A 800A 630A 4000A

Tensão estipulada de isolamento 400V 400V 400V 400V 690V 690V 800V 800V 1000V

Índices de proteção IP30 - IK07 (sem porta) 
IP41 - IK08 (com porta)

IP30 - IK07 (sem porta) 
IP41 - IK08 (com porta) IP30 - IK09 IP44 - IK09 IP44 - IK09 IP54 - IK09 IP55 - IK10 IP65 - IK10 IP30 - IK08 (sem porta)

IP55 - IK10 (com porta)

Tipo de instalação encastrado superfície encastrado superfície superfície ou assente 
no solo

superfície ou assente 
no solo

superfície ou assente 
no solo superfície assente no solo

Classe de isolamento classe II t classe II t classe II t classe II t classe II t classe II t classe II t e I \ classe II t classe I \ 

Utilização interior interior interior interior interior interior interior interior ou exterior interior

Material metálico e plástico metálico e plástico metálico metálico metálico metálico metálico poliéster RFV metálico

Cor branco RAL 9010 branco RAL 9010 branco RAL 9010 branco RAL 9010 branco RAL 9010 branco RAL 9010 cinzento RAL 7035 cinzento RAL 7035 branco RAL 9010

Porta fornecida opção opção sim sim sim sim sim sim opção

Tipo de porta opaca ou transparente opaca ou transparente opaca ou transparente opaca ou transparente opaca opaca opaca ou  
transparente opaca opaca ou transparente

Tipo constructivo monobloco monobloco monobloco monobloco monobloco monobloco monobloco monobloco componível

Possibilidade de associação - horizontal e vertical - - horizontal e vertical horizontal e vertical horizontal e vertical - horizontal e
profundidade

Equip. interno fornecido completo para aparelhos modulares, ou  
para completar com equipamento à escolha

completo, para aparelhos 
modulares

completo, para aparelhos 
modulares - - - - -

Chassis extraível sim sim sim sim sim sim sim sim -

N.º de módulos por fila 24M 24M 12 e 26M 12 e 26M 10, 12, 24 e 26M 10, 12, 24 e 26M 10, 12, 24 e 26M 10, 12, 24 e 26M 10, 24 e 36M

Capacidade modular 0 a 168M 0 a 168M 36 a 252M 36 a 336M 36 a 720M 36 a 720M 36 a 864M 72 a 336M -

Distância entre calhas DIN 150mm 150mm 125mm 125 e 150mm 150 e 225mm 150 e 225mm 150 e 225mm 150 e 225mm 150 e 200mm

Kit’s para aparelhos h3 e h3+ sim, até 160A sim, até 160A - - sim, até 400A sim, até 400A sim, até 800A sim, até 630A sim, até 1600A

Kit’s para aparelhos hw+ - - - - - - - - sim, até 4000A

Barramentos fornecidos terra, de ligação rápida 
IP2X

terra, de ligação rápida 
IP2X

neutro e/ou terra, de 
ligação rápida IP2X

neutro e/ou terra, de 
ligação rápida IP2X - - - - -

Profundidade 110mm 193mm 110mm 160mm 205mm 205mm 275 e 400mm 300mm 400 a 800mm

Largura 600mm 550mm 300 a 1050mm 300 a 1050mm 300 a 1300mm 300 a 1300mm 300 a 1550mm 600 a 1100mm 450 a 1000mm

Altura 537 a 1287mm 450 a 1200mm 500 a 1100mm 500 a 1100mm 500 a 1850mm 500 a 1850mm 500 a 1850mm 550 a 1150mm 1900 e 2100mm

1M = 1 módulo com 17,5mm
Classe de resistência ao fogo conforme a norma EN 60695-2-10 e EN 60695-2-11 para os componentes não metálicos dos armários.
Temperatura ambiente de serviço: -5 /+40ºC. Todos os armários conforme norma EN 61439-1/-2/-3.

As dimensões apresentadas nos armários para encastrar são as do nicho mural. 
Para as restantes características, consultar as páginas técnicas correspondentes.



2.4 Esta tabela anula e substitui as anteriores e pode ser alterada sem aviso prévio • Os preços indicados são unitários, de jogos, ao metro ou à embalagem e não incluem I.V.A.

Armários de automação
Guia de características técnicas

Armários de distribuição 
e entrada

Versátil
vega D
Instalação elétrica à prova de obstáculos.

Mais uma vez decidimos consultar o verdadeiro perito em armários de distribuição elétrica: 

você!

Assim, das suas ideias, nasceu o armário vega D, mais equipado que possibilita

um acabamento impecável e uma electrificação ainda mais rápida. E tudo isto até 

168 módulos ou ainda mais… porque agora já é possível associar diversos armários 

até 160A!

Por esta razão, gostamos de dizer que o vega D é o “todo-o-terreno” da Hager.

Mais informações em hager.com/pt

Características

Armários de automação

veneza

série FX

orion.tech 
 
série FL

orion plus 
 
série FL

orion plus 
 
série FL

orion plus 
 
série FL

Tensão estipulada de isolamento 690V 690V 690V 690V 690V

Índices de proteção IP30 - IK08 (s/ porta)
IP55 - IK10 (c/ porta) IP65 - IK10 IP65 - IK10 IP66 - IK10 IP65 - IK10

Tipo de instalação assente no solo superfície ou 
assente no solo

superfície ou 
assente no solo superfície superfície ou  

assente no solo

Classe de isolamento classe I \ classe I \ classe I \ classe II t classe II t

Utilização interior interior interior interior e exterior interior e exterior

Material metálico metálico metálico poliéster RFV poliéster RFV

Cor cinzento RAL 7035 cinzento RAL 7035 cinzento RAL 7035 cinzento RAL 7035 cinzento RAL 7035

Porta fornecida opção sim sim sim sim

Tipo de porta opaca ou  
transparente opaca opaca ou

transparente
opaca ou
transparente

opaca ou
transparente

Tipo constructivo componível monobloco monobloco monobloco monobloco

Possibilidade de associação horizontal vertical vertical - -

Equip. interno fornecido - platina metálica  
lisa fixa no fundo - - -

Chassis extraível - - sim sim sim

N.º de módulos por fila 12, 24 e 36M - 10 a 37M 10 a 26M 23 a 37M

Capacidade modular 12 a 288M - 20 a 296M 20 a 130M 69 a 552M

Entre-eixos das calhas DIN 200mm - 150 e 200mm 150 e 200mm 150 e 200mm

Platinas integrais metálica metálica, incluída isolante, metálica 
lisa ou perfurada

isolante, metálica 
lisa ou perfurada

isolante, metálica 
lisa ou perfurada

Platinas parciais metálica - metálica, fixa ou regulável em profundidade

Contra porta interna metálica - metálica ou 
poliéster

metálica ou 
poliéster

metálica ou 
poliéster

Kit’s para aparelhos h3 e h3+ sim, até 160A - sim, até 250A sim, até 630A sim, até 250A

Profundidade 400 a 800mm 160 a 400mm 160 a 300mm 160 a 300mm 300mm

Largura 400 a 1600mm 200 a 800mm 300 a 800mm 300 a 600mm 600 a 1100mm

Altura 1500 a 2100mm 250 a 1250mm 350 a 1250mm 350 a 800mm 550 a 2050mm

1M = 1 módulo com 17,5mm
Classe de resistência ao fogo conforme a norma EN 60695-2-10 e EN 60695-2-11 para os componentes não metálicos dos armários.
Temperatura ambiente de serviço: -5 /+40ºC. Todos os armários conforme norma EN 62208.



2.7Ref. a azul = novo produto • “M” = 1 módulo largura 17,5mm • Mais informações em hager.com/pt
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2.6 Esta tabela anula e substitui as anteriores e pode ser alterada sem aviso prévio • Os preços indicados são unitários, de jogos, ao metro ou à embalagem e não incluem I.V.A.

vega D
Armários de distribuição classe II

vega D
Armários de distribuição classe II

grupo 03

Designação Características Ref.

Completos, para encastrar

2 filas (2 x 24M), 48M
3 filas (3 x 24M), 72M
4 filas (4 x 24M), 96M
5 filas (5 x 24M), 120M
6 filas (6 x 24M), 144M
7 filas (7 x 24M), 168M

Por completar, para encastrar

Vazio, não equipado
1 fila (1 x 24M), 24M
2 filas (2 x 24M), 48M
3 filas (3 x 24M), 72M
4 filas (4 x 24M), 96M
5 filas (5 x 24M), 120M

Completos, para superfície

2 filas (2 x 24M), 48M
3 filas (3 x 24M), 72M
4 filas (4 x 24M), 96M
5 filas (5 x 24M), 120M
6 filas (6 x 24M), 144M
7 filas (7 x 24M), 168M

Por completar, para superfície

Vazio, não equipado
1 fila (1 x 24M), 24M
2 filas (2 x 24M), 48M
3 filas (3 x 24M), 72M
4 filas (4 x 24M), 96M
5 filas (5 x 24M), 120M

FU22DN
FU32DN
FU42DN
FU52DN
FU62DN
FU72DN

FU22AN
FU32AN
FU42AN
FU52AN
FU62AN
FU72AN

FD22DN
FD32DN
FD42DN
FD52DN
FD62DN
FD72DN

FD22AN
FD32AN
FD42AN
FD52AN
FD62AN
FD72AN

FU42AN

FD52DN

Portas opacas e transparentes

reversíveis, para armários de
encastrar ou de superfície

vidro fumado temperado com 
3mm de espessura

permitem obter o índice de 
proteção lP41

portas opacas p/armários:

FU/FD22..
FU/FD32..
FU/FD42..
FU/FD52..
FU/FD62..
FU/FD72..

portas transparentes p/armários:

FU/FD22..
FU/FD32..
FU/FD42..
FU/FD52..
FU/FD62..
FU/FD72..

FD22PN
FD32PN
FD42PN
FD52PN
FD62PN
FD72PN

FD22TN
FD32TN
FD42TN
FD52TN
FD62TN
FD72TN

Armários de distribuição
de 2 a 7 filas, de 48 a 168M

Armário metálico com interior 
revestido a material isolante, 
para instalação encastrada ou 
saliente, chassis extraível, entre 
calhas de 150mm, capacidade 
de 24M por fila. Calha DIN am-
ovível e ajustável em 35mm de 
profundidade, compatível com 
aparelhos gerais x160. Tampas 
isolantes equipadas com par-
afusos ¼ de volta.
Fornecido equipado para 
aparelhos modulares, ou com 
unidades para aparelhos
modulares e espaço com altura 
de 300mm para completar. 
Entrada de cabos pela zona 
superior, inferior, lateral e fundo.

IP30 - IK07 (sem porta)
IP41 - IK08 (com porta)
classe II t de isolamento
cor: branco RAL 9010

Fornecimento:
- suporte e barramentos de 
ligação rápida para terra, 
- máscaras (24M),
- guia-fios para condutores,
- porta-etiquetas com proteção 
para identificação de circuitos,
- porta esquema flexível p/colar.

In ≤ 160A

Em conformidade com a norma:
EN 61439-1/-2/-3.

FD52TNFD52PN

a.537 x l.600 x p.150mm
a.687 x l.600 x p.150mm
a.837 x l.600 x p.150mm
a.987 x l.600 x p.150mm
a.1137 x l.600 x p.150mm
a.1287 x l.600 x p.150mm

a.537 x l.600 x p.182mm
a.687 x l.600 x p.182mm
a.837 x l.600 x p.182mm
a.987 x l.600 x p.182mm
a.1137 x l.600 x p.182mm
a.1287 x l.600 x p.182mm

a.450 x l.550 x p.193mm
a.600 x l.550 x p.193mm
a.750 x l.550 x p.193mm
a.900 x l.550 x p.193mm
a.1050 x l.550 x p.193mm
a.1200 x l.550 x p.193mm

a.450 x l.550 x p.193mm
a.600 x l.550 x p.193mm
a.750 x l.550 x p.193mm
a.900 x l.550 x p.193mm
a.1050 x l.550 x p.193mm
a.1200 x l.550 x p.193mm

Fechaduras para armários

utilização nas portas opacas
ou transparentes

FD00S3
FD00S2
FD00S5

FD00S1
FD00S4

FD00S0

fechad. chave quadrada 7mm
fechad. chave triangular 7mm
fechad. chave barra dupla 3mm

fechad. chave n.° 1242E
fechad. chave n.° 405

fecho plástico para substituição

Suporte de amarração

armários de encastrar ou de 
superfície

para amarrar com braçadeiras
os cabos de entrada/saída

FD00F3

Preço
Unit. €

266,61
307,14
336,11
374,07
457,28
505,22

232,10
263,50
307,63
360,41
403,66
454,31

220,00
254,64
284,50
316,02
380,62
433,04

193,59
215,37
256,70
277,52
346,05
414,58

58,12
63,14
77,66
92,04

100,60
110,15

99,87
116,52
132,28
149,70
166,34
190,80

17,46
17,46
17,46

23,18
23,18

10,62

9,15

grupo 03

Designação Características

Unidades de equipamento
para aparelhos modulares

fornecidas com guia-fios

1 fila (1 x 24M), 24M

2 filas (2 x 24M), 48M

FD01A1

FD02A1

Unidades de equipamento
para bornes

calha reg. em profundidade

FD01A2

FD02A2

Unidade de equipamento
para modulares e bornes

fornecidas com guia-fios

FD02A3

Unidades de equipamento
para aparelhos gerais

fornecidas com etiquetas de 
identificação para circuitos

para DCP + 2 x 7M

aparelho x160/P160, vertical

aparelho x160/P160, horizontal

inversor HIC mod. 63/160A

FD02F1

FD02K1

FD01K1

FD02V2

Altura

150mm

300mm

FD01K1

FD02K1

FD02A3

FD02A2

FD02A1

Ref.

150mm

300mm

1 fila (1 x 20M), 20M

2 filas (2 x 20M), 40M

2 filas: 1 x 24M + 1 x 20M

calha reg. em profundidade 
para bornes

Unidade de equipamento
com platina perfurada

regulável em profundidade

platina perfurada Ø 3,12mm

dimensões da platina:
a.290 x l.370mm

FD02C2

FD02C2

300mm

300mm

300mm

150mm

300mm

300mm

Platinas

metálicas, fixação nos montantes

dimensões da platina:
a.140 x l.434mm (FD00M3/M4)
a.280 x l.434mm (FD00M1/M2)

versão lisa

versão perfurada Ø 3,12mm

Tampas opacas

para tapar os espaços sem
equipamento ou com platinas

com parafusos ¼ de volta FD00C5

FD00C2

150mm

300mm

150mm

300mm

FD00M4

FD00M2

FD00M3

FD00M1

150mm

300mm

FD00M2

FD02C2

Etiquetas de identificação
para circuitos

para montagem sobre as
tampas com rasgos

constituída por porta etiqueta 
transparente, e etiqueta para 
marcação

1 jogo = 10 unidades

FD00A1

Calhas DIN

largura: 420mm (1 x 24M)
1 jogo = 2 unidades

fixação nos suportes FD00H1
ou FD00H2, permite instalação 
adicional entre filas existentes, 

UZ02B9

Máscaras

cor: branco RAL 9010

p/ encaixe em banda, larg. 6M
p/ encaixe em banda, larg. 10M
p/ encaixe em banda, larg. 12M
p/ encaixe em banda, larg. 24M

JP001
JP003
P012
JP002

Porta esquemas flexível
formato A4

autocolante, para colar no
interior das portas

FZ794

UZ02B9

41,06

56,61

45,52

80,44

65,89

93,95

57,89

54,45

57,89

Preço
Unit. €

80,44

9,74

19,23

21,40

34,65

32,10

57,72

14,65

10,29

1,02
2,85
3,08
3,53

4,87
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2.8 Esta tabela anula e substitui as anteriores e pode ser alterada sem aviso prévio • Os preços indicados são unitários, de jogos, ao metro ou à embalagem e não incluem I.V.A.

vega D
Armários de distribuição classe II

vega D
Armários de distribuição classe II

grupo 03 | *01 grupo 03

Designação Características Ref.

original, lisa com pré-cortes 
rectangulares para calhas

rígida, com pré-cortes para  
bucins com 8 x M12, 
10 x M12/20, 8 x M12/16/25

traseira, flexível para cabos 
com 20 entradas de Ø 6,5 a 
27,5mm

FD00P1

FD00P3

FD00P2

VZ741

FD00P4

FD00P1

FD00P3

VZ741

FD00P2

FD00P4

Adaptador para aparelhagem
para mecanismos 45x45,
gama gallery

fornecido com junta de 
estanqueidade

compatível com tomadas de 
energia, interruptores de chave 
e emergência, e saída de cabo

fixação por encaixe, nas laterais 
(x4) dos armários de superfície

Tampa IP41 para tomadas

fixação por encaixe no 
adaptador FD00G1

cor: branco RAL 9010

para tomadas de energia gallery 
instaladas na lateral dos
armários de superfície

FD00G1

FD00G1

WS179

WS179

Placa passa-cabos

armários de encastrar ou 
de superfície

Placa passa-cabos

armários de superfície

garante IP41 sem bucins, flexível
para cabos com 40 entradas,  
de Ø 6,5 a 27,5mm

lateral, para cabos com entrada 
1 x Ø 25/32/40mm

Suportes para calhas
para completar os armários 
do tipo FU/FDxxAN

1 jogo = 2 unidades

suporte base para calhas de 
cablagem ou calhas DIN em 
posição rebaixada

suporte para instalação de 
calha DIN em posição 
elevada/modular

FD00H1

FD00H2

Kit de associação
vertical ou horizontal

armários de superfície

fornecido com junta de 
estanqueidade para preservar 
o IP, no caso de associação

Patas de instalação mural

armários de superfície

para fixação exterior ao armário

1 jogo = 4 unidades

Patas de instalação para
encastrar

armários de encastrar

para a fixação do armário numa 
parede oca

1 jogo = 4 unidades

Separador isolante
horizontal IP2X

p/armário superfície FDxxAN/DN
p/armário encastrar FUxxAN
p/armário encastrar FUxxDN

FD00F1

FD00F2

VZ405N

FD00A3
FD00A4
FD00A5

Grelha de ventilação lateral

armários de superfície

para ventilação natural, IP30 
mesmo com porta

1 jogo = 2 unidades

FD00P5

FD00F1

FD00F2

FD00A3

Preço
Unit. €

Designação Características

Calha de cablagem
horizontal em PVC

comprimento: 430mm
dimensão: a.80 x l.30mm
entre linguetas: 9mm

cor: cinzento RAL 7030

Ref.

fornecida com tampa 
fixação nos suportes FD00H1
p/ armários do tipo FDxxDN/AN
e FUxxAN

1 jogo = 4 unidades

Guia-fios
verticais, multiusos

para circulação vertical de 
condutores, regulável em 
profundidade

armários de superfície

como peça de substituição para 
armário do tipo FDxxDN/AN

3 possibilidades de uso:
- inserção superior dos 
condutores,
- suporte para a tampa de 
acabamento UT50C,
- suporte de encaixe para 
as calhas BA7A e HA7 com 
dimensão 30 x 40/60/80/100

1 jogo = 10 unidades

FD00T1

FD00T2

FD00B1

FD00T1

FD00T2

Calha de cablagem
horizontal em PC-ABS
sem halogéneo

comprimento: 430mm
dimensão: a.80 x l.30mm
entre linguetas: 9mm

cor: cinzento RAL 7035

fornecida com tampa 
fixação nos suportes FD00H1
p/ armários do tipo FDxxDN/AN
e FUxxAN

1 jogo = 4 unidades

Guia-fios
verticais

armários de encastrar

como peça de substituição para 
armário do tipo FUxxDN/AN

para circulação vertical de 
condutores, regulável em 
profundidade

1 jogo = 10 unidades

FD00B2

Braçadeiras guia-fios

fixam-se aos montantes do
armário (circulação vertical), 
ou aos suportes de fixação
(circulação horizontal)

p/ armários do tipo FDxxDN/AN
e FUxxAN

p/ armários do tipo FDxxDN/AN
e FUxxDN/AN

1 jogo = 20 unidades

Tampa de acabamento
para UZ25V1, UZ25V2
e FD00B1

permite um melhor acabamento

fixação por encaixe

comprimento: 2m

Suporte de fixação
para braçadeiras guia-fios

armários de encastrar ou
de superfície

fixação por encaixe nas 
cruzetas da calha DIN

1 jogo = 20 unidades

UZ01V1

Suporte de barramento
para ligadores rápidos

armários de encastrar ou 
de superfície

como peça de substituição 
ou de expansão

fixação por encaixe ou com
2 parafusos (fornecidos)

comprimento: 420mm

capacidade máxima:
24 x 25mm2 + 80 x 4mm2

UZ25V1

UZ25V2

UT50C

FD00Q1

FD00B1

FD00B2

UZ01V1

UT50C

FD00Q1

UZ25V1

UZ25V2

Preço
Unit. €

10,94

16,07

9,25

16,07

10,22

8,55

2,01

10,56

10,56

9,58

15,86

15,13

30,21
30,21
30,21

12,04

29,55

39,42

14,18

14,18

19,88

24,08

21,35

6,96

7,94

Altura para calha DIN

1 jogo = 3 unidades

dimensão: a.35 x l.106mm
para aparelhos modulares, 
encaixe directo na calha DIN

HYA036H* 7,03



2.11Ref. a azul = novo produto • “M” = 1 módulo largura 17,5mm • Mais informações em hager.com/pt

A
r
m
á
r
io
s

2.10 Esta tabela anula e substitui as anteriores e pode ser alterada sem aviso prévio • Os preços indicados são unitários, de jogos, ao metro ou à embalagem e não incluem I.V.A.

FW
Armários de distribuição classe II

FW
Armários de distribuição classe II

grupo 03 grupo 03

Preço
Unit. €

228,29
317,07
405,85

253,66
352,30
450,94

281,86
391,46
501,06

313,17
434,96
556,74

347,97
483,28
618,60

Designação Características

profundidade 
de 110mm

a.500 x l.300mm
a.500 x l.550mm
a.500 x l.800mm

a.650 x l.300mm
a.650 x l.550mm
a.650 x l.800mm

a.800 x l.300mm
a.800 x l.550mm
a.800 x l.800mm

a.950 x l.300mm
a.950 x l.550mm
a.950 x l.800mm

a.1100 x l.300mm
a.1100 x l.550mm
a.1100 x l.800mm

Armários de distribuição
de 3 a 7 filas, de 36 a 252M

Armário metálico com interior 
revestido a material isolante, 
para instalação encastrada, 
com profundidade de 110mm, 
chassis extraível, entre calhas 
de 125mm, capacidade de 
12M ou 26M por fila. Tampas 
isolantes equipadas com 
parafusos ¼ de volta seláveis. 
Porta opaca ou transparente 
reversível, com punho integrado 
não saliente. 

IP30 - IK09
classe II t de isolamento
cor: branco RAL 9010

Fornecimento:
- suporte e barramentos de 
ligação rápida (ver versão),
- aro de remate metálico, com 
porta opaca ou transparente,
- placa passa-cabos rígida na 
zona superior e inferior,
- patas de fixação mural 
integradas.

In ≤ 125A

Em conformidade com a norma:
EN 61439-1/-2/-3.

FWU42S

VZ405N

FWU52M2

Ref.
porta 
transp.

Ref.
porta 
opaca

FWU31S
FWU32S
FWU33S

FWU41S
FWU42S
FWU43S

FWU51S
FWU52S
FWU53S

FWU61S
FWU62S
FWU63S

FWU71S
FWU72S
FWU73S

-
FWU32GS
-

-
FWU42GS
-

-
FWU52GS
-

-
FWU62GS
-

-
FWU72GS
-

Versão 12M por fila

125mm entre calhas,  
barramentos de Neutro e Terra 

3 filas (3 x 12M), 36M
3 filas (6 x 12M), 72M
3 filas (9 x 12M), 108M

4 filas (4 x 12M), 48M
4 filas (8 x 12M), 96M
4 filas (12 x 12M), 144M

5 filas (5 x 12M), 60M
5 filas (10 x 12M), 120M
5 filas (15 x 12M), 180M

6 filas (6 x 12M), 72M
6 filas (12 x 12M), 144M
6 filas (18 x 12M), 216M

7 filas (7 x 12M), 84M
7 filas (14 x 12M), 168M
7 filas (21 x 12M), 252M

Preço
Unit. €

-
355,13

-

-
394,57

-

-
438,42

-

-
487,14

-

-
541,28

-

Designação Características Ref. 
porta 
opaca

Preço
Unit. €

Versão 26M por fila

125mm entre calhas,  
barramentos de Terra

3 filas (3 x 26M), 78M
4 filas (4 x 26M), 104M
5 filas (5 x 26M), 130M
6 filas (6 x 26M), 156M
7 filas (7 x 26M), 182M

Patas de instalação para
encastrar

armários de encastrar

Adaptador de profundidade

1 jogo = 4 unidades

Ângulo de associação

1 jogo = 4 unidades

Separador isolante

permite separar, verticalmente
e horizontalmente, zonas do
armário com diferentes tensões

armários de encastrar  

não compatível com versão
26M por fila

profundidade  
de 110mm

a.500 x l.550mm
a.650 x l.550mm
a.800 x l.550mm
a.950 x l.550mm
a.1100 x l.550mm

para a fixação do armário 
numa parede oca

1 jogo = 4 unidades

ajuste adicional de 12mm a 
32mm, entre o aro de remate
e a estrutura

para armários de encastrar,  
para associação horizontal  
ou vertical da base

com altura de:

500mm
650mm
800mm
950mm
1100m

com largura de:

250mm

FWU32M2
FWU42M2
FWU52M2
FWU62M2
FWU72M2

VZ405N

FZ279

FWU00F1

FWU00V3
FWU00V4
FWU00V5
FWU00V6
FWU00V7

ZZ10H

342,44
380,49
422,76
469,75
521,94

15,13

10,74

23,93

16,62
17,99
21,57
23,11
25,06

9,70

Preço
Unit. €

Preço
Unit. €

Designação CaracterísticasArmários de distribuição
de 3 a 7 filas, de 36 a 336M

Armário metálico com interior 
revestido a material isolante, 
para instalação em superfície, 
com profundidade de 160mm, 
chassis extraível, entre calhas 
de 125 ou 150mm, capacidade 
de 12M ou 26M por fila. Tampas 
isolantes equipadas com 
parafusos ¼ de volta seláveis. 
Porta opaca ou transparente 
reversível, com punho integrado 
não saliente. 

IP44 - IK09
classe II t de isolamento
cor: branco RAL 9010

Fornecimento:
- suporte e barramentos de 
ligação rápida (ver versão),  
ou 2 filas para terminais, 
- porta opaca ou transparente,
- placa passa-cabos flexível na 
zona superior e inferior,
- pés de suporte em material 
plástico.

In ≤ 125A

Em conformidade com a norma:
EN 61439-1/-2/-3.

Ref. 
porta 
transp.

FWB42S

FWB52M2

Ref. 
porta 
opaca

profundidade 
de 160mm

a.500 x l.300mm
a.500 x l.550mm
a.500 x l.800mm
a.500 x l.1050mm

a.650 x l.300mm
a.650 x l.550mm
a.650 x l.800mm
a.650 x l.1050mm

a.800 x l.300mm
a.800 x l.550mm
a.800 x l.800mm
a.800 x l.1050mm

a.950 x l.300mm
a.950 x l.550mm
a.950 x l.800mm
a.950 x l.1050mm

a.1100 x l.300mm
a.1100 x l.550mm
a.1100 x l.800mm
a.1100 x l.1050mm

FWB31S
FWB32S
FWB33S
FWB34S

FWB41S
FWB42S
FWB43S
FWB44S

FWB51S
FWB52S
FWB53S
FWB54S

FWB61S
FWB62S
FWB63S
FWB64S

FWB71S
FWB72S
FWB73S
FWB74S

-
FWB32GS
-
FWB34GS

-
FWB42GS
-
FWB44GS

-
FWB52GS
-
FWB54GS

-
FWB62GS
-
FWB64GS

-
FWB72GS
-
FWB74GS

Versão 12M por fila

125mm entre calhas,  
barramentos de Neutro e Terra 

3 filas (3 x 12M), 36M
3 filas (6 x 12M), 72M
3 filas (9 x 12M), 108M
3 filas (12 x 12M), 144M

4 filas (4 x 12M), 48M
4 filas (8 x 12M), 96M
4 filas (12 x 12M), 144M
4 filas (16 x 12M), 192M

5 filas (5 x 12M), 60M
5 filas (10 x 12M), 120M
5 filas (15 x 12M), 180M
5 filas (20 x 12M), 240M

6 filas (6 x 12M), 72M
6 filas (12 x 12M), 144M
6 filas (18 x 12M), 216M
6 filas (24 x 12M), 288M

7 filas (7 x 12M), 84M
7 filas (14 x 12M), 168M
7 filas (21 x 12M), 252M
7 filas (28 x 12M), 336M

-
344,62

-
512,96

-
382,92

-
569,93

-
425,46

-
633,25

-
468,00

-
696,55

-
514,81

-
766,23

215,39
307,70
375,42
457,99

239,34
341,89
417,10
508,87

265,91
379,88
463,45
565,41

292,49
417,85
509,77
621,93

321,75
459,65
560,76
684,13

Designação Dimensões Ref. 
porta 
opaca

Preço
Unit. €

Versão 26M por fila

125mm entre calhas,  
barramentos de Terra

3 filas (3 x 26M), 78M
4 filas (4 x 26M), 104M
5 filas (5 x 26M), 130M
6 filas (6 x 26M), 156M
7 filas (7 x 26M), 182M

Versão 12M por fila

150mm entre calhas,  
e 2 filas para bornes

3 filas (6 x 12M), 72M
3 filas (9 x 12M), 108M

4 filas (8 x 12M), 96M
4 filas (12 x 12M), 144M 
4 filas (16 x 12M), 192M

5 filas (10 x 12M), 120M
5 filas (15 x 12M), 180M 
5 filas (20 x 12M), 240M

Tampas modulares

para armários de superfície  
com 150mm entre calhas

profundidade  
de 160mm

a.500 x l.550mm
a.650 x l.550mm
a.800 x l.550mm
a.950 x l.550mm
a.1100 x l.550mm

profundidade  
de 160mm

a.800 x l.550mm
a.800 x l.800mm

a.950 x l.550mm
a.950 x l.800mm
a.950 x l.1050mm

a.1100 x l.550mm
a.1100 x l.800mm
a.1100 x l.1050mm

como alternativa às tampas 
opacas, para instalação de 
aparelhos modulares

a.300 x l.250mm (2 x 12M)
a.300 x l.500mm (4 x 12M)

FWB32M2
FWB42M2
FWB52M2
FWB62M2
FWB72M2

FWB52N
FWB53N

FWB62N
FWB63N
FWB64N

FWB72N
FWB73N
FWB74N

US21A2
US22A2

FWB52N

332,33
369,25
410,27
451,29
496,40

372,27
454,18

409,50
499,60
609,50

450,45
549,55
670,45

16,79
23,01
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2.12 Esta tabela anula e substitui as anteriores e pode ser alterada sem aviso prévio • Os preços indicados são unitários, de jogos, ao metro ou à embalagem e não incluem I.V.A.

FW
Armários de distribuição classe II

FW
Armários de distribuição classe II

grupo 03 grupo 03

Designação Características Ref.

Fechaduras para armários

armários de encastrar  
ou de superfície

FZ597N

Aro de remate

permite um melhor acabamento 
na montagem encastrada dos 
armários de superfície

ajuste adicional até 58mm, 
entre o aro de remate e a
parede

armários de superfície

para armários com dimensões:

a.500 x l.300mm
a.500 x l.550mm
a.500 x l.800mm
a.500 x l.1050mm

a.650 x l.300mm
a.650 x l.550mm
a.650 x l.800mm
a.650 x l.1050mm

a.800 x l.300mm
a.800 x l.550mm
a.800 x l.800mm
a.800 x l.1050mm

a.950 x l.300mm
a.950 x l.550mm
a.950 x l.800mm
a.950 x l.1050mm

a.1100 x l.300mm
a.1100 x l.550mm
a.1100 x l.800mm
a.1100 x l.1050mm

FZ011B
FZ012B
FZ013B
FZ014B

FZ021B
FZ022B
FZ023B
FZ024B

FZ11B
FZ12B
FZ13B
FZ14B

FZ21B
FZ22B
FZ23B
FZ24B

FZ31B
FZ32B
FZ33B
FZ34B

FZ451N
FZ450N
FZ449N

FZ823N
FZ597N
FZ824N
FZ452N
FZ453N

FZ598N

fechad. chave quadrada 7mm
fechad. chave triangular 7mm
fechad. chave barra dupla 3mm

fechad. c/tampa de selagem
fechad. chave n.° 1242E
fechad. chave n.° 1242E p/selar
fechad. chave n.° 405
fechad. chave n.° 455

fecho plástico para substituição

Preço
Unit. €

98,18
109,07
121,20
134,67

103,34
114,83
127,58
141,76

108,78
120,87
134,28
149,22

114,52
127,23
141,37
157,09

127,23
141,37
157,09
174,51

27,44
27,44
27,44

10,96
44,91
47,15
44,91
44,91

6,16

FZ021B

UZ00K1

FZ900

Patas de instalação para
encastrar

armários de superfície

para a fixação numa parede de  
alvenaria, com regulação  
em profundidade

1 jogo = 4 unidades

FZ900

Patas de instalação mural

armários de superfície

para fixação exterior ao armário

1 jogo = 4 unidades

FZ803B

65,40

9,82

Separador isolante

permite separar, verticalmente
e horizontalmente, zonas do
armário com diferentes tensões

armários de superfície

não compatível com versão
26M por fila

com altura de:

500mm
650mm
800mm
950mm
1100m

com largura de:

250mm

UZ30F1
UZ40F1
UZ50F1
UZ60F1
UZ70F1

UZ01F1

16,62
17,99
21,57
23,11
25,06

10,08

Suporte de barramento
para ligadores rápidos

armários de encastrar  
ou de superfície

fixação por encaixe, como peça 
de substituição ou de expansão

largura: 195mm

UZ00K1

UZ50F1

4,38

Preço
Unit. €

Designação Características Ref.

FZ426

FZ428

FZ441N

Perfil de acabamento 
horizontal

material isolante, classe II
cor: branco RAL 9010

armários de superfície

fixa directamente no armário, e
permite um melhor acabamento 
das entradas de cabos e calha

dimensões: a.175 x p.135mm

para armários com largura:

300mm
550mm
800mm
1050mm

FZ441N
FZ442N
FZ443N
FZ444N

Placa passa-cabos
para substituição da original

armários de superfície

flexível para cabos com
46 entradas, de Ø 5 a 37mm

semi-flexível para tubos com
21 entradas, de Ø 12 a 47mm

rígida e lisa, sem pré-cortes

rígida, com pré-cortes para
bucins com 6 xM16, 2 x M20,  
2 x M16/25 e 1 x M25/40/50

traseira, flexível para cabos com  
20 entradas, de Ø 5 a 11,5mm

conjunto de tampas para tapar 
entradas de cabos flexíveis

FZ426

FZ425

FZ468N

FZ460N

FZ428

FZ401

Etiquetas de identificação
para circuitos

constituída por:
- porta etiqueta transparente
- etiqueta para marcação

p/ colar, larg. 10M
p/ colar, larg. 24M
p/ colar, larg. 26M

JE001
JE003
JE005

FZ401

66,71
74,13
82,35
90,59

13,45

13,45

19,82

19,82

15,32

11,45

2,74
5,36
5,75

Calha DIN rebaixada
para aparelhos que exigem um 
atravacamento superior

armários de encastrar  
ou de superfície

com larg. 12M, isolada e com  
ajuste de 13, 17 e 21mm

UT22C

UT26B

Platina rebaixada
para aparelhos não modulares

armários de superfície

platina com a.115 x l.210mm
rebaixada em 29mm

platina com a.215 x l.210mm
rebaixada em 29mm

UT26A

UT26B

Porta esquemas flexível
formato A4, autocolante

para colar no interior das portas FZ794

Máscaras

cor: branco RAL 9010

p/ encaixe em banda, larg. 6M
p/ encaixe em banda, larg. 10M
p/ encaixe em banda, larg. 12M
p/ encaixe em banda, larg. 24M

JP001
JP003
P012
JP002

6,32

24,91

28,71

4,87

1,02
2,85
3,08
3,53

UT22C
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2.14 Esta tabela anula e substitui as anteriores e pode ser alterada sem aviso prévio • Os preços indicados são unitários, de jogos, ao metro ou à embalagem e não incluem I.V.A.

Armários universo
Guia de escolha para instalação mural

Armários universo
Guia de escolha para assentamento no solo

índices de proteção IP44 - IK09 IP54 - IK09 IP55 - IK10 IP65 - IK10

instalação superfície ou encastrado superfície superfície superfície

classe de isolamento II t II t II t II t

corrente estipulada 400A 800A 800A 630A

cor RAL 9010 7035 7035 7035

entrada de cabos superior, inferior e lateral superior, inferior e lateral superior, inferior e lateral -

material metálico metálico metálico poliéster RFV

profundidade em mm 205 275 400 275 300

altura
mm

larg.
mm

 n.º máx. 
módulos

n.° recom.
módulos

porta fornecida 
opaca

porta fornecida 
opaca

porta fornecida 
transparente

porta fornecida 
opaca

50
0

300
550
800
1050
1300

36
78
114
156
192

26
54
80
108
134

FP31SN2
FP32SN2
FP33SN2
FP34SN2
FP35SN2

FP31SW2
FP32SW2
FP33SW2
FP34SW2
FP35SW2

FR31S
FR32S
FR33S
FR34S
FR35S

FL32S/SP(1)

FL33S/SP(1)

FL34S/SP(1)

65
0

300
550
800
1050
1300

48
104
152
208
256

38
80
118
160
198

FP41SN2
FP42SN2
FP43SN2
FP44SN2
FP45SN2

FP41SW2
FP42SW2
FP43SW2
FP44SW2

FR41S
FR42S
FR43S
FR44S
FR45S

FR42L
FR43L

80
0

300
550
800
1050
1300

60
130
190
260
320

50
106
156
212
262

FP51SN2
FP52SN2
FP53SN2
FP54SN2
FP55SN2

FP51SW2
FP52SW2
FP53SW2
FP54SW2
FP55SW2

FR51S
FR52S
FR53S
FR54S
FR55S

FL52S/SP(1)

FL53S/SP(1)

FL54S/SP(1)

95
0

300
550
800
1050
1300

72
156
228
312
384

62
132
194
264
326

FP61SN2
FP62SN2
FP63SN2
FP64SN2
FP65SN2

FP61SW2
FP62SW2
FP63SW2
FP64SW2
FP65SW2

FR61S
FR62S
FR63S
FR64S
FR65S

FR62L
FR63L

11
00

300
550
800
1050
1300

84
182
266
364
448

74
158
232
316
390

FP71SN2
FP72SN2
FP73SN2
FP74SN2
FP75SN2

FP71SW2
FP72SW2
FP73SW2
FP74SW2
FP75SW2

FR71S
FR72S(2)

FR73S(2)

FR74S(2)

FR75S

FL72S/SP(1)

FL73S/SP(1)

FL74S/SP(1)

12
50

300
550
800
1050
1300

96
208
304
416
512

86
184
270
368
454

FP81SN2
FP82SN2
FP83SN2
FP84SN2
FP85SN2

FP81SW2
FP82SW2
FP83SW2
FP84SW2
FP85SW2

FR81S
FR82S(2)

FR83S(2)

FR84S(2)

FR85S

FR82L
FR83L

14
00

300
550
800
1050
1300

108
234
342
468
576

98
210
308
420
518

FP91SN2
FP92SN2
FP93SN2
FP94SN2
FP95SN2

FP91SW2
FP92SW2
FP93SW2
FP94SW2
FP95SW2

FR91S
FR92S(2)

FR93S(2)

FR94S(2)

FR95S

FR92H(2)

FR93H(2)

FR94H(2)

15
50

300
550
800
1050
1300

120
260
380
520
640

110
236
346
472
582

FP01SN2
FP02SN2
FP03SN2
FP04SN2
FP05SN2

FP01SW2
FP02SW2
FP03SW2
FP04SW2
FP05SW2

FR01S
FR02S(2)

FR03S(2)

FR04S(2)

FR05S(2)

FR02L
FR03L

17
00

300
550
800
1050
1300

132
286
418
572
704

122
262
384
524
646

FP11SN2
FP12SN2
FP13SN2
FP14SN2
FP15SN2

FP11SW2
FP12SW2
FP13SW2
FP14SW2
FP15SW2

(1) dimensões das referências do tipo FL..S/SP têm 50mm adicionais em altura e largura.
(1) as referências do tipo FL..SP, beneficiam de um comportamento excepcional quando instaladas em locais com incidência directa dos raios 
 solares e presença de agentes químicos.
(2) dimensões também disponíveis em classe I de isolamento, para isso consultar catálogo eletrónico em hager.com/pt

índices de proteção IP44 - IK09 IP54 - IK09 IP55 - IK10

instalação superfície superfície superfície superfície

classe de isolamento II t II t II t I \
corrente estipulada 400A 800A 800A 800A

cor RAL 9010 7035 7035 7035

entrada de cabos superior, inferior e lateral super., infer. e later. super., infer. e later. super., infer. e later.

material metálico metálico metálico metálico

profundidade em mm 205 275 400 275 400 275 400

altura
mm

larg.
mm

 n.º máx. 
módulos

n.° recom.
módulos

porta fornecida 
opaca

porta fornecida 
opaca

porta fornecida 
transparente

porta fornecida 
opaca

17
00

+
10

0 
(1

)

300
550
800
1050
1300

132
286
418
572
704

122
262
384
524
646

FR11S1(3)

FR12S1(3)

FR13S1(3)

FR14S1(3)

FR15S1(3)

FR13E1(3)

FR14E1(3)

FR15E1(3)

17
00

+
20

0 
(2

)

300
550
800
1050
1300

132
286
418
572
704

122
262
384
524
646

FR11S2(3)

FR12S2(3)

FR13S2(3)

FR14S2(3)

FR15S2(3)

18
50

+
10

0 
(1

) 300
550
800
1050
1300
1550

144
312
456
624
768
936

134
288
422
576
710
864

FP21SN2
FP22SN2
FP23SN2
FP24SN2
FP25SN2

FP21SW2
FP22SW2
FP23SW2
FP24SW2
FP25SW2

FR21S1(3)

FR22S1(3)

FR23S1(3)

FR24S1(3)

FR25S1(3)

FR26S1(3)

FR21H1(3)

FR22H1(3)

FR23H1(3)

FR24H1(3)

FR25H1(3)

FR26H1(3)

FR22L1(3)

FR23L1(3)

FR24L1(3)

FR25L1(3)

FR26L1(3)

FR22U1(3)

FR23U1(3)

FR24U1(3)

FR25U1(3)

FR26U1(3)

FR23E1(3)

FR24E1(3)

FR25E1(3)

FR26E1(3)

FR23G1(3)

FR24G1(3)

FR25G1(3)

FR26G1(3)

18
50

+
20

0 
(2

) 300
550
800
1050
1300
1550

144
312
456
624
768
936

134
288
422
576
710
864

FR21S2(3)

FR22S2(3)

FR23S2(3)

FR24S2(3)

FR25S2(3)

FR26S2(3)

FR21H2(3)

FR22H2(3)

FR23H2(3)

FR24H2(3)

FR25H2(3)

FR26H2(3)

FR22L2(3)

FR23L2(3)

FR24L2(3)

FR25L2(3)

FR26L2(3)

FR22U2(3)

FR23U2(3)

FR24U2(3)

FR25U2(3)

FR26U2(3)

(1) fornecidos de origem com pedestal de 100mm de altura
(2) fornecidos de origem com pedestal de 200mm de altura
(3) fornecidos apenas com placas passa-cabos flexíveis na zona superior
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2.16 Esta tabela anula e substitui as anteriores e pode ser alterada sem aviso prévio • Os preços indicados são unitários, de jogos, ao metro ou à embalagem e não incluem I.V.A.

universo IP44 / IP54
Armários de distribuição classe II

universo IP44 / IP54
Armários de distribuição classe II

grupo 03 grupo 03

149,87
187,34
249,78
299,74
359,70

161,15
201,46
268,60
322,31
386,78

161,15
201,46
268,60
322,31
386,78

202,79
253,48
337,96
405,55
486,67

230,84
288,54
384,72
461,66
554,00

259,60
324,51
432,68
519,21
623,06

288,39
360,48
480,66
576,77
692,13

360,48
450,60
600,81
720,96
865,16

400,53
500,67
667,57
801,07
961,28

539,18
659,02
852,17

1.010,82
1.199,88

Preço
Unit. €

Armários de distribuição
de 3 a 7 filas, de 36 a 720M

Armário metálico com interior 
revestido a material isolante, 
para instalação em superfície.  
O armário é fornecido vazio, 
para completar, e recebe as 
unidades de equipamento do 
sistema universo para os mais 
diversos tipos de aparelhos. 
Regulação em profundidade 
dos suportes dos montantes. 
Porta opaca reversível, com 
fecho integrado. 

IP44 - IK09
IP54 - IK09
classe II t de isolamento
cor: branco RAL 9010

Fornecimento:
- armário metálico, com 1 ou 2 
portas opacas,
- pés de suporte em material 
plástico até altura de 1700mm,
- pedestal com altura de 100mm
para versão de 1850mm,
- suportes para fixação dos 
montantes, reguláveis em 
profundidade, 
- etiqueta de identificação,
- porta-esquemas flexível A4,
- placas passa-cabos flexível na 
zona superior e inferior.

In ≤ 400A

Em conformidade com a norma:
EN 61439-1/-2/-3.

FP23SN2

Designação Dimensões

altura 500mm l.300 x p.205mm
l.550 x p.205mm
l.800 x p.205mm
l.1050 x p.205mm
l.1300 x p.205mm

FP31SN2
FP32SN2
FP33SN2
FP34SN2
FP35SN2

FP31SW2
FP32SW2
FP33SW2
FP34SW2
FP35SW2

altura 650mm l.300 x p.205mm
l.550 x p.205mm
l.800 x p.205mm
l.1050 x p.205mm
l.1300 x p.205mm

FP41SN2
FP42SN2
FP43SN2
FP44SN2
FP45SN2

FP41SW2
FP42SW2
FP43SW2
FP44SW2
-

altura 800mm l.300 x p.205mm
l.550 x p.205mm
l.800 x p.205mm
l.1050 x p.205mm
l.1300 x p.205mm

FP51SN2
FP52SN2
FP53SN2
FP54SN2
FP55SN2

FP51SW2
FP52SW2
FP53SW2
FP54SW2
FP55SW2

altura 950mm l.300 x p.205mm
l.550 x p.205mm
l.800 x p.205mm
l.1050 x p.205mm
l.1300 x p.205mm

FP61SN2
FP62SN2
FP63SN2
FP64SN2
FP65SN2

FP61SW2
FP62SW2
FP63SW2
FP64SW2
FP65SW2

altura 1100mm l.300 x p.205mm
l.550 x p.205mm
l.800 x p.205mm
l.1050 x p.205mm
l.1300 x p.205mm

FP71SN2
FP72SN2
FP73SN2
FP74SN2
FP75SN2

FP71SW2
FP72SW2
FP73SW2
FP74SW2
FP75SW2

altura 1250mm l.300 x p.205mm
l.550 x p.205mm
l.800 x p.205mm
l.1050 x p.205mm
l.1300 x p.205mm

FP81SN2
FP82SN2
FP83SN2
FP84SN2
FP85SN2

FP81SW2
FP82SW2
FP83SW2
FP84SW2
FP85SW2

altura 1400mm l.300 x p.205mm
l.550 x p.205mm
l.800 x p.205mm
l.1050 x p.205mm
l.1300 x p.205mm

FP91SN2
FP92SN2
FP93SN2
FP94SN2
FP95SN2

FP91SW2
FP92SW2
FP93SW2
FP94SW2
FP95SW2

altura 1550mm l.300 x p.205mm
l.550 x p.205mm
l.800 x p.205mm
l.1050 x p.205mm
l.1300 x p.205mm

FP01SN2
FP02SN2
FP03SN2
FP04SN2
FP05SN2

FP01SW2
FP02SW2
FP03SW2
FP04SW2
FP05SW2

altura 1700mm l.300 x p.205mm
l.550 x p.205mm
l.800 x p.205mm
l.1050 x p.205mm
l.1300 x p.205mm

FP11SN2
FP12SN2
FP13SN2
FP14SN2
FP15SN2

FP11SW2
FP12SW2
FP13SW2
FP14SW2
FP15SW2

altura 1850+100mm

pedestal com 100mm de altura

l.300 x p.205mm
l.550 x p.205mm
l.800 x p.205mm
l.1050 x p.205mm
l.1300 x p.205mm

FP21SN2
FP22SN2
FP23SN2
FP24SN2
FP25SN2

FP21SW2
FP22SW2
FP23SW2
FP24SW2
FP25SW2

Ref.
armários  
IP44

Ref.
armários  
IP54

FP62SN2

334,59
393,64
452,66
565,83
650,72

355,93
418,75
481,54
601,96

-

378,65
445,47
512,31
640,38
736,42

402,83
473,92
545,00
681,25
783,44

428,54
504,16
579,80
724,72
833,43

454,25
534,41
614,57
768,21
883,44

481,51
566,47
651,45
814,32
936,46

510,39
600,46
690,52
863,17
992,64

664,58
766,71
868,84

1.064,58
1.207,31

704,47
813,04
921,60

1.130,30
1.282,17

Preço
Unit. €

Designação Características Ref.

Aro de remate

permite um melhor acabamento 
na montagem encastrada dos 
armários IP44 / IP54

ajuste adicional até 58mm, 
entre o aro de remate e a 
parede

não compatível com fecho de 
punho escamoteável referência 
FZ508N e FZ518N

Pedestal

em chapa de aço RAL 9010,
facilitam a instalação dos
armários e a preparação das
entradas dos cabos

elevam os armários 100, 200,  
300 ou 400mm (combinação  
de pedestais)

pedestais com tampa frontal
removível, e perfil para fixação  
de cabos na versão de 200mm

altura 100mm:

l.300mm
l.550mm
l.800mm
l.1050mm
l.1300mm

altura 200mm:

l.300mm
l.550mm
l.800mm
l.1050mm
l.1300mm

FZ611N
FZ612N
FZ613N
FZ614N
FZ615N

FZ621N
FZ622N
FZ623N
FZ624N
FZ625N

Porta transparente
para armários IP44

substitui a porta direita  
fornecida de origem, excepto  
referência FZ164N que substitui  
a porta direita e esquerda

para armários com dimensões:

a.650 x l.550mm
a.800 x l.550mm
a.950 x l.550mm
a.1100 x l.550mm
a.1100 x l.1050mm
a.1250 x l.550mm
a.1400 x l.550mm

FZ104N
FZ106N
FZ110N
FZ102N
FZ164N
FZ101N
FZ103N

FZ623N

FZ613N

para armários com dimensões:

a.500 x l.300mm
a.500 x l.550mm
a.500 x l.800mm
a.500 x l.1050mm
a.500 x l.1300mm

a.650 x l.300mm
a.650 x l.550mm
a.650 x l.800mm
a.650 x l.1050mm
a.650 x l.1300mm

a.800 x l.300mm
a.800 x l.550mm
a.800 x l.800mm
a.800 x l.1050mm
a.800 x l.1300mm

a.950 x l.300mm
a.950 x l.550mm
a.950 x l.800mm
a.950 x l.1050mm
a.950 x l.1300mm

a.1100 x l.300mm
a.1100 x l.550mm
a.1100 x l.800mm
a.1100 x l.1050mm
a.1100 x l.1300mm

a.1250 x l.300mm
a.1250 x l.550mm
a.1250 x l.800mm
a.1250 x l.1050mm
a.1250 x l.1300mm

a.1400 x l.300mm
a.1400 x l.550mm
a.1400 x l.800mm
a.1400 x l.1050mm
a.1400 x l.1300mm

FZ011B
FZ012B
FZ013B
FZ014B
FZ015B

FZ021B
FZ022B
FZ023B
FZ024B
FZ025B

FZ11B
FZ12B
FZ13B
FZ14B
FZ15B

FZ21B
FZ22B
FZ23B
FZ24B
FZ25B

FZ31B
FZ32B
FZ33B
FZ34B
FZ35B

FZ41B
FZ42B
FZ43B
FZ44B
FZ45B

FZ51B
FZ52B
FZ53B
FZ54B
FZ55B

Preço
Unit. €

109,75
121,96
135,49
150,56
167,28

133,90
148,78
165,31
183,67
204,07

154,89
172,09
191,21
212,47
339,93
236,06
262,29

98,18
109,07
121,20
134,67
149,63

103,34
114,83
127,58
141,76
157,50

108,78
120,87
134,28
149,22
165,79

114,52
127,23
141,37
157,09
174,51

127,23
141,37
157,09
174,51
193,92

141,37
157,09
174,51
193,92
215,48

148,80
165,34
183,71
204,14
226,79

FZ021B

FZ24B

FZ102N
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2.18 Esta tabela anula e substitui as anteriores e pode ser alterada sem aviso prévio • Os preços indicados são unitários, de jogos, ao metro ou à embalagem e não incluem I.V.A.

universo IP44 / IP54
Armários de distribuição classe II

universo IP44 / IP54
Armários de distribuição classe II

grupo 03 grupo 03

Preço
Unit. €

Designação Características Ref.

Fechaduras para armários
universo IP44 / IP54

* para utilização destes fechos 
são necessários os cremones 
específicos

FZ508N
FZ518N

FZ532N
FZ533N
FZ533N2
FZ533N3
FZ533N5

FZ530N
FZ531N
FZ531N2
FZ531N3
FZ531N5

fecho escamoteável chave n.° 1242E*
fecho escamoteável chave n.° 455*

fechad. alavanca s/ chave
fechad. alavanca chave n.° 1333
fechad. alavanca chave n.° 405
fechad. alavanca chave n.° 455
fechad. alavanca chave n.° 1242E

fechad. alavanca T s/ chave
fechad. alavanca T chave n.° 1333
fechad. alavanca T chave n.° 405
fechad. alavanca T chave n.° 455
fechad. alavanca T chave n.° 1242E

Fechaduras para armários
universo IP54

FZ503N
FZ502N
FZ501N

fechad. chave quadrada 7mm
fechad. chave triangular 7mm
fechad. chave barra dupla 3mm

FZ502N

FZ531N

FZ533N

Cremones para fecho
escamoteável

para substituir os cremones
fornecidos de origem, caso seja
utilizado um fecho de punho
escamoteável referência
FZ508N ou FZ518N

FZ833N
FZ834N
FZ835N
FZ836N
FZ837N
FZ838N
FZ839N
FZ840N
FZ841N
FZ832N

FZ833N

para armários com altura:

500mm
650mm
800mm
950mm
1100mm
1250mm
1400mm
1550mm
1700mm
1850mm

FZ518N

Fechaduras para armários
universo IP44

FZ451N
FZ450N
FZ449N

FZ823N
FZ597N
FZ824N
FZ452N
FZ453N

FZ598N

fechad. chave quadrada 7mm
fechad. chave triangular 7mm
fechad. chave barra dupla 3mm

fechad. c/ tampa de selagem
fechad. chave n.° 1242E
fechad. chave n.° 1242E p/ selar
fechad. chave n.° 405
fechad. chave n.° 455

fecho plástico para substituição

FZ597N

Travessa de reforço
para aumentar a rigidez do
conjunto armário/chassis

fixação nas laterais do armário
e nos montantes

para armários com largura:

300mm
550mm
800mm
1050mm

FZ701
FZ702
FZ703
FZ704

FZ704

FZ900

Preço
Unit. €

88,84
88,84

47,96
63,54
63,54
63,54
63,54

47,96
63,54
63,54
63,54
63,54

19,22
19,22
19,22

30,89
31,53
32,17
32,81
33,48
34,17
34,85
35,53
36,25
36,99

27,44
27,44
27,44

10,96
44,91
47,15
44,91
44,91

6,16

36,16
40,18
44,18
48,60

Designação Características Ref.

Perfil de acabamento
horizontal

material isolante, classe II
cor: branco RAL 9010

fixa directamente no armário, e
permite um melhor acabamento 
das entradas de cabos e calha

dimensões: a.175 x p.135mm

para armários com largura:

300mm
550mm
800mm
1050mm
1300mm

FZ441N
FZ442N
FZ443N
FZ444N
FZ445N

FZ441N

Suporte de barramentos
de ligação rápida

largura: 75mm (2 níveis)
fixação na lateral do armário
máx.: 2 x KN18

UZ00K2

UZ00K2

FZ425

U84LS

FZ737B

FZ443B

Caixa de entrada IP44 / IP54
para cabos

para utilização nas entradas
laterais, superiores e inferiores, 
facilitam a introdução e
disposição de cabos de elevado 
diâmetro no interior do armário

dimensões:
a.324 x l.307 x p.149mm

material isolante, classe II
cor: branco RAL 9010

instalação na entrada lateral
instalação na entrada sup./inf.

U84LS
U84LU

Porta-esquemas rígido
em chapa de aço

cor: branco RAL 9010
a.225 x l.220 x p.15mm

fixação com parafusos no perfil 
interior das portas do armário
de largura 500 a 1300mm

FZ707

FZ707

Kit de associação para
pedestal

FZ714permite a associação vertical  
de 2 ou mais pedestais

Kit de associação horizontal

armários com altura ≥ 800mm
necessitam 2 kits de ligação

FZ441B
FZ442B
FZ443B
FZ444B
FZ445B

permite a associação horizontal 
de 2 armários

FZ737B

Kit de associação vertical

permite a associação vertical  
de 2 armários

para armários com largura:

300mm
550mm
800mm
1050mm
1300mm

Tampa lateral plástica
para substituição da original

direita
esquerda

FZ427R
FZ427L

Placa passa-cabos
para substituição da original

flexível para cabos com
46 entradas, de Ø 5 a 37mm

semi-flexível para tubos com
21 entradas, de Ø 12 a 47mm

rígida e lisa, sem pré-cortes

rígida, com pré-cortes para
bucins com 6 x M16, 2 x M20,  
2 x M16/25 e 1 x M25/40/50

traseira, flexível para cabos com  
20 entradas, de Ø 5 a 11,5mm

conjunto de tampas para tapar 
entradas de cabos flexíveis

FZ426

FZ425

FZ468N

FZ460N

FZ428

FZ401

66,71
74,13
82,35
90,59
99,65

4,31

106,05
106,05

20,15

6,58

32,04
36,66
43,63
48,71
52,34

43,80

27,91
27,91

13,45

13,45

19,82

19,82

15,32

11,45

Patas de instalação para
encastrar

1 jogo = 4 unidades

para a fixação do armário numa 
parede de alvenaria, regulação  
em profundidade

FZ900

Patas de instalação mural

1 jogo = 4 unidades

para fixação exterior ao armário FZ803B

65,40

9,82
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2.20 Esta tabela anula e substitui as anteriores e pode ser alterada sem aviso prévio • Os preços indicados são unitários, de jogos, ao metro ou à embalagem e não incluem I.V.A.

universo IP55
Armários de distribuição classe I e II

universo IP55
Armários de distribuição classe I e II

grupo 03 grupo 03

Preço
Unit. €

380,21
447,30
514,40
643,00
739,44

404,48
475,86
547,22
684,03
786,65

430,29
506,22
582,17
727,71
836,85

457,76
538,54
619,32
774,15
890,28

486,98
572,92
658,84
823,56
947,10

516,19
607,29
698,38
872,97

1.003,90

547,16
643,73
740,27
925,36

1.064,16

579,99
682,35
784,70
980,86

1.127,99

755,22
871,28
987,33

1.209,75
1.371,96

784,51
903,83

1.023,13
1.249,14
1.415,28

800,55
923,91

1.047,28
1.284,44
1.457,02
1.552,41

Armários de distribuição
de 3 a 7 filas, de 36 a 864M

Armário metálico com ou sem 
interior revestido a material 
isolante, para instalação em
superfície. O armário é fornecido 
vazio, para completar, e recebe 
as unidades de equipamento do 
sistema universo para os mais 
diversos tipos de aparelhos. 
Regulação em profundidade 
dos suportes dos montantes. 
Porta opaca ou transparente, 
reversível e com punho 
escamoteável.

IP55 - IK10
classe I z de isolamento
classe II  de isolamento
cor: cinzento RAL 7035

Fornecimento:
- armário metálico, com 1 ou 2 
portas opacas ou transparentes,
- pés de suporte em material 
plástico até altura de 1550mm,
- pedestal com altura de 100mm 
ou 200mm, para altura de 
1700mm e 1850mm,
- suportes para fixação dos 
montantes, reguláveis em
profundidade, 
- patas para fixação mural,
- placas passa-cabos flexível na 
zona superior e inferior, excepto  
na versão com pedestal,
somente na zona superior.

In ≤ 800A

Em conformidade com a norma:
EN 61439-1/-2/-3.

Designação Largura

altura 500mm

classe II, porta opaca

300mm
550mm
800mm
1050mm
1300mm

Ref.
armários  
prof. 275mm

FR31S
FR32S
FR33S
FR34S
FR35S

-
-
-
-
-

altura 650mm

classe II, porta opaca

300mm
550mm
800mm
1050mm
1300mm

FR41S
FR42S
FR43S
FR44S
FR45S

-
-
-
-
-

altura 800mm

classe II, porta opaca

300mm
550mm
800mm
1050mm
1300mm

FR51S
FR52S
FR53S
FR54S
FR55S

-
-
-
-
-

altura 950mm

classe II, porta opaca

300mm
550mm
800mm
1050mm
1300mm

FR61S
FR62S
FR63S
FR64S
FR65S

-
-
-
-
-

altura 1100mm

classe II, porta opaca

300mm
550mm
800mm
1050mm
1300mm

FR71S
FR72S
FR73S
FR74S
FR75S

-
-
-
-
-

altura 1250mm

classe II, porta opaca

300mm
550mm
800mm
1050mm
1300mm

FR81S
FR82S
FR83S
FR84S
FR85S

-
-
-
-
-

altura 1400mm

classe II, porta opaca

300mm
550mm
800mm
1050mm
1300mm

FR91S
FR92S
FR93S
FR94S
FR95S

-
FR92H
FR93H
FR94H
-

altura 1550mm

classe II, porta opaca

300mm
550mm
800mm
1050mm
1300mm

FR01S
FR02S
FR03S
FR04S
FR05S

-
-
-
-
-

altura 1700+100mm

classe II, porta opaca
pedestal com 100mm de altura

300mm
550mm
800mm
1050mm
1300mm

FR11S1
FR12S1
FR13S1
FR14S1
FR15S1

-
-
-
-
-

altura 1700+200mm

classe II, porta opaca
pedestal com 200mm de altura

300mm
550mm
800mm
1050mm
1300mm

FR11S2
FR12S2
FR13S2
FR14S2
FR15S2

-
-
-
-
-

Ref.
armários  
prof. 400mm

altura 1850+100mm

classe II, porta opaca
pedestal com 100mm de altura

300mm
550mm
800mm
1050mm
1300mm
1550mm

FR21S1
FR22S1
FR23S1
FR24S1
FR25S1
FR26S1

FR21H1
FR22H1
FR23H1
FR24H1
FR25H1
FR26H1

Preço
Unit. €

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
804,67
925,36

1.156,69
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

1.056,73
1.219,56
1.382,40
1.695,45
1.923,26
2.049,16

FR62S

FR94S

830,14
956,79

1.083,44
1.324,22
1.500,78
1.600,54

1.049,90
1.190,08
1.459,58
1.655,69
1.764,09

1.087,27
1.231,20
1.504,78
1.705,44
1.818,78

532,96
612,89

603,16
693,52

680,16
782,20

764,23
878,85

888,60
1.088,78
1.234,76

942,55
1.155,98
1.311,30
1.397,15

Preço
Unit. €

131,92
146,57
161,24
177,37
195,10
214,60

160,93
178,83
196,70
216,38
238,01
261,81

Designação Largura Ref.
armários  
prof. 275mm

altura 1850+200mm

classe II, porta opaca
pedestal com 200mm de altura

300mm
550mm
800mm
1050mm
1300mm
1550mm

FR21S2
FR22S2
FR23S2
FR24S2
FR25S2
FR26S2

FR21H2
FR22H2
FR23H2
FR24H2
FR25H2
FR26H2

altura 1850+100mm

classe II, porta transparente
pedestal com 100mm de altura

550mm
800mm
1050mm
1300mm
1550mm

FR22L1
FR23L1
FR24L1
FR25L1
FR26L1

FR22U1
FR23U1
FR24U1
FR25U1
FR26U1

altura 1850+200mm

classe II, porta transparente
pedestal com 200mm de altura

550mm
800mm
1050mm
1300mm
1550mm

FR22L2
FR23L2
FR24L2
FR25L2
FR26L2

FR22U2
FR23U2
FR24U2
FR25U2
FR26U2

altura 650mm

classe II, porta transparente

550mm
800mm

FR42L
FR43L

-
-

altura 950mm

classe II, porta transparente

550mm
800mm

FR62L
FR63L

-
-

altura 1250mm

classe II, porta transparente

550mm
800mm

FR82L
FR83L

-
-

altura 1550mm

classe II, porta transparente

550mm
800mm

FR02L
FR03L

-
-

altura 1700+100mm

classe I, porta opaca
pedestal com 100mm de altura

800mm
1050mm
1300mm

FR13E1
FR14E1
FR15E1

-
-
-

altura 1850+100mm

classe I, porta opaca
pedestal com 100mm de altura

800mm
1050mm
1300mm
1550mm

FR23E1
FR24E1
FR25E1
FR26E1

FR23G1
FR24G1
FR25G1
FR26G1

Ref.
armários  
prof. 400mm

Pedestal

em chapa de aço, facilitam a  
instalação dos armários e a  
preparação das entradas dos 
cabos

elevam os armários 100, 200, 
300 ou 400mm (combinação de  
pedestais)

pedestais com tampa frontal e  
traseira removível

opção de utilização de perfil 
para fixação de cabos

cor: preto RAL 9005 

altura 100mm:

l.300mm
l.550mm
l.800mm
l.1050mm
l.1300mm
l.1550mm

altura 200mm:

l.300mm
l.550mm
l.800mm
l.1050mm
l.1300mm
l.1550mm

FZ631A
FZ632A
FZ633A
FZ634A
FZ635A
FZ636A

FZ641A
FZ642A
FZ643A
FZ644A
FZ645A
FZ646A

FZ651A
FZ652A
FZ653A
FZ654A
FZ655A
FZ656A

FZ661A
FZ662A
FZ663A
FZ664A
FZ665A
FZ666A

1.159,56
1.336,47
1.513,39
1.849,71
2.096,33
2.235,69

1.433,93
1.625,40
1.993,48
2.261,33
2.409,36

1.484,98
1.681,54
2.055,23
2.329,25
2.484,09

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-
-

1.316,57
1.614,72
1.831,68
1.951,58

Preço
Unit. €

174,50
193,88
213,27
234,60
258,06
283,87

212,89
236,54
260,20
286,20
314,83
346,31

FR26H1

FR24L1

FZ642A

FR83L
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2.22 Esta tabela anula e substitui as anteriores e pode ser alterada sem aviso prévio • Os preços indicados são unitários, de jogos, ao metro ou à embalagem e não incluem I.V.A.

universo IP55
Armários de distribuição classe I e II

universo IP55
Armários de distribuição classe I e II

grupo 03 grupo 03

Designação Características Ref.

Fechaduras para armários  
universo IP55

FZ532
FZ533

FZ530
FZ531
FZ526
FZ527
FZ507

fechad. alavanca s/ chave
fechad. alavanca chave n.° 1333

fechad. alavanca T s/chave
fechad. alavanca T chave n.° 1333
fechad. alavanca T chave n.° 405
fechad. alavanca T chave n.° 455
fechad. alavanca T chave n.° 1242E

Canhões para fecho
escamoteável

utilização somente com o fecho 
escamoteável FZ537 fornecido 
de origem

FZ506
FZ519
FZ520
FL98Z
FL76Z
FL74Z
FL75Z
FZ537PB

FZ537

canhão chave n.° 1242E
canhão chave n.° 405 
canhão chave n.° 455 
canhão chave n.° 1333
canhão chave quadrada 8mm
canhão chave triangular 8mm
canhão chave barra dupla 3mm 
canhão de botão p/substituição

fecho escamoteável p/substituição

Designação Características Ref.

Perfil de acabamento
horizontal

material isolante, classe II
cor: cinzento RAL 7035

reversível, fixa directamente na 
parede, e permite um melhor 
acabamento das entradas de  
cabos e calha

dimensões: a.180 x p.150mm

para armários com largura:

300mm
550mm
800mm
1050mm
1300mm

FZ351
FZ352
FZ353
FZ354
FZ355

Porta-esquemas rígido
em plástico

cor: cinzento RAL 7035
a.264 x l.237 x p.32mm

autocolante, para colar no  
interior das portas dos armário
de largura 500 a 1300mm

FZ818

Kit de associação para
pedestal

FZ714permite a associação vertical  
de 2 ou mais pedestais

Kit de associação horizontal

permite a associação horizontal 
de 2 armários

FZ771A
FZ772A
FZ773A
FZ774A
FZ775A
FZ776A

para armários com profundidade:

275mm
400mm

FZ721A
FZ721B

Kit de associação vertical

permite a associação vertical  
de 2 armários

para armários com largura:

300mm
550mm
800mm
1050mm
1300mm
1550mm

Tampa lateral plástica para substituição da original 
lisa, sem pré-cortes

FZ448

Placa passa-cabos
para substituição da original

flexível para cabos com
45 entradas, de Ø 11 a 50mm

rígida e lisa, sem pré-cortes

rígida, com pré-cortes para
bucins com 13 x M20 e 2 x M25

rígida, com pré-cortes para
bucins com 2 x M25/32 e
1 x M50/63/75 

cónica, para cabos com  
2 x Ø 23-55mm, ou bucins  
métricos 2 x M63

conjunto de tampas para tapar 
entradas de cabos flexíveis

FZ402

FZ404

FZ406M

FZ408M

FZ415S

FZ401

Travessas de instalação na 
porta

permite a instalação de
equipamento na porta

fixação na horizontal, no perfil  
de reforço da porta

FZ739A
FZ739B
FZ739C

para portas com largura:

300mm
550mm
800mm

Perfil para fixação de cabos

utilização em conjunto com 
o pedestal, o que permite a 
fixação e amarração de cabos 
de maior diâmetro

é necessário utilizar o suporte 
de fixação ao pedestal com 
100mm ou 200mm de altura

FZ7801
FZ7811
FZ7821
FZ8441
FZ8451
FZ8461

FZ801A
FZ801B

para pedestais com largura:

300mm
550mm
800mm
1050mm
1300mm
1550mm

fixação para pedestal 100mm 
fixação para pedestal 200mm

Travessa de reforço

para aumentar a rigidez do
conjunto armário/chassis

fixação nas laterais do armário
e nos montantes

é necessário utilizar o suporte 
de fixação em profundidade ao 
armário

para armários com largura:

300mm
550mm
800mm
1050mm
1300mm
1550mm

suportes para travessa:

armário classe I, p.275mm
armário classe II, p.275mm
armário classe I, p.400mm
armário classe II, p.400mm

UT21A
UT21B
UT21C
UT21D
UT21E
UT21F

FZ800A
FZ800B
FZ800C
FZ800D

Patas de instalação mural

1 jogo = 4 unidades

para fixação exterior ao armário FZ829

Argolas para elevação

1 jogo = 4 unidades

permite a elevação de armários 
não associados, máximo 240kg

FZ831

Placa de cobertura inferior garante o índice IP55 e classe II 
de isolamento nos armários de 
assentamento no solo

FZ435A

Grelha de ventilação instalação na placa FZ408M, 
reduz o índice de proteção para 
IP2X

FZ417

FZ526FZ533

FZ506

FZ353

FZ406M

FZ801A

FZ7821

FZ739C
UT21D

FZ800B

FZ831

Preço
Unit. €

47,96
63,54

47,96
63,54
63,54
63,54
63,54

32,62
32,62
32,62
32,62
34,21
34,21
34,21
20,44

44,91

30,00
33,34
36,68

29,82
33,12
36,84
40,91
45,46
50,52

20,97
25,58

22,08
24,00
26,08
28,35
30,82
33,50

22,42
22,42
22,42
22,42

30,42

30,42

FZ818

FZ721B

FZ773A

FZ435A

FZ415S

FZ417

Preço
Unit. €

94,53
107,42
122,07
138,72
157,63

6,55

6,58

42,39
47,12
52,36
57,58
63,36
69,68

43,80
54,76

27,91

54,09

19,82

19,82

19,82

80,78

11,45

15,32

42,45

FZ537PB



2.25Ref. a azul = novo produto • “M” = 1 módulo largura 17,5mm • Mais informações em hager.com/pt

A
r
m
á
r
io
s

2.24 Esta tabela anula e substitui as anteriores e pode ser alterada sem aviso prévio • Os preços indicados são unitários, de jogos, ao metro ou à embalagem e não incluem I.V.A.

universo IP65
Armários de distribuição classe II

universo
Sistema de equipamento interno

grupo 03 grupo 03

668,12
768,33
960,42

748,27
860,54

1.075,67

838,08
963,80

1.204,73

Preço
Unit. €

556,77
640,28
800,36

623,58
717,10
896,39

698,39
803,16

1.003,96

Preço
Unit. €

FL72S

Armários de distribuição
de 3 a 7 filas, de 36 a 336M

Armário em poliéster reforçado
com fibra de vidro,
auto-extinguível, para instalação 
em superfície.
A oferta é constituída por dois 
modelos para utilização em
ambientes húmidos e agressivos.
A versão com resistência aos 
raios UV, beneficia de um
revestimento com excelentes 
características, o qual permanece
inalterado ao longo dos anos 
mesmo exposto a agentes 
químicos e raios UV.
O armário é fornecido vazio, 
para completar, e recebe as 
unidades de equipamento do 
sistema universo para os mais 
diversos tipos de aparelhos. 
Regulação em profundidade 
dos suportes dos montantes. 
Porta opaca reversível, com 
fecho integrado. 

IP65 - IK10
classe II t de isolamento
cor: cinzento RAL 7035

Fornecimento:
- armário em poliéster, com 
1 ou 2 portas opacas,
- suportes para fixação dos 
montantes, reguláveis em
profundidade, 
- porta-esquemas flexível A4,
- etiqueta de identificação,
- patas de fixação mural.

In ≤ 630A

Para outras dimensões ou porta 
transparente, utilizar os armários
orion plus em conjunto com os 
acessórios de transformação 
para o sistema interno universo.

Em conformidade com a norma:
EN 61439-1/-2/-3.

Designação Dimensões

altura 550mm l.600 x p.300mm
l.850 x p.300mm
l.1100 x p.300mm

altura 850mm l.600 x p.300mm
l.850 x p.300mm
l.1100 x p.300mm

altura 1150mm l.600 x p.300mm
l.850 x p.300mm
l.1100 x p.300mm

FL32S
FL33S
FL34S

FL52S
FL53S
FL54S

FL72S
FL73S
FL74S

Ref.
armários 
IP65

FL32SP
FL33SP
FL34SP

FL52SP
FL53SP
FL54SP

FL72SP
FL73SP
FL74SP

Ref.
armários  
IP65 UV

Fechaduras para armários 
universo IP65

FZ508

FZ532
FZ533

FZ530
FZ531
FZ526
FZ527
FZ507

FZ503
FZ502
FZ501

fecho escamoteável chave n.° 1242E

fechad. alavanca s/ chave
fechad. alavanca chave n.° 1333

fechad. alavanca T sem chave
fechad. alavanca T chave n.° 1333
fechad. alavanca T chave n.° 405
fechad. alavanca T chave n.° 455
fechad. alavanca T chave n.° 1242E

canhão chave quadrada 7mm
canhão chave triangular 7mm 
canhão chave barra dupla 3mm

Casquilhos roscados M6

1 jogo = 100 unidades

fixação nos orifícios de encaixe 
da porta, laterais e fundo do 
armário, permitem a montagem 
de acessórios

FZ801

Patas de fixação mural
em material sintético

1 jogo = 4 unidades

para fixação exterior ao armário FL863Z

Bucins IP65

em poliamida RAL 7035

rosca ISO M16
rosca ISO M20
rosca ISO M25
rosca ISO M32
rosca ISO M40

VZ016M
VZ020M
VZ025M
VZ032M
VZ040M

Tampões de selagem

para selar os bucins IP66
ventilados, mantendo a função  
de ventilação incorporada

VZ013V
VZ021V

Bucins IP66 ventilados

em poliamida RAL 7035

permitem a extracção da
condensação interna sem
perda do índice de proteção

rosca ISO M20
rosca ISO M25
rosca ISO M32

VZ020D
VZ025D
VZ032D

para bucins IP66 M20/25
para bucins IP66 M32

Retentor de porta
metal, aço inoxidável

para limitar o ângulo de abertura 
da porta

FZ870Z

FL54S

88,84

47,96
63,54

47,96
63,54
63,54
63,54
63,54

19,22
19,22
19,22

59,58

10,82

1,46
1,53
1,72
2,51
6,30

0,43
0,54

16,82
23,00
32,12

30,25

Designação Características

Unidades de equipamento
para aparelhos x160 (modulares)

pemitem combinar na mesma 
fila outros aparelhos modulares, 
com a utilização da ref.ª HYA036H

para aparelhos com comando 
rotativo directo ou extraível

Altura Ref.

largura 250mm (1 corpo)

1 x 12M, até 2 aparelhos 
de 3P ou 4P

largura 500mm (2 corpos)

1 x 24M, até 5 aparelhos de 3P 
ou 4 aparelhos de 4P

300mm

300mm

UK21A3

UK22A2

Unidades de equipamento
para aparelhos P160

permitem utilizar aparelhos com 
ligadores posteriores

para aparelhos com comando 
rotativo directo ou extraível

largura 250mm (1 corpo)

1 aparelho 

largura 500mm (2 corpos)

2 aparelhos, permite utilizar  
encravamento mecânico directo

300mm

300mm

Unidades de equipamento
para aparelhos P250

com a largura de 250mm, podem 
ser associados às unidades de 
barramento vertical de 250A

permitem utilizar aparelhos com 
ligadores posteriores

para aparelhos com comando 
rotativo directo ou extraível

o rasgo modular do bloco
diferencial quando não utilizado, 
pode ser preenchido com
máscaras de 8M

largura 250mm (1 corpo)

1 aparelho 

1 aparelho + motorização

1 aparelho 

1 aparelho + bloco dif. 

largura 500mm (2 corpos)

2 aparelhos, permite utilizar  
encravamento mecânico directo

2 aparelhos + motorização,  
permite utilizar encravamento  
mecânico directo

300mm

300mm

450mm

450mm

300mm

300mm

UK21LH1

UK21LH1M

UK31LH1

UK31LH1F

UK22LH1

UK22LH1M

UK21LH0

UK22LH0

UK21A3

UK21LH0

UK21LH1M

UK22LH1

Preço
Unit. €

62,80

74,88

75,22

75,22

92,19

111,09

88,28

88,28

75,22

88,28

Designação Características Ref. Preço
Unit. €

Unidades de equipamento
para aparelhos P630

com a largura de 250mm, podem 
ser associados às unidades de 
barramento vertical até 630A

permitem utilizar aparelhos com 
ligadores posteriores

para aparelhos com comando 
rotativo directo ou extraível

o rasgo modular do bloco
diferencial quando não utilizado, 
pode ser preenchido com
máscaras de 10M

largura 250mm (1 corpo)

1 aparelho

1 aparelho + motorização

1 aparelho + bloco dif.

largura 500mm (2 corpos)

1 aparelho

2 aparelhos, permite utilizar  
encravamento mecânico direto

2 aparelhos + motorização,  
permite utilizar encravamento  
mecânico direto

450mm

450mm

600mm

450mm

450mm

450mm

UK31LH34

UK31LH34M

UK41LH34F

UK32LH34

UK32LH341

UK32LH34M1

UK31LH4M

UK32LH341

103,18

103,18

133,68

120,76

120,76

120,76
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2.26 Esta tabela anula e substitui as anteriores e pode ser alterada sem aviso prévio • Os preços indicados são unitários, de jogos, ao metro ou à embalagem e não incluem I.V.A.

universo
Sistema de equipamento interno

universo
Sistema de equipamento interno

grupo 03 grupo 03

Preço
Unit. €

Designação Características Altura Ref.

Unidades de equipamento
para interruptores HA

para aparelhos com comando 
rotativo directo ou extraível

com a largura de 250mm, podem
ser associados às unidades de 
barramentos de 160A a 400A

largura 250mm (1 corpo)

interruptor HA 125/160A

interruptor HA 250A

largura 500mm (2 corpos)

interruptor HA 400A

interruptor HA 400/630A

300mm

300mm

450mm

600mm

UK21R1

UK21S1

UK32T1

UK42T1

Unidades de equipamento
para inversores manuais HI

para aparelhos com comando 
rotativo directo ou extraível

largura 500mm (2 corpos)

inversor HI 125/400A

inversor HI 630A

300mm

450mm

UK22U1

UK32U1

largura 500mm (2 corpos)

inversor HIC mod. 63/160A

Unidades de equipamento
para inver. motor. modulares 
HIC

fornecido com máscaras de 12M

300mm UK22V2

Unidades de equipamento
para interruptores seccionadores
fusíveis HFD

para interruptores com comando
rotativo directo ou extraível

apto para versão 3P e 4P

largura 250mm (1 corpo)

interruptor de 63A (NH000)
até 160A (NH00)

largura 500mm (2 corpos)

interruptor de 250A (NH1)
até 400A (NH2)

300mm

450mm

UK21L1A

UK32N1A

largura 500mm (2 corpos)

inversor HIB/HIC 125/400A

inversor HIB/HIC 630A

300mm

450mm

UK22V1

UK32V1

Unidades de equipamento
para inver. motor. HIB/HIC

cobertura fornecida com um 
pré-corte, o que permite a sua 
utilização nas versões HIB e 
HIC

Designação Características Altura Ref.

UE31D6

UE61D6

UE21D2

Unidades de equipamento
com barramento vertical

barramento completo e  
pré-montado, com fixação  
directa nos montantes universo

In: a 40ºC
Ui: 690V

as barras de cobre possuem  
inclinação de maneira a facilitar  
as ligações dos condutores, 
excepto no barramento UE32D6

com os barramentos são  
fornecidos parafusos M6 
e anilhas estriadas para os  
pontos de ligação roscados,  
na seguinte quantidade:

altura de 300 e 450mm:
55 parafusos + 55 anilhas

altura de 900mm:
110 parafusos + 110 anilhas

Fornecimento:
- barras de cobre (x4),
- parafusos M6 e anilhas para 
realizar as ligações,
- proteção transparente para 
evitar os contactos directos
durante trabalhos em tensão, 
- cobertura frontal em material 
isolante.

UE21D1

UE21D2

UE31D2

UE21D3

UE31D3

UE31D6

UE61D6

UE32D6

largura 250mm (1 corpo)

In 160A 
com barras em Cu 25 x 4mm
lig. por barra: 13 x roscados M6  
e 2 x Ø 8,5mm não roscados 

In 250A 
com barras em Cu 25 x 4mm
lig. por barra: 13 x roscados M6  
e 2 x Ø 8,5mm não roscados 

In 250A 
com barras em Cu 20 x 5mm
lig. por barra: 24 x roscados M6  
e 2 x Ø 8,5mm não roscados  

In 400A 
com barras em Cu 25 x 6mm
lig. por barra: 13 x roscados M6 
e 2 x Ø 8,5mm não roscados 

In 400A 
com barras em Cu 30 x 5mm
lig. por barra: 24 x roscados M6 
e 2 x Ø 10,5mm não roscados

In 630A 
com barras em Cu 30 x 10mm
lig. por barra: 26 x roscados M6 
e 3 x Ø 10,5mm não roscados  

In 630A 
com barras em Cu 30 x 10mm
lig. por barra: 46 x roscados M6  
e 5 x Ø 10,5mm não roscados 

largura 500mm (2 corpos)

In 630A 
com barras em Cu 30 x 10mm
lig. por barra: 26 x roscados M6  
e 2 x Ø 10,5mm não roscados

300mm 

300mm

450mm

300mm

450mm

450mm

900mm

450mm

Ligadores para barramento

para interligar 2 barramentos  
verticais de 160, 250 ou 400A 
com largura de 250mm

para barras de cobre com
25 x 4mm ou 25 x 6mm

1 jogo = 4 unidades

UM92H80mm

Preço
Unit. €

58,14

66,60

118,47

124,71

99,97

122,30

75,59

130,67

150,97

99,97

139,59

UK32T1

UK22U1

UK22V2

UK32V1

UK21L1A

UM92H

170,26

185,99

290,25

222,04

336,06

381,87

786,12

451,80

53,02

Unidades de equipamento
para interruptores seccionadores
porta-fusíveis LT

utiizar a máscara UZ01Z6 para 
tapar espaço livre de um LT052

LT0050, até 63A (NH000)
LT052, até 160A (NH00)
LT150, até 250A (NH1)
LT250, até 400A (NH2)
LT350, até 630A (NH3)

largura 250mm (1 corpo)

2 x LT052 ou 4 x LT0050

1 x LT150

1 x LT250

largura 500mm (2 corpos)

4 x LT052 ou 8 x LT0050

1 x LT052 + 2 x 17M

1 x LT350

máscara para espaço LT052

300mm

450mm

450mm

300mm

300mm

450mm

UD21D2B

UD31D1B

UD31D2B

UD22D4B

UD22H1B

UD32D1B

UZ01Z6

65,49

89,14

89,14

152,14

123,24

190,23

4,49

UD21D2B

UD22H1B

Unidades de equipamento 
para dispositivo controlador 
de potência

platinas fornecidas com base 
isolante classe II, tampa e  
parafusos de fixação

largura 250mm (1 corpo)

para DCP bipolar ou tetrapolar

largura 500mm (2 corpos)

para DCP bipolar ou tetrapolar  
e capacidade para 2 x 10M

375mm

300mm

UG21F1

UG22F1

Unidades de equipamento  
para contador de energia, 

somente para armários com
prof. ≥ 275mm

largura 250mm (1 corpo)

1 contador de energia 
1 contador de energia 
2 contadores de energia

450mm
300mm
750mm

U96N
U961N
U97N

104,81

115,75

55,75
36,80
61,21

UG21F1

U96N U97N
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2.28 Esta tabela anula e substitui as anteriores e pode ser alterada sem aviso prévio • Os preços indicados são unitários, de jogos, ao metro ou à embalagem e não incluem I.V.A.

universo
Sistema de equipamento interno

universo
Sistema de equipamento interno

grupo 03 grupo 03

Preço
Unit. €

Preço
Unit. €

Ligadores para aparelhos

ligação pré-fabricada entre
as unidades de barramento
verticais com largura de 
250mm, e os aparelhos de
corte geral

1 jogo = 4 unidades

consultar as páginas técnicas 
para tabela de compatibilidade 
entre ligadores, aparelhos e 
unidades de barramento

UM92E
UM92P
UM92P
UM92G

UM92LH1
UM92LH4
UM92S

p/ interruptores HA

160A - Int. HA160
250A - Int. HA250
400A - Int. HA400 (reduz.)
400A - Int. HA400

p/ aparelhos h3 e h3+

250A - P250 (cmdo. directo) 
400A - x630/P630 (cmdo. directo)
630A - x630/P630 (cmdo. directo)

Designação Características Ref.Altura

UE22D5

Unidades de equipamento
com barramento horizontal

barramento completo e  
pré-montado, com fixação  
directa nos montantes universo

In: a 40ºC
Ui: 690V

as barras de cobre possuem  
inclinação de maneira a facilitar  
as ligações dos condutores

com os barramentos são  
fornecidos parafusos M6 
e anilhas estriadas para os  
pontos de ligação roscados,  
na seguinte quantidade:

altura de 300mm:
55 parafusos + 55 anilhas

UE21D5

UE22D2

UE22D3

UE22D5

largura 250mm (1 corpo)

In 400A 
com barras em Cu 30 x 5mm
lig. por barra: 11 x roscados M6  
e 2 x Ø 10,5mm não roscados 

largura 500mm (2 corpos)

In 250A 
com barras em Cu 20 x 5mm
lig. por barra: 23 x roscados M6  
e 2 x Ø 8,5mm não roscados 

In 400A 
com barras em Cu 30 x 5mm
lig. por barra: 24 x roscados M6  
e 2 x Ø 10,5mm não roscados 

In 630A 
com barras em Cu 30 x 10mm
lig. por barra: 26 x roscados M6  
e 3 x Ø 10,5mm não roscados

300mm 

300mm

300mm

300mm

Parafusos para barramento

necessário se utilizar todos os 
pontos de ligação roscados

saco com anilhas estriadas
e parafusos M6 x 16mm

1 jogo = 55 unidades

UZ06Z2

Unidades de equipamento
para barramento horizontal

fornecida com suporte e  
cobertura frontal isolante

UE11E0

UE12E0

para barras em Cu:
12/20/30 x 5mm e 30 x 10mm

largura 250mm (1 corpo)

largura 500mm (2 corpos)

Designação Características

Unidades de equipamento  
para aparelhos modulares

com guia-fios vertical simples

fornecidas pré-montadas, com 
etiquetas para identificação  
dos circuitos, e entre-eixos  
de 150mm ou 225mm

largura 250mm (1 corpo)

1 fila (1 x 12M), 12M
1 fila (1 x 12M), 12M
1 fila (1 x 12M), 12M
2 filas (2 x 12M), 24M
3 filas (3 x 12M), 36M
4 filas (4 x 12M), 48M

largura 500mm (2 corpos)

1 fila (1 x 26M), 26M
1 fila (1 x 26M), 26M
2 filas (2 x 26M), 52M
3 filas (3 x 26M), 78M

Altura

150mm
225mm
300mm
300mm
450mm
600mm

150mm
225mm
300mm
450mm

Ref. 

UD11B1
UD11B4A
UD21B5
UD21B1
UD31B1
UD41B1

UD12B2
UD12B4A
UD22B2
UD32B2

Unidades de equipamento  
para aparelhos modulares

com guia-fios vertical de
elevada capacidade

fornecidas pré-montadas, com 
etiquetas para identificação  
dos circuitos, e entre-eixos  
de 150mm

largura 250mm (1 corpo)

1 fila (1 x 10M), 10M
2 filas (2 x 10M), 20M
3 filas (3 x 10M), 30M

largura 500mm (2 corpos)

1 fila (1 x 24M), 24M
2 filas (2 x 24M), 48M
3 filas (3 x 24M), 72M

150mm
300mm
450mm

150mm
300mm
450mm

UD11B3
UD21B3
UD31B3

UD12B3
UD22B3
UD32B3

Unidades de equipamento  
para aparelhos modulares

com guia-fios vertical de
elevada capacidade, e calha
de cablagem horizontal

fornecidas pré-montadas, com 
etiquetas para identificação  
dos circuitos, e entre-eixos  
de 150mm

largura 250mm (1 corpo)

2 filas (2 x 10M), 20M
3 filas (3 x 10M), 30M

largura 500mm (2 corpos)

2 filas (2 x 24M), 48M
3 filas (3 x 24M), 72M

300mm
450mm

300mm
450mm

UD21B6
UD31B6

UD22B6
UD32B6

Unidades de equipamento  
para aparelhos modulares e 
bornes

unidades compostas por 1 calha
fixa para aparelhos modulares, 
e 1 calha regulável em
profundidade para bornes
 
regulação em profundidade,  
até máx. de 120mm

largura 250mm (1 corpo)

2 filas: 1 x 10M + 1 x 9M

largura 500mm (2 corpos)

2 filas: 1 x 24M + 1 x 22M

300mm

300mm

UD21G1

UD22G1

largura 250mm (1 corpo)

2 filas (2 x 9M), 18M

largura 500mm (2 corpos)

2 filas (2 x 22M), 44M

300mm

300mm

UD21A5

UD22A5

Unidades de equipamento 
para bornes 

unidades compostas por
2 calhas reguláveis em
profundidade

regulação em profundidade,  
até máx. de 120mm

111,86
133,55
133,55
221,42

74,90
93,16

251,41

222,04

320,09

385,15

428,26

12,58

44,13

60,62

UM92E

UM92LH1

UM92S

UE11E0

UE12E0

48,74
52,88
54,95
57,03
87,25

105,47

58,20
63,94
69,68

108,94

52,78
64,32
87,14

61,52
76,20

108,49

75,08
106,89

90,78
129,25

65,13

81,41

78,84

89,27

UD31B1

UD22B2

UD21B3

UD21B6

UD32B6

UD22G1

UD21A5

150mm

150mm

UM92X

UM92Y

UM92Z
UM92ZE

UM92W
UM92WE

Barras de cobre flexíveis

comprimento 2000mm

valores para uma temperatura  
de trabalho do cobre de 85°C

isolamento exterior com 2mm 
espessura, e certificação
classe II de isolamento

160A - Secção 20 x 2mm

250A - Secção 20 x 3mm

400A - Secção 32 x 4mm
400A - Secção 24 x 5mm

630A - Secção 32 x 6mm
630A - Secção 24 x 8mm

UM92Z

60,10

68,76

154,34
145,11

194,93
185,31
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2.30 Esta tabela anula e substitui as anteriores e pode ser alterada sem aviso prévio • Os preços indicados são unitários, de jogos, ao metro ou à embalagem e não incluem I.V.A.

universo
Sistema de equipamento interno

universo
Sistema de equipamento interno

grupo 03 grupo 03

Designação Características Altura Ref.

Unidades de equipamento 
para bornes em posição
vertical

unidades compostas por
calha em posição vertical e 
acessórios de cablagem

Unidades de equipamento
com platina lisa

regulação em profundidade,  
até máx. de 90mm

tampa opaca
ref.ª tipo UDxxC1

tampa transparente
ref.ª tipo UDxxC2

largura 250mm (1 corpo)

1 fila (1 x 17M), 17M
1 fila (1 x 25M), 25M
1 fila (1 x 34M), 34M

largura 500mm (2 corpos)

3 filas (3 x 17M), 51M

UD21A2
UD31A2
UD41A2

UD22A2

largura 250mm (1 corpo)

a.100 x l.194mm
a.240 x l.194mm
a.390 x l.194mm

a.390 x l.194mm

largura 500mm (2 corpos)

a.100 x l.444mm
a.240 x l.444mm
a.390 x l.444mm
a.540 x l.444mm

a.390 x l.444mm

150mm
300mm
450mm

450mm

150mm
300mm
450mm
600mm

450mm

UD11C1
UD21C1
UD31C1

UD31C2

UD12C1
UD22C1
UD32C1
UD42C1

UD32C2

largura 250mm (1 corpo)

a.240 x l.194mm

largura 500mm (2 corpos)

a.240 x l.444mm

300mm

300mm

UD21C2

UD22C2

Unidades de equipamento
com platina perfurada

regulação em profundidade,  
até máx. de 90mm 

fornecido com porcas de  
encaixe e parafusos

largura 250mm (1 corpo)

1 fila (1 x 12M), 12M
2 filas (2 x 12M), 24M
3 filas (3 x 12M), 36M

largura 500mm (2 corpos)

1 fila (1 x 26M), 26M
2 filas (2 x 26M), 52M
3 filas (3 x 26M), 78M

largura 750mm (3 corpos)

1 fila (1 x 40M), 40M
2 filas (2 x 40M), 80M

Unidades de equipamento 
para bornes 

altura de 150mm: fornecida 
com calha fixa em posição 
elevada

altura de 300mm: fornecida 
com calha fixa em posição 
elevada, e outra em posição 
rebaixada

altura de 450mm: fornecida 
com calha fixa em posição
elevada, outra em posição
rebaixada, e restante regulável 
em profundidade

150mm
300mm
450mm

150mm
300mm
450mm

150mm
300mm

UD11A1
UD21A1
UD31A1N

UD12A1
UD22A1
UD32A1N

UD13A1
UD23A1

300mm
450mm
600mm

300mm

Unidade de equipamento
para aparelhos de medida

suporte de fixação articulado

largura 250mm (1 corpo)

até 2 aparelhos 96x96mm,  
e calha com 1 x 12M

300mm UG21D1N

Designação Características

Unidades com tampas opacas

para fechar os espaços
sem equipamento

podem receber travessas,
calhas DIN ou platinas metálicas
para a montagem de diversos 
aparelhos

largura 250mm (1 corpo)

largura 500mm (2 corpos)

Altura

150mm
225mm
300mm
450mm
600mm

150mm
225mm
300mm
450mm
600mm

Ref.

UD11F1
UD11F4
UD21F1
UD31F1
UD41F1

UD12F1
UD12F4
UD22F1
UD32F1
UD42F1

UZ100

Parafusos de substituição para fixar as unidades de
equipamento aos montantes

1 jogo = 100 unidades

substituição, para fixar as 
tampas, seláveis

UZ100

UZ06A1

Topos para tampas

permite aumentar a distância 
entre as tampas e os montantes

1 jogo = 4 unidades

só para tampas com fixação 
nas extremidades

altura de 15mm cada, máximo 
de 2 topos sobrepostos

UZ05A1

UZ05A1

JE001

UZ06A1

Unidades com tampas de 
extremidade

(1) 10 x roscados M5 + 2 estribos  
de 50mm2  

(2) 38 x roscados M5 + 2 estribos  
de 50mm2 

(3) 6 x 25mm2 + 20 x 4mm2

(4) 12 x 25mm2 + 40 x 4mm2

largura 250mm (1 corpo)

só tampa, não equipada
com barra de terra Cu 12 x 6mm (1)

com KN26E + calha DIN (3)

largura 500mm (2 corpos)

só tampa, não equipada
com barra de terra Cu 12 x 6mm (2)

com 2 x KN26E + calha DIN (4)

2x75mm
2x75mm
2x75mm

2x75mm
2x75mm
2x75mm

UD01F1
UD01F2
UD01F5

UD02F1
UD02F2
UD02F5

Etiquetas de identificação
para circuitos

constituída por:
- porta etiqueta transparente
- etiqueta para marcação

p/ colar, larg. 10M
p/ colar, larg. 24M

JE001
JE003

Máscaras

cor: branco RAL 9010

p/ encaixe em banda, larg. 6M
p/ encaixe em banda, larg. 10M
p/ encaixe em banda, larg. 12M
p/ encaixe em banda, larg. 24M

JP001
JP003
P012
JP002

UD02F5

Preço
Unit. €

44,10
66,23
85,71

105,94

45,06
64,37
87,78

92,17

67,60
96,57

131,69
175,53

138,25

91,33

120,01

48,69
62,27
77,53

60,05
71,82
95,29

86,28
107,21

89,99

UD11A1

UD21A1

UD31A1N

UD31A2

UD21C1

UG21D1N

UD21F1

UD22F1

Preço
Unit. €

26,12
32,55
42,17
51,77
64,59

32,67
40,67
52,69
64,71
80,75

26,54

1,36

3,08

25,90
105,03

45,70

32,38
185,82

63,90

2,74
5,36

1,02
2,85
3,08
3,53

UD02F1

UD01F2
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2.32 Esta tabela anula e substitui as anteriores e pode ser alterada sem aviso prévio • Os preços indicados são unitários, de jogos, ao metro ou à embalagem e não incluem I.V.A.

universo
Sistema de equipamento interno

universo
Sistema de equipamento interno

grupo 03 grupo 03

UZ04Z2

Esquadros de profundidade
para platinas

regulação em profundidade,  
até máx. de 145mm

UZ04Z2

Designação Características Altura Ref.

Platinas metálicas parciais

lisas, fixação nos montantes  
ou esquadros de profundidade

inclui parafusos de fixação

450mm
600mm
750mm
900mm

450mm
600mm
750mm
900mm

UZ31M1
UZ41M1
UZ51M1
UZ61M1

UZ32M1
UZ42M1
UZ52M1
UZ62M1

largura 250mm (1 corpo)

largura 500mm (2 corpos)

UZ31M1

Platinas metálicas integrais

lisas, para fixação directa nos 
suportes dos montantes 

inclui parafusos de fixação

1800mm
1800mm
1800mm
1800mm
1800mm

UZ21MP
UZ22MP
UZ23MP
UZ24MP
UZ25MP

para armários c/ a.1850mm: 

largura 250mm (1 corpo)
largura 500mm (2 corpos)
largura 750mm (3 corpos)
largura 1000mm (4 corpos)
largura 1250mm (5 corpos)

UZ23MP

permitem regular as platinas
nos armário com prof. ≥ 275mm

1 jogo = 2 unidades

Calha DIN

fixação directa nos montantes 
inclui parafusos de fixação

largura 250mm (1 corpo)
largura 500mm (2 corpos)
largura 750mm (3 corpos)

UZ01B4
UZ02B4
UZ03B4

Calha DIN regulável

regulação em profundidade,  
até máx. de 145mm 

largura 250mm (1 corpo)
largura 500mm (2 corpos)
largura 750mm (3 corpos)

UZ01B3
UZ02B3
UZ03B2

UZ01B3

Travessa de montagem

travessa furada e roscada M5
com passo de 25mm

largura 250mm (1 corpo)

1 jogo = 2 unidades

UZ01D1

Designação Características Ref.

Suportes de encaixe

como substituição, ou para 
instalar mais montantes em 
profundidade

para fixar os montantes no
armário

suporte simples
suporte duplo

UT90G
UT90J

Peça de união

permite unir/ligar 2 montantes 
quando se instala equipamentos 
fora do armário

plástico, fixação por encaixe

1 jogo = 2 unidades

metálico, fixação usando os 
parafusos ref.ª UZ100 

1 jogo = 10 unidades

UT12L

UZ00VL

Altura para calha DIN permite elevar 25mm a calha 
DIN, quando instalada nos 
montantes

1 jogo = 2 unidades

UZ02Z1

UT90G

UT12L

UT12PN

UT90J

UZ00VL

Suportes de ligação

para aumentar a rigidez do
conjunto armário/chassis

fixação nas travessas de reforço 
do armário, e nas travessas de 
união para montantes

inclui parafusos de fixação

ligação simples: 

profundidade 25mm
profundidade 50mm

ligação dupla/zona central: 

profundidade 25mm
profundidade 50mm

1 jogo = 2 unidades

UZ25A
UZ50A

UZ25AK
UZ50AK

17,89

Preço
Unit. €

22,14
26,33
28,11
32,29

33,49
39,49
49,05
57,43

92,91
122,64
152,33
182,06
211,78

5,13
8,11

11,04

34,04
35,20
39,50

15,38

Preço
Unit. €

3,54
3,62

6,55

16,05

5,35

17,20
18,03

17,20
18,03

UZ25A

UZ50AK

UZ02Z1

UN06A

Montantes

para todos os armários universo, 
em aço perfilado e furado,
para receber unidades de 
equipamento e acessórios

inclui parafusos de fixação

1 jogo = 2 unidades

com altura: 300mm
 450mm
 600mm
 750mm
 900mm
 1050mm
 1200mm
 1350mm
 1500mm
 1650mm
 1800mm

UN02A
UN03A
UN04A
UN05A
UN06A
UN07A
UN08A
UN09A
UN10A
UN11A
UN12A

23,14
26,78
29,54
31,98
36,23
42,35
44,11
47,88
52,48
57,09
61,20

Travessa de união

para unir 2 montantes e formar 
uma zona sem interrupção

UT12PN
UT12QN

largura 500mm (2 corpos)
largura 750mm (3 corpos)

1 corpo 1 corpo

travessa de união montante  

27,90
36,21

Separadores

para armários universo,
permitem dividir o armário  
em várias zonas, no caso de  
tensões diferentes (BT/MBT)

exemplo de unidades de
equipamento sem fixação 
nas extremidades: UD22B3, 
UD21A5, UD21G1

horizontais 

largura 1 corpo (250mm)
largura 2 corpos (500mm)
largura 3 corpos (750mm)

peças de suporte para unidades 
sem fixação nas extremidades

verticais

altura 450mm, seccionável em 
troços com 150mm

altura 450mm, seccionável 
em troços com 150mm, para 
unidades que não têm pilares 
nos cantos

altura 1350mm, para armários  
com prof. 275mm, inclui  
suportes de montagem

prolongamento

com a.1350 x p.75mm para 
instalar nas ref.ª UZxxT1, nos 
armários com prof. > 275mm

UZ01T1
UZ02T1
UZ03T1

UZ00A5

UZ30T1

UZ302T

UZ90T1

UZ90T2

19,09
27,44
29,18

3,34

7,19

11,59

62,40

20,33
UZ90T1

UZ02T1

UZ30T1
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2.34 Esta tabela anula e substitui as anteriores e pode ser alterada sem aviso prévio • Os preços indicados são unitários, de jogos, ao metro ou à embalagem e não incluem I.V.A.

universo
Sistema de equipamento interno

universo
Sistema de equipamento interno

grupo 03 grupo 03 | *01

Designação Características

secção grande

secção pequena, com fixação 
adicional por encaixe nas   
cruzetas da calha DIN

1 jogo = 20 unidades

fixação aos montantes do
armário

1 jogo = 2 unidades

Ref.

UZ25V1

UZ25V2

UT50C

Calha de cablagem horizontal

dimensão: a.80 x l.30mm
entre linguetas: 9mm
cor: cinzento RAL 7035

fornecido com tampa
e 2 suportes UZ50A1

largura 1 corpo (250mm)
largura 2 corpos (500mm)

UZ51A1
UZ52A1

Suportes de fixação

para calha de cablagem
horizontal, com diferentes níveis

UZ50A1

UT50C

UZ50A1

UZ01V1

UZ25V2

UZ01V1

UZ00A5

UZ25V1

Suporte de fixação

duplos, para braçadeiras
guia-fios

fixação por encaixe nas
cruzetas da calha DIN,
entre-eixo 150mm

1 jogo = 20 unidades

Braçadeiras guia-fios

fixação nos montantes do
armário com passo de 75mm 
(circulação vertical), ou aos
suportes de fixação (circulação
horizontal)

Tampa de acabamento

para UZ25V1, UZ25V2
permite um melhor acabamento

fixação por encaixe

comprimento: 2m

Designação Características Ref.

Suporte isolante unipolar

recebe barra de cobre KS72B 
e KS72C, ou barramentos de 
latão K159, K160 e K162

inclui parafusos de fixação

UM01F

Barras de cobre roscadas

sem base, utilizar com UM01F
para ligações N/T
barra de cobre 12 x 5mm,  
com furos Ø 8,5mm
In ≤ 160A

fornecida com parafusos M5x10

comprimento de 245mm
comprimento de 10000mm

KS72B
KS72C

Barramentos de latão

sem base, utilizar com UM01F
para ligações N/T  
In ≤ 160A

K159*

K160*

K162*

Travessas e barramentos N/T

travessa metálica com 12 x 2mm,
pode ser instalada nas
extremidades superior ou
inferior do chassis

recebe barramentos em latão 
com base, ou barramentos de 
ligação rápida

(1) equipada com barramentos
de latão

(2) equipada com barramentos
de ligação rápida

UT91A
UT91B (1)

UT91S (2)

UT92A
UT92B (1)

UT92S (2)

Barramento de chegada 
de terra

montado unicamente sobre
1 corpo sob unidade UD01F1

constituído por:
- 2 barras de cobre 12 x 6mm
  interligadas, roscadas
  M5 com parafusos,
- 2 suportes isolantes,
- 2 estribos 50mm2

KS70A*

UM01F

N11A

K159

UT92A

KS72B

K070
K073

KS70A

UT91B

Barra de cobre

secção 12 x 5mm 
In ≤ 250A

recebe os estribos K070 a K074

compri. de 2,05m

N11A*

Estribos de ligação

para barra de cobre referência 
N11A, ligação das chegadas e 
das saídas

secção de cabo máxima:

16mm2

35mm2

70mm2

95mm2

K070*
K071*
K073*
K074*

UT92S

largura 250mm (1 corpo)

travessa, não equipada
com KM25E
com KN00A + KN26E

largura 500mm (2 corpos)

travessa, não equipada
com 2 x KM25E
com 2 x (KN00A + KN26E)

comprimento e ligações:

242mm, 38 lig. de 10 a 25mm2

482mm, 78 lig. de 10 a 25mm2

992mm, 163 lig. de 10 a 25mm2

Preço
Unit. €

24,08

21,35

6,96

11,73
15,51

6,68

19,88

UZ52A1

Preço
Unit. €

3,21

19,74
103,83

30,16

50,77

77,28

9,68
15,79
19,16

12,09
26,32
31,94

55,07

140,84

3,31
6,48

14,92
9,69



2.372.36

03 0401
O novo quadro evo oferece 
mais espaço interno para  
trabalhar, baseado numa 
dimensão modular única, 
e numa nova posição dos 
montantes funcionais.

02
Os kits possuem uma função 
de pré-fixação integrada. As 
novas platines dos aparelhos 
possuem novos pré-cortes 
para os cabos, o que resulta 
num sistema mais flexível.

O novo posicionamento dos 
kits facilita a instalação. Os 
painéis frontais estão em 
alinhamento com as platines 
dos aparelhos, facilitando a 
instalação e evitando erros.

Segregação interna com 
menos peças e mais opções.
Com níveis até à forma 4b, 
encontra a solução para os 
projetos de qualquer  
dimensão e necessidade.

0705
Novas barras em alumínio 
perfilado facilitam a ligação, 
e a rapidez da instalação. 
Um sistema completo com 
duas dimensões e diversos 
acessórios de ligação.

06
Os suportes de barramento 
são flexíveis na utilização. 
Com o desfasamento no 
suporte, as barras de cobre
podem ser ligadas por 
sobreposição.

Para as configurações 
testadas, estão disponíveis 
no HagerCad os planos de 
fabricação para as peças 
de ligação em cobre entre 
os aparelhos principais 
e os barramentos.

mais vantagens

08
O quadro evo e os disjuntores 
da família h3+ estão feitos 
um para o outro. Novas 
opções de kits elevam a 
segurança e a disponibilidade 
de serviço para os seus 
projetos.

Armário de distribuição 
principal quadro evo
Um sistema evoluído

Vantagens para si:

 - Uma estrutura robusta, componível, modular 
e associável em todas as direcções.

 - Alargada oferta dimensional com diversas opções de 
maneira a se adaptarem ao local de instalação.

 - Segregação interna até à forma 4b, de uma maneira 
fácil, rápida e com poucos componentes.

 - Novos suportes para barras em cobre ou alumínio, 
com menos acessórios e maior flexibilidade.

 - Um sistema interno revisto que oferece mais espaço 
de trabalho e rapidez na instalação.

Características técnicas:

 - Distribuição elétrica até 4000A.

 - Índices de proteção até: IP55 – IK10 com porta.

 - Classe I de isolamento, transformável em classe II.

 - Em conformidade com a norma IEC/EN 61439-1/-2.

 - Portas opacas, transparentes ou modulares.

No exterior um aspecto familiar, mas no interior muitas 
mudanças e melhorias, o quadro evo eleva todo o sistema 
de distribuição elétrica ao próximo nível. 
Com mais opções, possibilidades técnicas e maior 
facilidade no planeamento, construcção e instalação,

o quadro evo mostra aquilo em que a evolução consiste: 
tornar coisas boas ainda melhores para si. Com este 
progresso na evolução, o quadro evo abre novas 
perspectivas para projetos de maiores dimensões 
e complexidade elevada.
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2.38 Esta tabela anula e substitui as anteriores e pode ser alterada sem aviso prévio • Os preços indicados são unitários, de jogos, ao metro ou à embalagem e não incluem I.V.A.

quadro evo
Armário de distribuição principal

quadro evo
Armário de distribuição principal

grupo 03 grupo 03

Designação Características Ref.

1800mm
2000mm

FN286EW
FN287EW

Montante divisório vertical

permite realizar uma célula 
interna de 200 ou 300mm, nas 
estruturas com 900 ou 1000mm 
de largura

para armários com altura:

1900mm
2100mm

Montante divisório horizontal

necessário na estrutura com 
900mm de largura quando tem 
célula lateral com 200mm

para armários com profundidade:

400mm
600mm
800mm

FX289
FX291
FX292

Preço
Unit. €

131,36
142,78

26,94
30,49
34,54

Armário de distribuição
principal

Armário metálico constituído 
por estruturas de construção 
robusta, componíveis,
modulares e associáveis em 
todas as direções. Pode ser 
associado em profundidade ou 
lateralmente. No armário com 
900 e 1000mm de largura, pode 
ser realizada respetivamente 
uma célula lateral com 200 ou 
300mm, para cabos, terminais 
ou barramentos. Porta opaca ou 
transparente, reversível.

IP55 - IK10 (com porta)
IP30 - IK08 (sem porta)
classe I z de isolamento
cor: branco RAL 9010

In ≤ 4000A
Icw (1s) = 85kA

Em conformidade com a norma:
EN 61439-1/-2.

FN453E

FN029EW

FN046EW

para armários com dimensões:

l.450 x p.400mm
l.700 x p.400mm
l.900 x p.400mm
l.1000 x p.400mm

l.450 x p.600mm
l.700 x p.600mm
l.900 x p.600mm
l.1000 x p.600mm

l.450 x p.800mm
l.700 x p.800mm
l.900 x p.800mm
l.1000 x p.800mm

Grupo base/topo 

perfil de secção fechada em 
chapa de aço galvanizada

dupla furação contínua com  
passo de 25mm para porca 
e gaiola M6 e parafuso 
autoroscante M6

estrutura com 1000mm de
largura fornecida de origem 
com montante divisório
horizontal

FN018EW
FN021EW
FN023EW
FN024EW

FN020EW
FN029EW
FN031EW
FN032EW

FN022EW
FN013EW
FN017EW
FN037EW

246,40
268,92
303,15
310,37

265,72
284,62
324,69
333,06

285,06
306,98
346,28
355,64

Designação Características Altura 
modular

Ref. Preço
Unit. €

1800mm
2000mm

FN046EW
FN047EW

Montantes estruturais

dupla furação contínua com  
passo de 25mm para porca 
e gaiola M6 e parafuso 
autoroscante M6

para armários com altura:

1900mm
2100mm

1 jogo = 4 unidades

212,73
231,23

Estrutura angular

permite realizar estruturas em
forma de L ou U, de maneira
a se adaptarem ao local

fornecida completa, com 
pedestal e acessórios para 
associação

para associar a armários com:

a.1900+100 x p.400mm
a.2100+100 x p.400mm

a.1900+100 x p.600mm
a.2100+100 x p.600mm

a.1900+100 x p.800mm
a.2100+100 x p.800mm

FN004E
FN005E

FN006E
FN007E

FN008E
FN009E

1.220,01
1.387,31

1.402,30
1.541,46

1.600,35
1.683,30

Pedestal

4 suportes angulares em
chapa de aço com sistema de 
fixação anti-rotacional

podem ser sobrepostos com
utilização de acessório específico

permite o transporte com  
porta-paletes

altura: 100mm
cor: cinzento RAL 7042

FN438E
FN441E
FN443E
FN444E

FN440E
FN451E
FN453E
FN454E

FN442E
FN433E
FN437E
FN459E

para armários com dimensões:

l.450 x p.400mm
l.700 x p.400mm
l.900 x p.400mm
l.1000 x p.400mm

l.450 x p.600mm
l.700 x p.600mm
l.900 x p.600mm
l.1000 x p.600mm

l.450 x p.800mm
l.700 x p.800mm
l.900 x p.800mm
l.1000 x p.800mm

71,00
96,19

102,35
98,18

81,81
78,90

106,88
110,54

92,12
90,92
85,19

115,43

Painel fechado
para grupo base/topo

junta estanque em espuma  
de poliuretano

instalação na zona superior  
ou inferior

FN078E
FN081E
FN083E
FN084E

FN080E
FN089E
FN091E
FN092E

FN082E
FN073E
FN077E
FN121E

para armários com dimensões:

l.450 x p.400mm
l.700 x p.400mm
l.900 x p.400mm
l.1000 x p.400mm

l.450 x p.600mm
l.700 x p.600mm
l.900 x p.600mm
l.1000 x p.600mm

l.450 x p.800mm
l.700 x p.800mm
l.900 x p.800mm
l.1000 x p.800mm

35,83
47,16
58,95
62,71

44,79
58,95
73,68
78,40

58,25
76,63
95,79

101,90

FN4540CEW
FN7040CEW
FN9040CEW
FN10040CEW

FN4560CEW
FN7060CEW
FN9060CEW
FN10060CEW

FN4580CEW
FN7080CEW
FN9080CEW
FN10080CEW

Painel aberto
para grupo base/topo

junta estanque em espuma de 
poliuretano

instalação na zona superior  
ou inferior

grande abertura para a 
entrada de cabos, que pode 
ser preenchida com placa de 
cobertura extra

para armários com dimensões:

l.450 x p.400mm
l.700 x p.400mm
l.900 x p.400mm
l.1000 x p.400mm

l.450 x p.600mm
l.700 x p.600mm
l.900 x p.600mm
l.1000 x p.600mm

l.450 x p.800mm
l.700 x p.800mm
l.900 x p.800mm
l.1000 x p.800mm

44,05
52,39
65,28
69,44

50,94
67,22
81,85
87,73

57,59
80,84
94,62

105,22

FN091E

FN7060CEW

FN4540DR
FN7040DR
FN9040DR
FN10040DR

FN4560DR
FN7060DR
FN9060DR
FN10060DR

FN4580DR
FN7080DR
FN9080DR
FN10080DR

Painel de cobertura
para painel aberto

permite cobrir o painel aberto  
de maneira a fechar o mesmo

diversos pré-corte a laser, que
podem ser facilmente removidos
de acordo com as necessidades 
da instalação, para utilização  
de entradas passa-cabos

para armários com dimensões:

l.450 x p.400mm
l.700 x p.400mm
l.900 x p.400mm
l.1000 x p.400mm

l.450 x p.600mm
l.700 x p.600mm
l.900 x p.600mm
l.1000 x p.600mm

l.450 x p.800mm
l.700 x p.800mm
l.900 x p.800mm
l.1000 x p.800mm

23,65
38,81
47,43
51,10

28,05
49,49
60,74
65,44

38,28
73,43
77,38
95,07

Placa passa-cabos
para painel de cobertura

flexível para cabos com
45 entradas, de Ø 11 a 50mm

em alumínio, lisa sem aberturas

em plástico, lisa sem aberturas

rígida, com pré-cortes para
bucins com 13 x M20 e 2 x M25

rígida, com pré-cortes para
bucins com 2 x M25/32 e
1 x M50/63/75 

cónica, para cabos com  
2 x Ø 23-55mm, ou bucins  
métricos 2 x M63

conjunto de tampas para tapar 
entradas de cabos flexíveis

FZ402

FZ402AL

FZ404

FZ406M

FZ408M

FZ415S

FZ401

FZ406M

FZ415S

FZ402

FN9060DR

FN430EKit de associação para
pedestal

permite a associação vertical  
de 2 ou mais pedestais

5,10

54,09

20,44

19,82

19,82

19,82

80,78

11,45
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2.40 Esta tabela anula e substitui as anteriores e pode ser alterada sem aviso prévio • Os preços indicados são unitários, de jogos, ao metro ou à embalagem e não incluem I.V.A.

quadro evo
Armário de distribuição principal

quadro evo
Armário de distribuição principal

grupo 03

Designação Características Ref. Preço
Unit. €

Designação Características Ref. Preço
Unit. €

Teto ventilado IP30

com alhetas para ventilação 
natural, utilização ao invés do 
painel superior

reduz o índice de proteção  
para IP30, com ou sem porta

para armários com dimensões:

l.700 x p.400mm
l.700 x p.600mm
l.700 x p.800mm

l.900 x p.400mm
l.900 x p.600mm
l.900 x p.800mm

l.1000 x p.400mm
l.1000 x p.600mm
l.1000 x p.800mm

FN7040VTW
FN7060VTW
FN7080VTW

FN9040VTW
FN9060VTW
FN9080VTW

FN10040VTW
FN10060VTW
FN10080VTW

52,06
65,07
84,61

65,08
81,35

105,75

69,23
86,54

112,50

Perfil de acabamento

para acabamento estético em 
armários sem utilizar portas

fixação por encaixe, metálico
cor: cinzento RAL 7042

para armários com dimensões:

l.450 x a.1900mm
l.450 x a.2100mm

l.700/1000 x a.1900mm
l.700/1000 x a.2100mm

l.900 x a.1900mm
l.900 x a.2100mm

FN1945AF
FN2145AF

FN1970AF
FN2170AF

FN1990AF
FN2190AF

87,01
96,68

128,84
143,15

136,17
151,29

FN950

Kit de associação

permite a associação lateral ou 
em profundidade de 2 armários

Placa de cobertura 
para armários associados 
lateralmente

para fechar o espaço que 
se forma na associação de 
armários, e manter o índice 
de proteção IP55

prever 2 conjuntos por cada
associação

1 jogo = 4 unidades

para armários com profundidade:

400mm
600mm
800mm

FN950

FN942E
FN943E
FN944E

34,03

18,99
22,01
23,28

FN943E

Teto ventilado IP31

para utilização em conjunto 
com o teto ventilado IP30

aumenta o índice de proteção 
para IP31, com ou sem porta

para armários com dimensões:

l.700 x p.600mm
l.700 x p.800mm

l.900 x p.600mm
l.900 x p.800mm

l.1000 x p.600mm
l.1000 x p.800mm

FN7060RWN
FN7080RWN

FN9060RWN
FN9080RWN

FN10060RWN
FN10080RWN

56,95
74,02

71,18
92,53

75,72
98,43

FN2170AF

Placa de cobertura 
para armários associados em 
profundidade

para fechar o espaço que se  
forma na associação de 
armários, e manter o índice de 
proteção IP55

para armários com largura:

450mm
700mm
900mm
1000mm

FN946E
FN947E
FN948E
FN949E

Junta estanque

utilização em conjunto com o 
kit de associação lateral ou em 
profundidade

junta com 10 x 6mm
comprimento: 10m

FN951

FN951

permite a elevação de armários
não associados, máximo 
1000kg

FZ767

FZ760E

Argolas de elevação 
para armários isolados

1 jogo = 4 unidades

Argolas de elevação 
para armários associados

1 jogo = 2 unidades

permite a elevação de armários 
associados, máximo 2000kg

FZ760E

28,51

29,68

para armários com dimensões:

l.450 x a.1900mm
l.450 x a.2100mm

l.700 x a.1900mm
l.700 x a.2100mm

l.900 x a.1900mm
l.900 x a.2100mm

para armários com dimensões:

l.450 x a.1900mm
l.450 x a.2100mm

l.700 x a.1900mm
l.700 x a.2100mm

l.900 x a.1900mm
l.900 x a.2100mm

Porta opaca
para frente/fundo

reversível, com perfil interno 
perfurado para reforço vertical

fornecida com punho 
escamoteável

ângulo de abertura 120°

distância útil entre porta
e tampa: 77mm

Porta transparente
para frente/fundo

reversível, com vidro fumado 
temperado com 4mm de 
espessura 

forrnecida com punho 
escamoteável

ângulo de abertura 120°

distância útil entre porta
e tampa: 73mm

FN546E
FN547E

FN506E
FN507E

FN526E
FN527E

FN510E
FN511E

FN516E
FN517E

FN536E
FN537E

233,38
255,60

291,71
319,52

306,30
335,49

291,71
319,52

364,64
399,40

382,87
419,37

FN517E

FN507E

FZ767

Fechaduras para armários  

como alternativa ao fecho  
escamoteável FZ537 fornecido 
de origem

FZ532
FZ533

FZ530
FZ531
FZ526
FZ527
FZ507

fechad. alavanca s/ chave
fechad. alavanca chave n.° 1333

fechad. alavanca T s/chave
fechad. alavanca T chave n.° 1333
fechad. alavanca T chave n.° 405
fechad. alavanca T chave n.° 455
fechad. alavanca T chave n.° 1242E

Canhões para fecho
escamoteável

utilização somente com o fecho 
escamoteável FZ537 fornecido 
de origem

FZ506
FZ519
FZ520
FL98Z 
FL76Z
FL74Z
FL75Z
FZ537PB

FZ537

canhão chave n.° 1242E
canhão chave n.° 405 
canhão chave n.° 455 
canhão chave n.° 1333
canhão chave quadrada 8mm
canhão chave triangular 8mm
canhão chave barra dupla 3mm
canhão de botão p/substituição

fecho escamoteável p/substituição

Retentor de porta
metal, aço inoxidável

para limitar o ângulo de abertura 
nas portas com 700 e 900mm 
de largura

FN952 63,80

FZ526

FZ506

47,96
63,54

47,96
63,54
63,54
63,54
63,54

32,62
32,62
32,62
32,62
34,21
34,21
34,21
20,44

44,91

FZ537PB

grupo 03

20,70
24,20
25,61
28,17

20,34

FN7060RWN

FN7060VTW
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2.42 Esta tabela anula e substitui as anteriores e pode ser alterada sem aviso prévio • Os preços indicados são unitários, de jogos, ao metro ou à embalagem e não incluem I.V.A.

grupo 03

Designação Características Ref.

para armários com dimensões:

p.400 x a.1900mm
p.400 x a.2100mm

p.600 x a.1900mm
p.600 x a.2100mm

p.800 x a.1900mm
p.800 x a.2100mm

Painel lateral

com pernos plásticos para 
ajuda no posicionamento

instalação direta nos 
montantes estruturais

junta estanque em espuma 
de poliuretano

FN356E
FN357E

FN366E
FN367E

FN376E
FN377E

FN366E

Preço
Unit. €

87,92
97,61

110,65
122,85

140,28
155,66

para armários com dimensões:

l.450 x a.1900mm
l.450 x a.2100mm

l.700 x a.1900mm
l.700 x a.2100mm

l.900 x a.1900mm
l.900 x a.2100mm

l.1000 x a.1900mm
l.1000 x a.2100mm

Painel posterior
para estrutura

com pernos plásticos para 
ajuda no posicionamento

instalação directa nas 
dobradiças multifuncionais 
presentes nos montantes

junta estanque em espuma de
poliuretano

FN216E
FN217E

FN276E
FN277E

FN296E
FN297E

FN246E
FN247E

117,53
127,08

155,59
168,21

208,33
220,75

219,31
232,38

para armários com dimensões:

l.700 x a.1900mm
l.700 x a.2100mm

l.900 x a.1900mm
l.900 x a.2100mm

l.1000 x a.1900mm
l.1000 x a.2100mm

Painel posterior ventiliado
para estrutura

com alhetas para ventilação 
natural

reduz o índice de proteção para 
IP30 (sem porta) ou IP31 (com 
porta)

FN276EDW
FN277EDW

FN296EDW
FN297EDW

FN246EDW
FN247EDW

FN276E FN266E

168,05
181,65

225,00
238,42

236,85
250,97

para armários com dimensões:

l.450 x a.1900mm
l.450 x a.2100mm

l.700 x a.1900mm
l.700 x a.2100mm

l.900 x a.1900mm
l.900 x a.2100mm

Platina metálica integral

em chapa de aço galvanizada 
com 2,5mm de espessura

ajustável em profundidade com
25mm de passo

inclui acessórios para a sua 
instalação no grupo base/topo

FN726E
FN727E

FN736E
FN737E

FN746E
FN747E

128,59
141,45

159,73
175,70

190,05
209,06

FN736E

para células com dimensões:

l.200 x a.1900mm
l.200 x a.2100mm

l.300 x a.1900mm
l.300 x a.2100mm

FN266E
FN267E

FN206E
FN207E

Painel posterior
para célula interna

utilização em conjunto com
o montante divisório vertical

junta estanque em espuma de
poliuretano

85,95
95,82

101,70
109,95

Contra porta interna

reversível, fornecida com 2 
fechos com canhão triangular

instalação nos montantes 
estruturais ou no montante 
divisório vertical

distância útil entre porta
e tampa: 70mm

para armários com dimensões:

l.700 x a.1900mm
l.700 x a.2100mm

l.900 x a.1900mm
l.900 x a.2100mm

FN700E
FN701E

FN706E
FN711E

217,18
238,91

234,57
258,00

quadro evo
Armário de distribuição principal

quadro evo
Armário de distribuição principal

grupo 03

Painel modular

fixação através de parafusos

reduz o índice de proteção para 
IP43

Designação Características Ref. Preço
Unit. €

dimensão modular interna:

l.600 x a.200mm
l.600 x a.300mm
l.600 x a.400mm
l.600 x a.600mm

l.800 x a.200mm
l.800 x a.300mm
l.800 x a.400mm
l.800 x a.600mm

Porta modular opaca

fechadura triangular e travessa 
de batente fornecida de origem

reduz o índice de proteção para 
IP43

FN6020PDW
FN6030PDW
FN6040PDW
FN6060PDW

FN8020PDW
FN8030PDW
FN8040PDW
FN8060PDW

para armários com altura:

1900mm
2100mm

Perfil para fixação modular

necessário para a instalação 
das portas e paineis modulares

FN1900PD
FN2100PD

Tampas de acabamento 
modular

para o acabamento superior 
e inferior quando se utilizam 
portas e paineis modulares

para armários com largura:

700mm
900mm

FN60TBPW
FN80TBPW

74,51
79,27
84,32
89,70

85,61
91,06
96,87

103,06

42,31
47,01

50,86
56,50

dimensão modular interna:

l.600 x a.200mm, 1 x 24M

l.800 x a.200mm, 1 x 36M

Porta modular DIN

fechadura triangular e travessa 
de batente fornecida de origem

reduz o índice de proteção para 
IP30

FN6020MDW

FN8020MDW

dimensão modular interna:

l.600 x a.200mm

l.800 x a.200mm

FN6020FDW

FN8020FDW

67,07

77,06

FN6020MDW

FN6060PDW

82,63

91,81

FN60TBPW

FZ850

p/ fechadura triangular +
quadrada + barra dupla

FZ850Chave universal
material plástico

FN6020FDW

2,41

FN2100PD
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quadro evo
Sistema de equipamento interno

grupo 03

Perfil funcional frontal

permite fixar as tampas frontais 
quando se utilizam montantes 
funcionais parciais, e também 
os kits modulares

1 jogo = 2 unidades

Designação Características Altura 
modular

Ref. Preço
Unit. €

para armários sem célula
de barramento superior:

1900mm
2100mm

para armários com célula
de barramento superior:

1900mm
2100mm

Montantes funcionais 
completos

permite a instalação dos kits de 
equipamento em toda a altura 
do armário, ou com opção para 
célula de barramento superior 
com 200mm de altura

composto por:
- 2 montantes funcionais
- 2 perfis funcionais frontais

1800mm
2000mm

1600mm
1800mm

UC1800FB
UC2000FB

UC1600FB
UC1800FB

183,11
199,03

168,46
183,11

usar as travessas perfuradas  
em profundidade, conforme a 
profundidade do armário

cada conjunto de montantes 
funcionais parciais necessita  
de 4 travessas perfuradas

Montantes funcionais
parciais

permite realizar um montante 
funcional parcial numa altura 
específica do armário

1 jogo = 2 unidades

300mm
400mm
500mm
600mm
700mm
800mm
900mm
1000mm

UC300BU
UC400BU
UC500BU
UC600BU
UC700BU
UC800BU
UC900BU
UC1000BU

55,49
59,39
63,55
67,99
72,75
77,84
83,29
89,12

para altura parcial:

para altura completa:

200mm
300mm
400mm
600mm

1800mm
2000mm

UC200F
UC300F
UC400F
UC600F

UC1800F
UC2000F

26,92
29,91
33,24
36,92

73,85
81,24

Travessas perfuradas para 
instalação em largura 

instalação em largura entre 
os montantes estruturais ou 
travessas em profundidade

fornecidas com 1 esquadro 
de fixação e parafusos

para armários com dimensões:

l.300mm (1)

l.450mm
l.700mm
l.900mm
l.1000mm

(1) célula interna no armário  
com largura 1000mm

UC200FU
UC350FU
UC600FU
UC800FU
UC900FU

12,63
15,71
20,18
23,84
25,91

Travessas perfuradas para 
instalação em profundidade

instalação em profundidade 
entre os montantes estruturais 
ou travessas em largura

fornecidas com 1 esquadro 
de fixação e parafusos

para armários com dimensões:

p.400mm
p.600mm
p.800mm

entre o montante estrutural 
posterior e montante funcional:

p.600mm
p.800mm

UC300FU
UC500FU
UC700FU

UC275FU
UC475FU

50mm
50mm
50mm
50mm
50mm

Esquadro de fixação  
para travessa perfurada

fornecido com parafusos

UC000FUpara utilizar nas travessas  
perfuradas, para instalação  
nos montantes estruturais  
ou em outras travessas

8,30

50mm
50mm
50mm

50mm
50mm

UC2000FB

UC600BU

UC600F

UC800FU

UC000FU

14,45
18,56
21,93

13,30
17,08

quadro evo
Sistema de equipamento interno

grupo 03

Designação Características Ref.

Kits de equipamento
para aparelhos x160 (modulares)

para aparelhos com comando 
directo ou extraível

aparelhos modulares na mesma 
fila usando a ref.ª HYA036H

vertical 1 x 10M

horizontal 1 aparelho
vertical 1 x 24M
vertical 1 x 24M

vertical 1 x 36M
vertical 1 x 36M

UC133X

UC162X
UC162XD
UC163X

UC182XD
UC183X

instalação fixa:

vertical 1 aparelho

horizontal 1 aparelho
vertical 3 aparelhos

horizontal 1 aparelho
vertical 4 aparelhos

instalação extraível c/ base:

horizontal 1 aparelho
vertical 2 aparelhos

vertical 3 aparelhos

UC133PN

UC162PN
UC163PN

UC182PN
UC183PN

UC162PPN
UC163PPN

UC183PPN

Kits de equipamento
para aparelhos P160

para aparelhos com comando 
directo ou extraível

permitem utilizar aparelhos com 
ligadores posteriores

opções de instalação:
- fixa
- extraível com base

instalação fixa:

vertical 1 aparelho
vertical 1 apar. + bloco dif.

horizontal 1 apar. + bloco dif.
vertical 2 aparelhos
vertical 3 aparelhos
vertical 2 aparelhos + motor
vertical 2 apar. + bloco dif.

horizontal 1 apar. + bloco dif.
vertical 3 aparelhos
vertical 4 aparelhos
vertical 3 aparelhos + motor

instalação extraível c/ base:

horizontal 1 aparelho
vertical 2 aparelhos

vertical 3 aparelhos

instalação extraível c/ chassis:

vertical 1 aparelho

horizontal 1 aparelho
vertical 1 aparelho

vertical 2 aparelhos

UC233PN
UC234PRN

UC262PRN
UC263PN
UC263PDN
UC263PMN
UC264PRN

UC282PRN
UC283PN
UC283PDN
UC283PMN

UC262PPN
UC263PPN

UC283PPN

UC233PWN

UC262PWN
UC263PWN

UC283PWN

Kits de equipamento
para aparelhos P250

para aparelhos com comando 
directo, extraível ou motorizado

permitem utilizar aparelhos com 
ligadores posteriores

os kits que recebem bloco  
diferencial são fornecidos com 
tampa com pré-cortes a laser

opções de instalação:
- fixa
- extraível com base
- extraível com chassis

Preço
Unit. €

69,76

79,53
83,71

106,04
109,23

81,92
86,22

119,36

69,76
83,33

79,53
83,71

100,45
83,71

100,91

106,04
115,89
125,55
109,23

81,92
86,22

119,36

73,95

84,29
88,73

115,79

Dim. (mm) 
larg. x alt.

350 x 150

600 x 200
600 x 200
600 x 300

800 x 200
800 x 300

350 x 300

600 x 200
600 x 300

800 x 200
800 x 300

600 x 200
600 x 300

800 x 300

350 x 300
350 x 400

600 x 200
600 x 300
600 x 300
600 x 300
600 x 400

800 x 200
800 x 300
800 x 300
800 x 300

600 x 200
600 x 300

800 x 300

350 x 300

600 x 200
600 x 300

800 x 300

conjunto de isoladores
p/ isolar os kits da estrutura
metálica do armário

UC000XHPIsoladores para kits
para aparelhos h3 e h3+  
até 630A

1 jogo = 4 unidades

UC000XHP

UC163X

UC183PN

UC263PN

UC162PN

20,05

49,71

53,83
53,83
56,66

67,21
70,73

UC262PRN
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grupo 03

quadro evo
Sistema de equipamento interno

Designação Características Ref.Dim. (mm) 
larg. x alt.

Kits de equipamento
para aparelhos h1000

para aparelhos com comando 
directo, extraível ou motorizado

permitem utilizar aparelhos com 
ligadores posteriores

horizontal 1 aparelho
vertical 1 aparelho
vertical 1 aparelho + motor

horizontal 1 aparelho
vertical 2 aparelhos
vertical 2 aparelhos + motor

UC564H
UC566H
UC566HM

UC584H
UC586H
UC586HM

Kits de equipamento
para aparelhos h1600

para aparelhos com comando 
directo, extraível ou motorizado

vertical 1 aparelho
vertical 1 aparelho + motor

vertical 1 aparelho
vertical 2 aparelhos
vertical 1 aparelho + motor

UC666H
UC666HM

UC686H
UC686HD
UC686HM

600 x 400
600 x 600
600 x 600

800 x 400
800 x 600
800 x 600

600 x 600
600 x 600

800 x 600
800 x 600
800 x 600

instalação fixa:

vertical 1 aparelho
vertical 1 apar. + bloco dif.

horizontal 1 apar. + bloco dif.
vertical 2 aparelhos
vertical 2 aparelhos + motor
vertical 2 apar. + bloco dif.

horizontal 1 apar. + bloco dif.
vertical 3 aparelhos

instalação extraível c/ base:

horizontal 1 aparelho
vertical 2 aparelhos

horizontal 1 aparelho
vertical 3 aparelhos

instalação extraível c/ chassis:

vertical 1 aparelho

horizontal 1 aparelho
vertical 1 aparelho

vertical 2 aparelhos

UC434PN
UC436PRN

UC463PRN
UC464PN
UC464PMN
UC466PRN

UC483PRN
UC484PDN

UC463PPN
UC466PPN

UC483PPN
UC486PPN

UC436PWN

UC463PWN
UC466PWN

UC486PWN

350 x 400
350 x 600

600 x 300
600 x 400
600 x 400
600 x 600

800 x 300
800 x 400

600 x 300
600 x 600

800 x 300
800 x 600

350 x 600

600 x 300
600 x 600

800 x 600

Kits de equipamento
para aparelhos P630

para aparelhos com comando 
directo, extraível ou motorizado

permitem utilizar aparelhos com 
ligadores posteriores

os kits que recebem bloco  
diferencial são fornecidos com 
tampa com pré-cortes a laser

opções de instalação:
- fixa
- extraível com base
- extraível com chassis

HW1 (instalação fixa ou extr.)

HW2 (instalação fixa ou extr.)

HW4 (instalação fixa)
HW4 (instalação extraível)

UC6040HW1
UC8040HW1

UC6060HW2
UC8060HW2

UC8060FHW4
UC8060DHW4

600 x 400
800 x 400

600 x 600
800 x 600

800 x 600
800 x 600

Kits de equipamento 
para aparelhos hw+

para aparelhos de instalação 
fixa ou extraível

Preço
Unit. €

101,87
122,13
122,13

128,56
152,66
152,66

174,47
174,47

218,09
239,89
218,09

83,33
95,84

73,44
100,91
100,91
122,13

84,45
128,56

75,63
125,78

86,98
132,40

101,60

77,84
129,45

136,26

187,59
231,55

234,49
293,12

293,12
293,12

UC484PDN

UC463PRN

UCCL2HW2

UC6040HW1

UC566H

compativel com instalação 
fixa e extraível

para aparelhos HW1
para aparelhos HW2 e HW4

UCCL2HW1
UCCL2HW2

Isoladores para kits
para aparelhos hw+

conjunto de isoladores
p/ isolar os kits da estrutura
metálica do armário

quadro evo
Sistema de equipamento interno

grupo 03

Designação Características Ref.Dim. (mm) 
larg. x alt.

Kits de equipamento 
para inversores motorizados 
HIB/HIC não modulares

inversor HIB/HIC 125/630A

inversor HIB/HIC 125/630A
inversor HIB/HIC 800/1600A
inversor HIB/HIC 2000/3200A

UC463HIC

UC483HIC
UC686HIC
UC886HIC

600 x 300

800 x 300
800 x 600
800 x 600

Kits de equipamento
para interruptores seccionadores
porta-fusíveis LT

LT052 (NH00) + 2 x 16M
até 3 seccionad. LT052 (NH00)
até 2 seccionad. LT150 (NH1)
até 2 seccionad. LT250 (NH2)

UC161LT
UC163LT
UC264LT
UC464LT

600 x 300
600 x 300
600 x 400
600 x 400

Kits de equipamento  
para aparelhos modulares

instalação no perfil funcional 
frontal

capacidade modular 1 x 10M

capacidade modular 1 x 24M
capacidade modular 1 x 24M

capacidade modular 1 x 36M
capacidade modular 1 x 36M

UC1530MDN

UC1560MDN
UC2060MDN

UC1580MDN
UC2080MDN

350 x 150

600 x 150
600 x 200

800 x 150
800 x 200

Kits de equipamento 
para inversores manuais HI

para aparelhos com comando 
directo ou extraível

inversor HI 125/400A
inversor HI 630A

inversor HI 125/400A
inversor HI 630A
inversor HI 800/3200A

UC163HI
UC463HI

UC183HI
UC483HI
UC686HI

600 x 300
600 x 300

800 x 300
800 x 300
800 x 600

Kits de equipamento 
para inverores motorizados
modulares HIC

inversor HIC mod. 63/160A
inversor HIC mod. 63/160A

UC163HIC
UC183HIC

600 x 300
800 x 300

Preço
Unit. €

131,53

143,03
219,65
219,65

86,36
88,93
91,45
91,45

31,20

38,99
48,73

46,79
58,48

94,53
143,67

104,45
157,59
219,65

56,66
70,73

interruptor HA 125/250A

interruptor HA 125/250A
interruptor HA 400/630A
interruptor HA 800/1600A

interruptor HA 125/250A
interruptor HA 400/630A
interruptor HA 800/1600A
interruptor HA 2000/3200A

UC233HA

UC263HA
UC466HA
UC666HA

UC283HA
UC486HA
UC686HA
UC886HA

350 x 300

600 x 300
600 x 600
600 x 600

800 x 300
800 x 600
800 x 600
800 x 600

Kits de equipamento 
para interruptores HA

para aparelhos com comando 
directo ou extraível

68,37

82,04
119,68
143,62

113,56
130,30
156,34
187,62

Kits de equipamento
para controlador de  
automatismo HZI825/HZI855

instalação no perfil funcional 
frontal

controlador + 2 x 10M

controlador + 2 x 21M

UC6030ATS

UC8030ATS

600 x 300

800 x 300

109,41

124,73

Calha DIN para bornes

regulável em profundidade

instalação no perfil funcional 
frontal

para armários com largura:

450mm, capacidade 1 x 10M

700mm, capacidade 1 x 24M

900mm, capacidade 1 x 36M

UC2035AMD

UC2060AMD

UC2080AMD

UC466HA

UC2060AMD

UC686HIC

UC6030ATS

31,78

39,74

47,69

Kits de equipamento
para interruptores seccionadores
fusíveis HFD

para interruptores com comando
rotativo directo ou extraível

seccionad. NH000 até NH00 
seccionad. NH1 até NH2 
seccionad. NH3

UC164HFD
UC466HFD
UC566HFD

600 x 400
600 x 600
600 x 600

119,26
143,52
167,78

63,00
89,85

UC566HFD

UC2060MDN
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grupo 03

quadro evo
Sistema de equipamento interno

Tampas para aparelhos de
medida e sinalizadores 

podem ser utilizadas com  
as dobradiças ref.ª UC268

fornecidas com pré-cortes

1 apar. 96x96mm

3 apar. 96x96mm
2 apar. 96x96mm + 3 sinaliz.

3 apar. 96x96mm

350 x 200

600 x 200
600 x 200

800 x 200

UC213EM

UC233EM
UC234EM

UC243EM

profundidade de 45mm, 
para maior distância até à 
porta

UC291
UC292
UC293

UC296
UC297
UC298

600 x 300
600 x 400
600 x 600

800 x 300
800 x 400
800 x 600

Tampas opacas ventiladas

podem ser utilizadas com  
as dobradiças ref.ª UC268

com alhetas para ventilação 
natural

reduz o índice de proteção 
para IP30

UC6010PL
UC6020PL

UC8010PL
UC8020PL

600 x 100
600 x 200

800 x 100
800 x 200

19,72

33,29
36,52

39,73

58,33
70,10
93,63

69,48
83,46

111,32

25,97
32,02

31,01
38,20

Designação Características Ref. Preço
Unit. €

Dim. (mm) 
larg. x alt.

Tampas opacas

podem ser utilizadas com  
as dobradiças ref.ª UC268

para fechar os espaços sem 
equipamento

utilizadas com:
- calhas DIN reguláveis
- platinas
- barramentos
- espaços de reserva
- equipamentos diversos

UC221
UC220
UC222
UC223
UC224
UC225
UC226
UC227

UC231
UC230
UC239
UC232
UC233
UC234
UC235
UC236
UC237

UC241
UC240
UC249
UC242
UC243
UC244
UC245
UC246
UC247

350 x 50
350 x 75
350 x 150
350 x 200
350 x 300
350 x 400
350 x 600
350 x 800

600 x 50
600 x 75
600 x 100
600 x 150
600 x 200
600 x 300
600 x 400
600 x 600
600 x 800

800 x 50
800 x 75
800 x 100
800 x 150
800 x 200
800 x 300
800 x 400
800 x 600
800 x 800

12,75
14,05
16,63
17,93
20,53
25,69
30,89
41,25

18,09
19,91
23,59
25,43
29,11
36,46
43,81
58,52
73,26

21,66
23,84
28,18
30,37
34,73
43,42
52,16
69,57
87,00

Tampas opacas rebaixadas

podem ser utilizadas com  
as dobradiças ref.ª UC268

Platinas lisas 
para aparelhos não modulares

metálica, regulável em  
profundidade 

fornecida com os acessórios 
necessários para fixação nos 
montantes funcionais ou nas 
travessas perfuradas

UC2060MP

UC2080MP

600 x 200

800 x 200

37,00

46,24

Dobradiças

1 jogo = 2 unidades

UC268
UC268

para tampas frontais, permite 
abrir a tampa sem a retirar 
por completo

5,81

UC233

UC293

UC2060MP

UC233EM

quadro evo
Sistema de equipamento interno

grupo 03

Designação Características Ref. Preço
Unit. €

Painel de segregação  
lateral traseira

instalação na lateral em  
profundidade posterior, entre o 
montante estrutural e funcional

escolher em relação à altura 
dos kits e profundidade do 
armário

dimensões internas:

a.150 x p.400mm
a.150 x p.600mm
a.150 x p.800mm
a.200 x p.400mm
a.200 x p.600mm
a.200 x p.800mm
a.300 x p.400mm
a.300 x p.600mm
a.300 x p.800mm
a.400 x p.400mm
a.400 x p.600mm
a.400 x p.800mm
a.600 x p.400mm
a.600 x p.600mm
a.600 x p.800mm

versão angular altura 200mm
versão angular altura 300mm

UC1540BL
UC1560BL
UC1580BL
UC2040BL
UC2060BL
UC2080BL
UC3040BL
UC3060BL
UC3080BL
UC4040BL
UC4060BL
UC4080BL
UC6040BL
UC6060BL
UC6080BL

UC200C
UC300C

Painel de segregação  
lateral frontal

instalação na lateral em  
profundidade anterior, entre o 
montante estrutural e funcional

dimensões internas:

altura 150mm
altura 200mm
altura 300mm
altura 400mm
altura 600mm

UC150FL
UC200FL
UC300FL
UC400FL
UC600FL

Painel de segregação  
lateral completo

instalação na lateral em  
profundidade completa, entre 
os montantes estruturais

escolher em relação à altura 
dos kits e profundidade do 
armário

dimensões internas:

a.100 x p.400mm
a.100 x p.600mm
a.100 x p.800mm
a.150 x p.400mm
a.150 x p.600mm
a.150 x p.800mm
a.200 x p.400mm
a.200 x p.600mm
a.200 x p.800mm
a.300 x p.400mm
a.300 x p.600mm
a.300 x p.800mm
a.400 x p.400mm
a.400 x p.600mm
a.400 x p.800mm
a.600 x p.400mm
a.600 x p.600mm
a.600 x p.800mm

UC1040FUL
UC1060FUL
UC1080FUL
UC1540FUL
UC1560FUL
UC1580FUL
UC2040FUL
UC2060FUL
UC2080FUL
UC3040FUL
UC3060FUL
UC3080FUL
UC4040FUL
UC4060FUL
UC4080FUL
UC6040FUL
UC6060FUL
UC6080FUL

31,07
35,71
41,70
31,63
36,78
43,11
33,93
39,47
45,07
37,05
44,34
51,84
39,24
48,93
58,33
46,69
57,61
69,52

Painel de segregação  
horizontal frontal

instalação na horizontal em  
profundidade anterior, entre o 
montante estrutural e funcional

dimensões internas:

largura 350mm
largura 600mm
largura 800mm

UC350FH
UC600FH
UC800FH

UC300FL

UC3080BL

UC300C

UC600FH

UC2060FUL

19,83
69,52
66,45
25,86
29,50

22,17
25,47
29,39
26,99
30,45
34,71
29,11
34,04
39,35
31,12
37,96
43,90
35,33
42,88
52,24

69,87
117,39

42,48
47,70
53,02

Painel de segregação  
horizontal traseiro

instalação na horizontal em  
profundidade posterior, entre o 
montante estrutural e funcional

escolher em relação à largura 
dos kits e profundidade do 
armário

dimensões internas:

l.350 x p.400mm
l.350 x p.600mm
l.350 x p.800mm
l.600 x p.400mm
l.600 x p.600mm
l.600 x p.800mm
l.800 x p.400mm
l.800 x p.600mm
l.800 x p.800mm

UC3540BH
UC3560BH
UC3580BH
UC6040BH
UC6060BH
UC6080BH
UC8040BH
UC8060BH
UC8080BH

23,45
33,71
43,90
27,83
40,30
53,52
31,23
45,96
61,58

UC6060BH



2.51Ref. a azul = novo produto • “M” = 1 módulo largura 17,5mm • Mais informações em hager.com/pt
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2.50 Esta tabela anula e substitui as anteriores e pode ser alterada sem aviso prévio • Os preços indicados são unitários, de jogos, ao metro ou à embalagem e não incluem I.V.A.

quadro evo
Sistema de equipamento interno

grupo 03

Designação Características Ref. Preço
Unit. €

Painel de segregação  
horizontal completo

instalação na horizontal em  
profundidade completa, entre 
os montantes estruturais

escolher em relação à largura 
dos kits e profundidade do 
armário

dimensões internas:

l.300 x p.400mm
l.300 x p.600mm
l.300 x p.800mm
l.350 x p.400mm
l.350 x p.600mm
l.350 x p.800mm
l.600 x p.400mm
l.600 x p.600mm
l.600 x p.800mm
l.800 x p.400mm
l.800 x p.600mm
l.800 x p.800mm

UC3040FUH
UC3060FUH
UC3080FUH
UC3540FUH
UC3560FUH
UC3580FUH
UC6040FUH
UC6060FUH
UC6080FUH
UC8040FUH
UC8060FUH
UC8080FUH

Painel de segregação  
vertical

instalação na vertical em  
largura, entre os montantes  
estruturais ou funcionais

escolher em relação à altura 
dos kits e largura do armário

dimensões internas:

a.150 x l.600mm
a.150 x l.800mm
a.200 x l.600mm
a.200 x l.800mm
a.300 x l.600mm
a.300 x l.800mm
a.400 x l.600mm
a.400 x l.800mm
a.600 x l.600mm
a.600 x l.800mm

versão perfurada largura 350mm
versão perfurada largura 700mm

UC6015V
UC8015V
UC6020V
UC8020V
UC6030V
UC8030V
UC6040V
UC8040V
UC6060V
UC8060V

UC350VD
UC600VD

Painel de segregação  
para aparelhos

solução de segregação  
completa para aparelhos,  
utilização em conjunto com  
os respectivos kits

aparelhos modulares:

a.150 x l.600mm
a.150 x l.800mm
a.200 x l.600mm
a.200 x l.800mm 
a.300 x l.600mm
a.300 x l.800mm

aparelhos h1000 e h1600:

horizontal traseira para kit h1000
horizontal traseira para kit h1600
vertical frontal para kit h1000
vertical frontal para kit h1600

aparelhos hw+ de corte no ar:

HW1 fixo forma 3b l.600
HW1 ext. forma 3b l.600
HW1 fixo forma 3b l.800
HW1 ext. forma 3b l.800
HW1 fixo forma 4b l.600
HW1 ext. forma 4b l.600
HW1 fixo forma 4b l.800
HW1 ext. forma 4b l.800

HW2 fixo forma 3b l.600
HW2 ext. forma 3b l.600
HW2 fixo forma 3b l.800
HW2 ext. forma 3b l.800
HW2 fixo forma 4b l.600
HW2 ext. forma 4b l.600
HW2 fixo forma 4b l.800
HW2 ext. forma 4b l.800

HW4 fixo forma 3b l.800
HW4 ext. forma 3b l.800
HW4 fixo forma 4b l.800
HW4 ext. forma 4b l.800

UC6015FMDN
UC8015FMDN
UC6020FMDN
UC8020FMDN
UC6030FMDN
UC8030FMDN

UC1000BH
UC1600BH
UC1000V
UC1600V

UC6040FHW1
UC6040DHW1
UC8040FHW1
UC8040DHW1
UC60HFHW1
UC60HDHW1
UC80HFHW1
UC80HDHW1

UC6060FHW2
UC6060DHW2
UC8060FHW2
UC8060DHW2
UC60HFHW2
UC60HDHW2
UC80HFHW2
UC80HDHW2

UC80FHW4
UC80DHW4
UC80HFHW4
UC80HDHW4

UC6040FUH

UC600VD

UC6020FMDN

UC6040V

85,65
92,49
99,88
46,80
59,95
73,24
55,93
76,42

103,23
63,49
88,85

120,59

UC6040FHW1

UC60HDHW2

39,12
44,78
40,86
47,36
45,07
52,41
53,52
57,56
56,04
67,40

54,07
65,10

43,73
46,29
47,30
53,46
56,14
68,75

93,37
93,60

144,04
110,68

162,90
162,90
203,72
203,72
162,90
162,90
203,72
203,72

171,49
171,49
216,92
216,92
171,49
171,49
216,92
216,92

216,92
216,92
216,92
216,92

quadro evo
Sistema de equipamento interno

grupo 03

Designação Características Ref.

Suporte para barramento  
inclinado até 630A

Icw (1s) = 40 kA
Ui = 690V

para elaborar um barramento  
horizontal ou vertical

instalação nas travessas  
perfuradas ref.ª UCxxxFU

suporte tetrapolar para barras 
de cobre com:

- 250A, 20 x 5mm
- 400A, 30 x 5mm
- 400A, 32 x 5mm
- 630A, 30 x 10mm

proteção transparente com  
dimensão de a.990 x l.212mm

UC826

UC826

UC828

Preço
Unit. €

96,51

35,68

UM30A3

UM30A4

Barras de cobre até  
630A

as barras de cobre são
montadas no suporte de  
barras UC826, em função  
da secção e intensidade  
a utilizar

as barras de 250 a 630A, são  
com furação roscada M6, e  
fornecidas sem parafusos de 
ligação, encomendados em 
separado com a ref.ª UC851

250A: 
20 x 5mm, comprimento 1000mm
20 x 5mm, comprimento 1750mm

400A:
30 x 5mm, comprimento 280mm
30 x 5mm, comprimento 430mm
30 x 5mm, comprimento 880mm
32 x 5mm, comprimento 1000mm

630A:
30 x 10mm, comprimento 430mm
30 x 10mm, comprimento 880mm

parafuso de lig. M6 x 12 com anilha

UC832
UC833

UM30A3
UM30A1
UM30A2
UC842

UM30A4
UM30A5

UC851

49,05
107,04

27,17
56,26
85,36
72,97

79,85
159,31

0,64

suporte tetrapolar para  
barras em cobre ou alumínio:

2 x (3P+N), 5mm de espessura

suporte tetrapolar para  
barras em cobre:

1 x (3P+N), 10mm de espessura

2 x (3P+N), 10mm de espessura

3 x (3P+N), 10mm de espessura

apoio para barras instaladas em
posição vertical

Suportes para barramento 
principal até 4000A

Icw (1s) = 85 kA
Ui = 1000V

características:
- espessura da barra: 5 ou 10mm
- altura da barra: 30 a 125mm
- distância entre fases ajustável 

os apoios de barras são 
utilizados na parte inferior  
dos armários, na presença  
de barras em posição vertical

tanto os suportes de barras 
como os apoios são fixos nas 
travessas para barramentos 
com a ref.ª UCxxxBB

UC825BB

UC8110BB

UC8210BB

UC8310BB

UC000BB

83,61

87,80

91,68

100,40

52,40

Travessas para barramento
principal 

necessárias para a instalação 
dos suportes e apoios para 
barras

instalação em profundidade 
e largura com fixação na 
estrutura, ou como suporte 
móvel

fornecida com 2 esquadros 
de fixação e parafusos

instalação na estrutura em  
profundidade:

p.400mm
p.600mm
p.800mm

instalação na estrutura em  
largura:

l.700mm
l.900mm

utilização como suporte móvel:

p.600mm
p.800mm

UC300BB
UC500BB
UC700BB

UC600BB
UC800BB

UC400BB
UC600BB

UC000BB

UC300BB

UC8210BB

31,52
38,72
45,41

42,07
51,08

35,12
42,07



2.53Ref. a azul = novo produto • “M” = 1 módulo largura 17,5mm • Mais informações em hager.com/pt
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2.52 Esta tabela anula e substitui as anteriores e pode ser alterada sem aviso prévio • Os preços indicados são unitários, de jogos, ao metro ou à embalagem e não incluem I.V.A.

quadro evo
Sistema de equipamento interno

grupo 03

Designação Características Ref.

UC966E

Barras em cobre perfuradas

para barramento principal  
até 4000A

características:
- espessura da barra: 5 ou 10mm
- altura da barra: 50 a 125mm
- comprimento de 1750mm
- dupla furação M10
- passo de furação com 25mm
- arestas arredondadas 
- cobre electrolítico
- pureza mín. 99,9% (EN 13601)

barras com 5mm de espessura:

barra perfurada M10 50 x 5mm
barra perfurada M10 63 x 5mm
barra perfurada M10 80 x 5mm
barra perfurada M10 100 x 5mm
barra perfurada M10 125 x 5mm

barras com 10mm de espessura:

barra perfurada M10 50 x 10mm
barra perfurada M10 60 x 10mm
barra perfurada M10 80 x 10mm
barra perfurada M10 100 x 10mm
barra perfurada M10 120 x 10mm

parafuso M10 x 30 com anilha

UC844
UC922
UC966
UC967
UC968

UC844E
UC922E
UC966E
UC967E
UC968E

UC855

Preço
Unit. €

194,01
232,33
294,95
360,15
416,14

368,11
475,32
597,50
759,13
883,68

4,73

isoladores M8 x 35mm para 
barras de cobre

instalação nas travessas  
perfuradas ref.ª UCxxxFU

UC835XHPApoios isolantes

1 jogo = 4 unidades

dimensões disponíveis:

a.30 x p.10 x 1000mm
a.30 x p.10 x 2000mm

UZ10GFR
UZ20GFR

Barra de reforço isolante

barra isolante em fibra de  
vidro com espessura 10mm

Barras em alumínio

para barramento principal  
até 2000A

características:
- alumínio perfilado
- 800, 1250 e 2000A
- dimensões 1770 e 1970mm
- faixa de contacto em cobre
- não necessita de furação
- peso reduzido
- acessórios de ligação

as dimensões das barras estão 
adaptadas para a utilização em 
posição vertical nos armários 
com 1900 e 2100mm de altura

os conjuntos para derivação 
e união são compostos por 4 
peças e respectivos acessórios 
de fixação

os parafusos de ligação são  
fornecidos com porcas  
e anilhas de contacto

comprimento de 1770mm:

intensidade de 800A
intensidade de 1250A
intensidade de 2000A

comprimento de 1970mm:

intensidade de 800A
intensidade de 1250A
intensidade de 2000A

conjunto para união:

intensidade de 800A
intensidade de 1250A
intensidade de 1600A

conjunto para derivação:

intensidade de 800A
intensidade de 1250A
intensidade de 1600A

parafusos para ligação:

50 parafusos dim. M8 x 25mm
50 parafusos dim. M8 x 40mm

UC91880AL
UC918125AL
UC918160AL

UC92080AL
UC920125AL
UC920160AL

UC9800C
UC9125C
UC9160C

UC9800T
UC9125T
UC9160C

UC9825S
UC9840S

135,56
184,65
232,51

150,62
205,16
259,44

135,29
166,72
295,18

135,29
166,72
295,18

71,05
109,31

dimensões internas:

l.350 x a.200mm
l.350 x a.300mm

l.600 x a.200mm
l.600 x a.300mm

l.800 x a.200mm
l.800 x a.300mm

UC3540FP
UC353040FP

UC6040FP
UC603040FP

UC8040FP
UC803040FP

Tampa frontal para  
barramento

com alhetas de ventilação, para 
utilização em conjunto com os  
barramentos até 1600A em  
armários com 400mm de  
profundidade

UC9160C

UC6040FP

UC91880AL

UC920160AL

UC9825S

38,22

41,50
66,94

52,59
66,95

62,31
77,37

79,11
93,70

quadro evo
Sistema de equipamento interno

grupo 03 | *01

Designação Características Ref. Preço
Unit. €

25 x 5mm, comprimento 400mm
25 x 5mm, comprimento 700mm
25 x 5mm, comprimento 900mm
25 x 5mm, comprimento 1000mm
25 x 5mm, comprimento 1750mm

50 x 5mm, comprimento 400mm
50 x 5mm, comprimento 700mm
50 x 5mm, comprimento 900mm
50 x 5mm, comprimento 1000mm
50 x 5mm, comprimento 1750mm

esquadros de fixação para barras 
de ligação equipotencial

de fixação simples 25 x 5mm
de fixação simples 50 x 5mm

Ligação equipotencial 

barra em cobre para ligação 
equipotencial

espaço de 25mm entre furações,
e com furação Ø10mm

UT87A
UT87B
UT87C
UT87D
UT87E

UT87F
UT87G
UT87H
UT87J
UC844

UT88A
UT88B

19,27
29,96
35,20
41,06
74,83

38,51
65,06

137,31
151,05
194,01

24,48
45,19

FZ818

UM92X

UM92Y

UM92Z
UM92ZE

UM92W
UM92WE

UM92V

UM92VE

Barras de cobre flexíveis

comprimento 2000mm

valores para uma temperatura  
de trabalho do cobre de 85°C

isolamento exterior com 2mm 
espessura, e certificação
classe II de isolamento

160A - Secção 20 x 2mm

250A - Secção 20 x 3mm

400A - Secção 32 x 4mm
400A - Secção 24 x 5mm

630A - Secção 32 x 6mm
630A - Secção 24 x 8mm

800A - Secção 40 x 6mm

1000A - Secção 40 x 8mm

60,10

68,76

154,34
145,11

194,93
185,31

242,07

295,10

UM92Z

Etiquetas de identificação
para circuitos

constituída por:

- porta etiqueta transparente

- etiqueta para marcação

p/ colar, larg. 10M
p/ colar, larg. 24M

JE001
JE003

Máscaras

cor: branco RAL 9010

p/ encaixe em banda, larg. 24M JP024

2,74
5,36

3,53

Porta-esquemas rígido
em plástico

cor: cinzento RAL 7035
a.264 x l.237 x p.32mm

autocolante, para colar no  
interior das portas dos armário

FZ818 6,55

Porta-esquemas flexível
formato A4, autocolante

autocolante, para colar no
interior das portas

FZ794 4,87

JP024

UT87E

UT88B



2.54 Esta tabela anula e substitui as anteriores e pode ser alterada sem aviso prévio • Os preços indicados são unitários, de jogos, ao metro ou à embalagem e não incluem I.V.A.

quadro evo
Sistema de equipamento interno

grupo 03

Designação Características Ref.

Espaçadores metálicos
fornecidas com porcas +
parafusos + anilhas

altura: 80mm
parafusos M6

UC992
UC992

UC991UC990

Porca de gaiola e parafuso

utilizar nos montantes funcionais,
estruturais e travessas

UC990

UC991

para furação rectangular 8x8

dimensão M6 x 12

Preço
Unit. €

16,00

0,86

0,72

Parafuso M6 x 10

autoroscante, utilizar nos
montantes e travessas
perfuradas

UC856Epara furação circular

1 jogo = 25 unidades

instalação no suporte  
para calha UC000HTS

comprimento 2000mm UC916

Calha de cablagem vertical

dimensão: a.80 x l.60mm
entre linguetas: 12,5mm
cor: cinzento RAL 7030
fornecida com tampa

Calha de cablagem horizontal

dimensão: a.80 x l.30mm
entre linguetas: 9mm
cor: cinzento RAL 7030
fornecida com tampa

instalação no suporte  
para calha UC000HTS

comprimento 250mm
comprimento 500mm
comprimento 750mm

comprimento 2000mm 

UC911
UC912
UC913

UC917

Suportes para calhas

para calhas de cablagem  
verticais e horizontais

instalação no perfil funcional 
frontal

UC000HTS

UC916

permite calhas horizontais com 
as seguintes dimensões:
- a.80 x l.30mm
- a.80 x l.40mm

1 jogo = 6 unidades

UC912

31,15

3,89
7,79

11,86

24,92

28,86

UZ25V1 UZ25V2

secção grande

secção pequena, com fixação 
adicional por encaixe nas   
cruzetas da calha DIN

1 jogo = 20 unidades

UZ25V1

UZ25V2

UZ01V1Suporte de fixação

recebe as braçadeiras  
guia-fios, para circulação  
de fios na horizontal

fixação por encaixe nas cruzetas
da calha DIN, entre-eixo 150mm

1 jogo = 20 unidades

Braçadeiras guia-fios

encaixe nos suportes 
de fixação 

24,08

21,35

19,88

9,54

UZ01V1

UT50CTampa de acabamento

para UZ25V1, UZ25V2
permite um melhor acabamento

fixação por encaixe

comprimento: 2m

6,96

UC000HTS

quadro evo
Armário de 
distribuição 
principal
A evolução está consigo
Com os projetos a ficarem cada vez mais complexos 
e individuais, a pressão de trabalhar dentro dos prazos 
e de uma forma rentável aumenta. 
É por isso que a evolução do quadro evo está consigo. 
Com detalhes de design inteligentes, a instalação de um 
quadro evo tornou-se mais rápida e eficiente. 
Com menos trabalho manual, a facilidade de manutenção 
e modificação também permitem uma evolução futura.
Mais informações em hager.com/pt



2.57Ref. a azul = novo produto • “M” = 1 módulo largura 17,5mm • Mais informações em hager.com/pt

A
r
m
á
r
io
s

2.56 Esta tabela anula e substitui as anteriores e pode ser alterada sem aviso prévio • Os preços indicados são unitários, de jogos, ao metro ou à embalagem e não incluem I.V.A.

orion plus
Guia de escolha - Armários metálicos IP65 e poliéster IP66

orion plus
Guia de escolha - Armários metálicos IP65 e poliéster IP66

Armários orion plus metálicos IP65 platinas contra portas kits de equipam.
p/ aparelhos
modulares

tampas opacas platinas metálicas parciais
fixas

platinas metálicas parciais
reguláveis

calha DIN 
para bornes

dimensões
externas
em mm

capacidade 
modular

armários pedestal platinas contra portas kits de equipam.
p/ aparelhos
modulares

tampas opacas platinas metálicas parciais
fixas

platinas metálicas parciais
reguláveis

calha DIN
para bornes

alt. larg. prof.
altura
mod.

mód.
por fila

capacid.
máx. mód.

porta 
opaca

porta
transp. a.150

metálicas isolantes metálic. isolant.
a.50 a.150 a.200 a.300 a.150 a.200 a.300 a.400 a.150 a.200 a.300 a.400lisas perfurad.

350 300 160 300 10 20 FL104A FL154A - FL404A FL473A FL423A FL544A FL643A FL990A - FL711E - - FL311A - - - - - - - -
350 300 200 300 10 20 FL105A FL155A - FL404A FL473A FL423A FL544A FL643A FL990A - FL711E - - FL311A - - - - - - - -
500 300 160 450 10 30 FL109A FL159A - FL407A FL474A FL424A FL547A FL644A FL991A - FL711E - - FL311A - - - - - - - -
500 300 200 450 10 30 FL110A FL160A - FL407A FL474A FL424A FL547A FL644A FL991A - FL711E - - FL311A - - - - - - - -
500 400 160 450 16 48 FL111A FL161A - FL408A FL475A FL425A FL548A FL645A FL992A FL702E FL712E FL722E - FL312A FL322A - - - - - - FL500A
500 400 200 450 16 48 FL112A FL162A - FL408A FL475A FL425A FL548A FL645A FL992A FL702E FL712E FL722E - FL312A FL322A - - - - - - FL500A
650 400 200 600 16 64 FL117A FL167A - FL412A FL476A FL426A FL551A FL646A FL993A FL702E FL712E FL722E - FL312A FL322A - - - - - - FL500A
650 400 250 600 16 64 FL118A FL168A - FL412A FL476A FL426A FL551A FL646A FL993A FL702E FL712E FL722E - FL312A FL322A - - FL314A FL324A - - FL500A
650 500 200 600 22 88 FL119A FL169A FL957A FL413A FL477A FL427A FL552A FL647A FL994A FL703E FL713E FL723E FL733E FL313A FL323A FL333A FL343A - - - - FL501A
650 500 250 600 22 88 FL120A FL170A FL958A FL413A FL477A FL427A FL552A FL647A FL994A FL703E FL713E FL723E FL733E FL313A FL323A FL333A FL343A FL315A FL325A FL335A FL345A FL501A
800 500 200 750 22 110 FL121A FL171A FL957A FL414A FL478A FL428A FL554A - FL995A FL703E FL713E FL723E FL733E FL313A FL323A FL333A FL343A - - - - FL501A
800 500 250 750 22 110 FL122A FL172A FL958A FL414A FL478A FL428A FL554A - FL995A FL703E FL713E FL723E FL733E FL313A FL323A FL333A FL343A FL315A FL325A FL335A FL345A FL501A
800 600 250 750 26 130 FL123A FL173A FL959A FL415A FL479A FL429A FL555A FL649A FL996A FL704E FL714E FL724E FL734E - - - - FL316A FL326A FL336A FL346A FL502A
800 600 300 750 26 130 FL124A FL174A FL960A FL415A FL479A FL429A FL555A FL649A FL996A FL704E FL714E FL724E FL734E - - - - FL316A FL326A FL336A FL346A FL502A
950 600 250 900 26 156 FL125A FL175A FL959A FL416A FL480A FL430A FL556A - FL997A FL704E FL714E FL724E FL734E - - - - FL316A FL326A FL336A FL346A FL502A
950 600 300 900 26 156 FL126A FL176A FL960A FL416A FL480A FL430A FL556A - FL997A FL704E FL714E FL724E FL734E - - - - FL316A FL326A FL336A FL346A FL502A
950 800 250 900 37 222 FL127A FL177A FL961A FL417A FL481A FL431A FL557A - FL998A FL705E FL715E FL725E FL735E - - - - FL317A FL327A FL337A FL347A FL503A
950 800 300 900 37 222 FL128A FL178A FL962A FL417A FL481A FL431A FL557A - FL998A FL705E FL715E FL725E FL735E - - - - FL317A FL327A FL337A FL347A FL503A
1250 600 250 1200 26 208 FL129A FL179A FL959A FL418A FL482A FL432A FL558A - FL999A FL704E FL714E FL724E FL734E - - - - FL316A FL326A FL336A FL346A FL502A
1250 800 300 1200 37 296 FL130A FL180A FL962A FL419A FL483A FL433A FL559A - FL000A FL705E FL715E FL725E FL735E - - - - FL317A FL327A FL337A FL347A FL503A

Armários orion plus em poliéster IP66 platinas contra portas kits de equipam.
p/ aparelhos
modulares

tampas opacas platinas metálicas parciais
fixas

platinas metálicas parciais
reguláveis

calha DIN 
para bornes

dimensões
externas
em mm

capacidade 
modular

armários platinas contra portas kits de equipam.
p/ aparelhos
modulares

tampas opacas platinas metálicas parciais
fixas

platinas metálicas parciais
reguláveis

calha DIN
para bornes

alt. larg. prof.
altura
mod.

mód.
por fila

capacid.
máx. mód.

porta 
opaca

porta
transp.

metálicas isolantes metálic. isolant.
a.50 a.150 a.200 a.300 a.150 a.200 a.300 a.400 a.150 a.200 a.300 a.400lisas perfurad.

350 300 160 300 10 20 FL204B FL254B FL404A FL473A FL423A FL544A FL643A FL990C - FL711E - - FL311A - - - - - - - -
500 300 200 450 10 30 FL209B FL259B FL407A FL474A FL424A FL547A FL644A FL991A - FL711E - - FL311A - - - - - - - -
500 400 200 450 16 48 FL213B FL263B FL408A FL475A FL425A FL548A FL645A FL992A FL702E FL712E FL722E - FL312A FL322A - - - - - - FL500A
650 400 200 600 16 64 FL216B FL266B FL412A FL476A FL426A FL551A FL646A FL993A FL702E FL712E FL722E - FL312A FL322A - - - - - - FL500A
650 500 250 600 22 88 FL221B FL271B FL413A FL477A FL427A FL552A FL647A FL994A FL703E FL713E FL723E FL733E FL313A FL323A FL333A FL343A FL315A FL325A FL335A FL345A FL501A
800 600 300 750 26 130 FL229B FL279B FL415A FL479A FL429A FL555A FL649A FL996A FL704E FL714E FL724E FL734E - - - - FL316A FL326A FL336A FL346A FL502A
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2.58 Esta tabela anula e substitui as anteriores e pode ser alterada sem aviso prévio • Os preços indicados são unitários, de jogos, ao metro ou à embalagem e não incluem I.V.A.

orion plus
Guia de escolha - Armários em poliéster IP65

orion plus
Guia de escolha - Armários em poliéster IP65

Armários orion plus em poliéster IP65
profundidade 300mm

portas
transparentes

platinas
metálicas

platinas 
isolantes

contra portas
metálicas

kits de equipam.
p/ aparelhos
modulares

tampas opacas platinas metálicas parciais 
reguláveis

dimensões externas em mm
parte superior parte inferior

armários portas
transparentes

platinas metálicas platinas
isolantes

contra portas kits de equipam.
p/ ap. modulares

tampas opacas platinas metálicas parciais
reguláveis

largura altura modular mód. capacid. mód. capacid. porta porta parte parte lisas parte parte metálicas
alt. larg. modular parte sup. parte inf. p/ fila máx. mód. p/ fila máx. mód. opaca transp. superior inferior parte sup. parte inf. superior inferior parte sup. parte inf. parte sup. parte inf. a.50 a.150 a.200 a.300 a.150 a.200 a.300 a.400

armários
550 600 500 450 - 23 69 - - FL300B FL500B FL400B - FL510E - FL550E - FL590E - FL990B - - FL710E - - FL610E FL620E FL630E FL640E

850 600 500 750 - 23 115 - - FL301B FL501B FL401B - FL511E - FL551E - FL591E - FL992B - - FL710E - - FL610E FL620E FL630E FL640E
1150 600 500 1050 - 23 161 - - FL302B FL502B FL402B - FL512E - FL552E - FL592E - FL994B - - FL710E - - FL610E FL620E FL630E FL640E
550 850 750 450 - 37 111 - - FL305B FL505B FL405B - FL520E - FL560E - FL600E - FL991B - FL705E FL715E FL725E FL735E FL317A FL327A FL337A FL347A
850 850 750 750 - 37 185 - - FL306B FL506B FL406B - FL521E - FL561E - FL601E - FL993B - FL705E FL715E FL725E FL735E FL317A FL327A FL337A FL347A
1150 850 750 1050 - 37 259 - - FL307B FL507B FL407B - FL522E - FL562E - FL602E - FL995B - FL705E FL715E FL725E FL735E FL317A FL327A FL337A FL347A
550* 1100 500+500 450 - 46 138 - - FL310B* FL510B* FL410B - FL530E - FL570E - 2xFL590E - 2xFL990B - - FL710E - - FL610E FL620E FL630E FL640E
850* 1100 500+500 750 - 46 230 - - FL311B* FL511B* FL411B - FL531E - FL571E - 2xFL591E - 2xFL992B - - FL710E - - FL610E FL620E FL630E FL640E
1150* 1100 500+500 1050 - 46 322 - - FL312B* FL512B* FL412B - FL532E - FL572E - 2xFL592E - 2xFL994B - - FL710E - - FL610E FL620E FL630E FL640E

armários
600 600 500 450 - 23 69 - - FL320B FL520B FL400B - FL510E - FL550E - FL590E - FL990B - - FL710E - - FL610E FL620E FL630E FL640E

900 600 500 750 - 23 115 - - FL321B FL521B FL401B - FL511E - FL551E - FL591E - FL992B - - FL710E - - FL610E FL620E FL630E FL640E
1200 600 500 1050 - 23 161 - - FL322B FL522B FL402B - FL512E - FL552E - FL592E - FL994B - - FL710E - - FL610E FL620E FL630E FL640E
600 850 750 450 - 37 111 - - FL325B FL525B FL405B - FL520E - FL560E - FL600E - FL991B - FL705E FL715E FL725E FL735E FL317A FL327A FL337A FL347A
900 850 750 750 - 37 185 - - FL326B FL526B FL406B - FL521E - FL561E - FL601E - FL993B - FL705E FL715E FL725E FL735E FL317A FL327A FL337A FL347A
1200 850 750 1050 - 37 259 - - FL327B FL527B FL407B - FL522E - FL562E - FL602E - FL995B - FL705E FL715E FL725E FL735E FL317A FL327A FL337A FL347A
600* 1100 500+500 450 - 46 138 - - FL330B* FL530B* FL410B - FL530E - FL570E - 2xFL590E - 2xFL990B - - FL710E - - FL610E FL620E FL630E FL640E
900* 1100 500+500 750 - 46 230 - - FL331B* FL531B* FL411B - FL531E - FL571E - 2xFL591E - 2xFL992B - - FL710E - - FL610E FL620E FL630E FL640E
1200* 1100 500+500 1050 - 46 322 - - FL332B* FL532B* FL412B - FL532E - FL572E - 2xFL592E - 2xFL994B - - FL710E - - FL610E FL620E FL630E FL640E

armários
2 secções
1150 600 500 450 450 23 69 23 69 FL340B - FL400B FL400B FL510E FL510E FL550E FL550E FL590E FL590E FL990B FL990B - FL710E - - FL610E FL620E FL630E FL640E

1450 600 500 450 750 23 69 23 115 FL342B - FL400B FL401B FL510E FL511E FL550E FL551E FL590E FL591E FL990B FL992B - FL710E - - FL610E FL620E FL630E FL640E
1750 600 500 450 1050 23 69 23 161 FL344B - FL400B FL402B FL510E FL512E FL550E FL552E FL590E FL592E FL990B FL994B - FL710E - - FL610E FL620E FL630E FL640E
1750 600 500 750 750 23 115 23 115 FL346B - FL401B FL401B FL511E FL511E FL551E FL551E FL591E FL591E FL992B FL992B - FL710E - - FL610E FL620E FL630E FL640E
2050 600 500 750 1050 23 115 23 161 FL348B - FL401B FL402B FL511E FL512E FL551E FL552E FL591E FL592E FL992B FL994B - FL710E - - FL610E FL620E FL630E FL640E
1150 850 750 450 450 37 111 37 111 FL350B - FL405B FL405B FL520E FL520E FL560E FL560E FL600E FL600E FL991B FL991B FL705E FL715E FL725E FL735E FL317A FL327A FL337A FL347A
1450 850 750 450 750 37 111 37 185 FL352B - FL405B FL406B FL520E FL521E FL560E FL561E FL600E FL601E FL991B FL993B FL705E FL715E FL725E FL735E FL317A FL327A FL337A FL347A
1750 850 750 450 1050 37 111 37 259 FL354B - FL405B FL407B FL520E FL522E FL560E FL562E FL600E FL602E FL991B FL995B FL705E FL715E FL725E FL735E FL317A FL327A FL337A FL347A
1750 850 750 750 750 37 185 37 185 FL356B - FL406B FL406B FL521E FL521E FL561E FL561E FL601E FL601E FL993B FL993B FL705E FL715E FL725E FL735E FL317A FL327A FL337A FL347A
2050 850 750 750 1050 37 185 37 259 FL358B - FL406B FL407B FL521E FL522E FL561E FL562E FL601E FL602E FL993B FL995B FL705E FL715E FL725E FL735E FL317A FL327A FL337A FL347A
1150* 1100 500+500 450 450 46 138 46 138 FL360B* - FL410B FL410B FL530E FL530E FL570E FL570E 2xFL590E 2xFL590E 2xFL990B 2xFL990B - FL710E - - FL610E FL620E FL630E FL640E
1450* 1100 500+500 450 750 46 138 46 230 FL362B* - FL410B FL411B FL530E FL531E FL570E FL571E 2xFL590E 2xFL591E 2xFL990B 2xFL992B - FL710E - - FL610E FL620E FL630E FL640E
1750* 1100 500+500 450 1050 46 138 46 322 FL364B* - FL410B FL412B FL530E FL532E FL570E FL572E 2xFL590E 2xFL592E 2xFL990B 2xFL994B - FL710E - - FL610E FL620E FL630E FL640E
1750* 1100 500+500 750 750 46 230 46 230 FL366B* - FL411B FL411B FL531E FL531E FL571E FL571E 2xFL591E 2xFL591E 2xFL992B 2xFL992B - FL710E - - FL610E FL620E FL630E FL640E
2050* 1100 500+500 750 1050 46 230 46 322 FL368B* - FL411B FL412B FL531E FL532E FL571E FL572E 2xFL591E 2xFL592E 2xFL992B 2xFL994B - FL710E - - FL610E FL620E FL630E FL640E

* armários equipados com dupla porta
 para utilização de 2 kits de equipamento ou 2 platinas l.500mm, é necessário utilizar mais 1 jogo de guias de deslizamento FL672E

Os armários são fornecidos de origem com pedestal de 70mm de altura, dependendo da versão.
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2.60 Esta tabela anula e substitui as anteriores e pode ser alterada sem aviso prévio • Os preços indicados são unitários, de jogos, ao metro ou à embalagem e não incluem I.V.A.

orion.tech
Armários metálicos IP65 com platina integrada

orion plus
Armários metálicos IP65

grupo 03 grupo 03

Preço
Unit. €

83,51
88,00

102,90
111,85
116,12
121,24

140,21
146,40
163,07
168,05

193,52
208,35
237,86
256,21

299,29
322,61
353,30
383,77

427,01
454,83

Preço
Unit. €

Preço
Unit. €

FL715L

Fechadura com chave
substituir pelo fecho de origem

fornecido de origem
com 2 chaves n.° 405

Patas de instalação mural

1 jogo = 4 unidades

para fixação exterior ao armário

Kit de condutor de terra
para armários metálicos

secção: 4mm2

comprimento: 215mm

FL85Z

FL958A

Kit de associação
vertical entre armários

junta de estanqueidade e 8 
parafusos para associação

UZ010L

FL85Z

FL874A

FL670A

Designação Características

dimensões externas em mm:

a.250 x l.200 x p.160

a.300 x l.250 x p.160
a.300 x l.300 x p.160

a.400 x l.300 x p.160
a.400 x l.300 x p.200
a.400 x l.400 x p.200

a.500 x l.400 x p.200
a.500 x l.500 x p.200

a.600 x l.400 x p.200
a.600 x l.400 x p.250
a.600 x l.600 x p.250

a.700 x l.500 x p.250

a.800 x l.600 x p.250
a.800 x l.600 x p.300

a.950 x l.600 x p.250
a.950 x l.600 x p.300
a.950 x l.800 x p.300

a.1250 x l.800 x p.300
a.1250 x l.800 x p.400

Armários monobloco para
automação e controlo

Armário metálico com porta 
opaca e platina integrada, para 
utilização em automação.
Estrutura tipo monobloco com 
placas passa-cabos amovíveis, 
possibilidade de associação 
vertical entre armários, junta 
de estanqueidade na porta 
e placas passa-cabos. Porta 
reversível mediante rotação 
do armário, abertura até 110º. 
Fixação mural com patas de 
fixação exteriores (acessório). 
Pernos integrados de ligação 
à terra na porta e estrutura. 
Instalação em zona interior.

IP65 - IK10
classe I z de isolamento
cor: cinzento RAL 7035

Fornecimento:
- placas passa-cabos amovíveis,
- pernos para ligação à terra na 
porta e estrutura,
- porta equipada com 1 ou 2 
fechos de barra dupla,
- platina metálica lisa em chapa 
de aço galvanizada com 1,8mm 
de espessura.

Em conformidade com a norma:
EN 62208

Ref. 

Pedestal

com altura de 150mm

cobertura frontal amovível para 
facilitar o acesso aos cabos

FL701L

FL702L
FL703L

FL706L
FL707L
FL708L

FL713L
FL712L

FL714L
FL715L
FL716L

FL721L

FL723L
FL729L

FL725L
FL726L
FL728L

FL730L
FL731L

FL957A
FL958A

FL959A
FL960A

FL961A
FL962A
FL963A

para armários com dimensões:

l.500 x p.200
l.500 x p.250

l.600 x p.250
l.600 x p.300

l.800 x p.250
l.800 x p.300
l.800 x p.400

Armários metálicos
orion. tech IP65

fornecidos com platina 
metálica lisa, instalação 
no fundo

1 fecho para a ≤ 500mm
2 fechos para a ≥ 600mm

profundidade útil interna:
prof. do armário - 22mm

largura útil da platina:
larg. do armário - 55mm

altura útil da platina:
alt. do armário - 20mm

Fechadura com chave
instalação sobre fecho  
de origem

fornecido de origem
com 2 chaves n.° 427

Patas de instalação mural

1 jogo = 4 unidades

para fixação exterior ao armário

Kit de condutor de terra
para armários metálicos

secção: 4mm2

comprimento: 215mm

FL85Z

FL958A

Kit de associação
vertical entre armários

junta de estanqueidade e 8 
parafusos para associação

FL110A
canhão quadrado 8mm,
fornecido com 1 chave

canhão triangular 8mm
fornecido com 1 chave

canhão barra dupla 3mm
fornecido com 1 chave

Canhões para fechos

1 jogo = 2 unidades

FL96Z

FL96Z

FL80Z

FL93Z

FL95Z

FL85Z

FL874A

FL670A

Designação Características

dimensões externas em mm:

a.350 x l.300 x p.160
a.350 x l.300 x p.200

a.500 x l.300 x p.160
a.500 x l.300 x p.200
a.500 x l.400 x p.160
a.500 x l.400 x p.200

a.650 x l.400 x p.200
a.650 x l.400 x p.250
a.650 x l.500 x p.200
a.650 x l.500 x p.250

a.800 x l.500 x p.200
a.800 x l.500 x p.250
a.800 x l.600 x p.250
a.800 x l.600 x p.300

a.950 x l.600 x p.250
a.950 x l.600 x p.300
a.950 x l.800 x p.250
a.950 x l.800 x p.300

a.1250 x l.600 x p.250
a.1250 x l.800 x p.300

Armários monobloco para
automação e controlo

Armário metálico com porta 
opaca ou transparente, para
utilização em automação ou 
distribuição elétrica. Estrutura 
tipo monobloco com placas 
passa-cabos amovíveis,
possibilidade de associação 
vertical entre armários, junta
de estanqueidade na porta
e placas passa-cabos. Porta
reversível para altura ≥ 600mm, 
abertura até 110°. Fixação 
mural directa pelo interior ou 
com patas de fixação exteriores 
(acessório). Pernos integrados 
de ligação à terra na porta e 
estrutura.Instalação em zona 
interior.

IP65 - IK10
classe I z de isolamento
cor: cinzento RAL 7035

Fornecimento:
- placas passa-cabos amovíveis,
- pernos para ligação à terra na 
porta e estrutura,
- guias de deslizamento,
- porta opaca ou transparente, 
equipada com 1 ou 2 fechos 
triangulares.

Em conformidade com a norma:
EN 62208

Ref.
porta 
transp.

Ref.
porta  
opaca

Pedestal

com altura de 150mm

cobertura frontal amovível para 
facilitar o acesso aos cabos

Designação Características Ref.

FL104A
FL105A

FL109A
FL110A
FL111A
FL112A

FL117A
FL118A
FL119A
FL120A

FL121A
FL122A
FL123A
FL124A

FL125A
FL126A
FL127A
FL128A

FL129A
FL130A

FL154A
FL155A

FL159A
FL160A
FL161A
FL162A

FL167A
FL168A
FL169A
FL170A

FL171A
FL172A
FL173A
FL174A

FL175A
FL176A
FL177A
FL178A

FL179A
FL180A

FL957A
FL958A

FL959A
FL960A

FL961A
FL962A

para armários com dimensões:

l.500 x p.200
l.500 x p.250

l.600 x p.250
l.600 x p.300

l.800 x p.250
l.800 x p.300

Armários metálicos
orion plus IP65

1 fecho para a ≤ 500mm
2 fechos para a ≥ 600mm

22,79

7,66

1,66

9,02

87,04

90,93
95,86

103,85
108,04
124,82

135,19
156,80

150,45
161,08
212,70

220,59

282,61
299,36

349,32
382,95
416,55

490,07
590,61

73,83
76,40

82,49
84,96

94,00
96,65

129,63

7,66

8,74

14,39

8,74

7,66

1,66

9,02

Preço
Unit. €

151,88
159,42

176,16
186,38
193,56
206,59

234,50
243,98
271,02
280,00

312,41
345,43
414,09
442,02

496,23
536,85
578,69
607,20

694,19
744,44

73,83
76,40

82,49
84,96

94,00
96,65
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2.62 Esta tabela anula e substitui as anteriores e pode ser alterada sem aviso prévio • Os preços indicados são unitários, de jogos, ao metro ou à embalagem e não incluem I.V.A.

orion plus
Armários em poliéster IP66

orion plus
Armários em poliéster IP65

grupo 03 grupo 03

Preço
Unit. €

357,08
479,29
626,87

406,46
508,05
737,70

443,82
542,49
814,10

469,17
532,33
706,54

704,34
805,00
802,32

782,62
894,41
983,87

Preço
Unit. €

199,47

230,47
276,62

326,18
413,96

538,34

Preço
Unit. €

Preço
Unit. €

FL216B

FL863Z

Fechadura com chave
instalação sobre fecho  
de origem

fornecido de origem
com 2 chaves n.° 427

FL96Z

FL96Z FL81Z

Designação Características Ref.

Armários em poliéster
orion plus IP66

1 fecho para a = 350mm
2 fechos para a ≥ 500mm

Designação Características

dimensões externas em mm:

a.350 x l.300 x p.160

a.500 x l.300 x p.200
a.500 x l.400 x p.200

a.650 x l.400 x p.200
a.650 x l.500 x p.250

a.800 x l.600 x p.300

Armários monobloco para
automação e controlo

Armários em poliéster com 
porta opaca ou transparente,
reforçado com fibra de vidro, 
auto extinguível, espessura
de 4mm, para utilização em
automação ou distribuição
elétrica. Estrutura tipo
monobloco sem entrada de 
cabos, com rebordo de 
proteção anti-chuva. Junta de 
estanqueidade moldada na 
porta. Porta reversível mediante 
rotação do armário, abertura 
até 180º. Fixação mural directa 
pelo interior ou com patas de 
fixação exteriores (acessório). 
Instalação em zona interior ou 
exterior.

IP66 - IK10
classe II  de isolamento
cor: cinzento RAL 7035

Fornecimento:
- porta opaca ou transparente, 
equipada com 1 ou 2 fechos 
triangulares,
- guias de deslizamento.

Em conformidade com a norma:
EN 62208

Ref.
porta
transp.

Ref.
porta  
opaca

FL204B

FL209B
FL213B

FL216B
FL221B

FL229B

FL254B

FL259B
FL263B

FL266B
FL271B

FL279B

Designação Características

Armários em poliéster
orion plus IP65
assentamento no solo, fornecido
com pedestal de 70mm

constituído por 2 corpos  
sobrepostos, separados  
fisicamente, portas opacas

(1) equipados com porta dupla

* p/ colocar kits de equipamento 
ou platinas com l.500mm nesta 
largura, é necessário mais 1 
jogo de guias de deslizamento 
com a ref.ª FL672E

dimensões externas em mm:

a.1150 x l.600 x p.300
a.1150 x l.850 x p.300
a.1150 x l.1100 x p.300(1) *

a.1450 x l.600 x p.300
a.1450 x l.850 x p.300
a.1450 x l.1100 x p.300(1) *

a.1750 x l.600 x p.300
a.1750 x l.600 x p.300
a.1750 x l.850 x p.300
a.1750 x l.850 x p.300
a.1750 x l.1100 x p.300(1) *
a.1750 x l.1100 x p.300(1) *

a.2050 x l.600 x p.300
a.2050 x l.850 x p.300
a.2050 x l.1100 x p.300(1) *

FL321B

altura da
parte
sup./inf.

FL342B

dimensões externas em mm:

a.550 x l.600 x p.300
a.550 x l.850 x p.300
a.550 x l.1100 x p.300(1) *

a.850 x l.600 x p.300
a.850 x l.850 x p.300
a.850 x l.1100 x p.300(1) *

a.1150 x l.600 x p.300
a.1150 x l.850 x p.300
a.1150 x l.1100 x p.300(1) *

Designação Características

Armários em poliéster
orion plus IP65
fixação mural

(1) equipados com porta dupla

* p/ colocar kits de equipamento 
ou platinas com l.500mm nesta 
largura, é necessário mais 1 
jogo de guias de deslizamento 
com a ref.ª FL672E

FL500B
FL505B
FL510B

FL501B
FL506B
FL511B

FL502B
FL507B
FL512B

Ref.
porta
opaca

Ref.
porta
transp.

Armários em poliéster
orion plus IP65
assentamento no solo, fornecido
com pedestal de 70mm

(1) equipados com porta dupla

* p/ colocar kits de equipamento 
ou platinas com l.500mm nesta 
largura, é necessário mais 1 
jogo de guias de deslizamento 
com a ref.ª FL672E

Ref.

dimensões externas em mm:

a.600 x l.600 x p.300
a.600 x l.850 x p.300
a.600 x l.1100 x p.300(1) *

a.900 x l.600 x p.300
a.900 x l.850 x p.300
a.900 x l.1100 x p.300(1) *

a.1200 x l.600 x p.300
a.1200 x l.850 x p.300
a.1200 x l.1100 x p.300(1) *

FL300B
FL305B
FL310B

FL301B
FL306B
FL311B

FL302B
FL307B
FL312B

FL320B
FL325B
FL330B

FL321B
FL326B
FL331B

FL322B
FL327B
FL332B

FL520B
FL525B
FL530B

FL521B
FL526B
FL531B

FL522B
FL527B
FL532B

550+550
550+550
550+550

550+850
550+850
550+850

550+1150
850+850
550+1150
850+850
550+1150
850+850

850+1150
850+1150
850+1150

FL340B
FL350B
FL360B

FL342B
FL352B
FL362B

FL344B
FL346B
FL354B
FL356B
FL364B
FL366B

FL348B
FL358B
FL368B

para armários com dimensão:

a.550 x l.600
a.550 x l.850
a.550 x l.1100

a.850 x l.600
a.850 x l.850
a.850 x l.1100

a.1150 x l.600
a.1150 x l.850
a.1150 x l.1100

Conjuntos de adaptação
para sistema interno universo

conjunto de acessórios que
permite adaptar o interior dos
armários orion plus poliéster
com ref.ª FL3xxB e FL5xxB, de
maneira a receber o sistema 
interno universo

escolher de acordo com a 
dimensão interna a adaptar

UT32S
UT33S
UT34S

UT52S
UT53S
UT54S

UT72S
UT73S
UT74S

Armários monobloco para
automação e controlo

Armários em poliéster com 
porta opaca ou transparente, 
reforçado com fibra de vidro, 
auto-extinguível, espessura
de 4mm, para utilização em 
automação ou distribuição 
elétrica. Estrutura tipo 
monobloco sem entrada 
de cabos, com rebordo de 
proteção anti-chuva. Junta de 
estanqueidade moldada na 
porta. Porta reversível abertura 
até 130º. Fixação mural com 
patas de fixação exteriores 
(acessório). Dobradiças em 
alumínio, pernos no fundo 
do armário para fixação de 
acessórios ou platina. Instalação
em zona interior ou exterior.

IP65 - IK10
classe II  de isolamento
cor: cinzento RAL 7035

Fornecimento:
- porta opaca ou transparente, 
equipada com 1 fecho  
escamoteável com fechadura 
triangular,
- guias de deslizamento.

Em conformidade com a norma:
EN 62208

7,66

141,62

163,64
200,31

231,57
301,74

397,63

Preço
Unit. €

Preço
Unit. €

441,43
510,16
712,14

505,17
593,11
831,69

589,88
676,73
915,99

493,76
549,87
776,31

563,03
644,09
781,49

637,40
733,14

1.071,74

835,06
951,33

1.088,51

901,27
1.272,80
1.374,63

964,57
966,36

1.374,63
1.484,61
1.457,08
1.573,68

1.030,89
1.603,35
1.699,57

85,28
105,60
125,32

87,66
108,21
128,43

89,97
110,49
130,73

Canhões para fechos

1 jogo = 2 unidades

canhão quadrado 8mm
fornecido com 1 chave

canhão triangular 8mm
fornecido com 1 chave

canhão barra dupla 3mm
fornecido com 1 chave

FL81Z

FL94Z

FL97Z

8,74

14,39

8,74

Patas de fixação mural
em material sintético

1 jogo = 4 unidades

fornecidas com parafusos de 
fixação ao armário M6x12

FL863Z 10,82














































































































































































































































































































































































































































































































































































